	
	[image: image14.png]z =18l
gwm[;;;;g:ﬁ:ﬁr‘ﬁ;;;;rq@mmm;;m:q@;;;;a;‘q@;;;;g;‘q@Km@;;m?qE4444447

€ > D k- F A [ © | tpjeww.generaldimate.nfib/Git_avz0Rupdk | (S~ vicxate & Google

S E ez @8- [ i[em -

eCKasl cxeMa MOJAKJIIYCeHHUA:

L N

f ~—] open|

Thermostat

J

Hepe}:{ BBINOJIHEHUEM JIFOOBIX onepal.mﬁ II0 MOHTaXXy HJIM TCXHHUICCKOMY O6CJIy'1KI/IBaHI/IIO OTKJIK)
DBJICKTPOIIUTAaHUC !

a7 115 woies 4] 4I—ﬁ

0 & @ due

Wvad | @ = @ > | [Olimboc-irosoft ouiosk|[) et/ fwww.generalel... 12 Total Conmander 7.0 el |

Obosska darwoina2 .. |





Размеры водяной обвязки для фанкойла
	
	Комплектация:

Обвязка для фанкойла;

Привод трёхходового клапана;

Комплект утеплителей.

Технические характеристики:

Размер труб:

1/2“;

Питание привода: 
~230V;

Управление приводом:
двухпозиционное;
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	Отсоединить крепёжные гайки от гибкой трубы обвязки путём простого снятия
	Подсоединить гайки к подсоединительным отверстиям фанкойла.
При подсоединении необходимо использовать уплотнитель

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]=

Kopnyc
GaHkou/a





	[image: image8.jpg]



	Вид сверху
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	Вставить до упора трубы обвязки в гайки, подсоединённые к фанкойлу. Плотно затянуть гайки, используя два гаечных ключа.
	При необходимости согнуть трубы обвязки в нужную сторону.
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	Обернуть трёхходовой клапан утеплителем, прилагаемым в комплекте
	Подключить привод трёхходового клапана
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