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ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ QUADRANTS 

 
 
DEC поставляет различные поворотные механизмы для монтажа собственных 
лопастных заслонок, например DAM 010 и DAM 020. 
 
Тип  DAM 010 
Металлический квадрант DAM 010 может быть установлен без применения 
каких-либо других средств: 

 
• Прямоугольные воздуховоды всех 

размеров. 
• Круглые воздуховоды диаметром 200 

мм (другие размеры после подгонки, 
см. указания по монтажу в главе 4.5.) 

• Воздуховоды с внутренней 
теплоизоляцией. 

• Воздуховоды с наружной изоляцией. 
• Воздуховоды без теплоизоляции. 
 

 
 
Преимущества поворотных механизмов DAM 010: 
 
$ Многофункциональность и надежность 
$ Эффективность и быстрый монтаж  
 
 
Тип  DAM 020 
Нейлоновый поворотный механизм  DAM 020 предназначен для: 

• Круглых воздуховодов с диаметром максимум Ø 250 мм. 
• Применяется со стальными лопастями толщиной 1 мм. 

 
 
МАТЕРИАЛ  
Поворотный механизм из нейлона 6.6, рукоятка из пружинной стали.  
 
Преимущества  DAM 020 
$ Быстрота монтажа благодаря одному подшипнику 
$ Прочность конструкции  
$ Положение рукоятки всегда соответствует положению лопасти  
 
ПРОГРАММА ПОСТАВКИ  
Поворотные механизмы  DAM 010 и DAM 020 поставляются поштучно. 
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