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Серия Описание Страница 
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AOK  Тест кислотности  146
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BFK  Двухпоточный фильтр-осушитель  121

BTAS  Корпус фильтра на всасывание 132

BVA/BVS  Шаровые вентили 145

C

CPHE  Регулятор байпаса горячего газа  91
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 компрессорно-конденсаторного 
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EX2  Расширительный вентиль 

 с модулируемой шириной импульса  7

EX4 ... EX8  Электрический регулирующий вентиль  10

EXD-U  Универсальный автономный 

 модульный привод  35

F

F 24  Картридж для FDS-24  127

FD 113  Реле разности давлений  113

FDB  Фильтр-осушитель  124

FDS-24  Корпус фильтра  127

FDS-48  Корпус фильтра  128

FSE  Управляющий модуль 

 регулятора скорости вращения  100
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H
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L  Вентиль впрыска  74

M

M36  3-ходовой соленоидный вентиль  88

MIA  Индикатор влагосодержания  134

O

OM3/OM4  Регулятор уровня масла  139

OS  Маслоотделитель  141

P

PRC  Регулятор давления кипения  95

PRE  Регулятор давления в картере  96

PS1  Реле давления  106

PS2  Сдвоенное реле давления  108

PS3  Реле давления  110

PT4  Датчик давления  51

S

S 24  Картридж для FDS-24  127
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T  Термо®-расширительный вентиль  66
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W
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Предметный указатель
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Электрические регулирующие вентили

Тех но ло гия элек т риче ских ре гу ли ру ю щих вен ти лей

Тер мо ста ти че ские рас ши ри тель ные вен ти ли и ме ха ни-

че ские ре гу ли ру ю щие  вен ти ли ис поль зо ва лись в хо ло-

диль ной тех ни ке и кон ди ци о ни ро ва нии для уп ра в ле-

ния пе ре гре вом и по то ком хла да ген та дав ным-дав но. 

По с коль ку се го д ня к хо ло диль ным си с те мам предъ я-

в ля ют ся до пол ни тель ные тре бо ва ния по энер ге ти че-

ской эф фе к тив но сти, бо лее точ но му под дер жа нию 

тем пе ра ту ры, рас ши ре нию ди а па зо на при ме не ния, а 

так же тре бу ют ся но вые осо бен но сти, как воз мож ность 

ди аг но сти ки и уп ра в ле ния на рас сто я нии, при ме не ние 

элек трон ных вен ти лей ста но вит ся не об хо ди мым. Толь-

ко элек трон ные  вен ти ли по з во ля ют обес пе чить вы пол-

не ние этих ус ло вий. Элек т ри че ские ре гу ли ру ю щие 

вен ти ли яв ля ют ся при вод ны ми ме ха низ ма ми. Для их 

ра бо ты в со ста ве си с те мы тре бу ют ся дат чи ки, при во-

ды или кон т рол ле ры. 

Вен ти ли ЕХ2 раз ра бо та ны для ра бо ты в ре жи ме 

мо ду ли ру е мой пуль са ции и обес пе чи ва ют очень точ-

ный кон т роль тем пе ра ту ры. Они мо гут применяться с 

лю бы ми ча с то ис поль зу е мы ми хла да ген та ми и ча ще 

все го устанавливаются в хо ло диль ных си с те мах с 

тор го вым обо ру до ва ни ем.

Вен ти ли ЕХ2 яв ля ют ся со ле но ид ны ми вен ти ля ми спе-

ци аль ной кон ст рук ции со встав кой для рас ши ре ния. У 

вен ти ля два по ло же ния: ли бо пол но стью от крыт, ли бо 

пол но стью за крыт. Один и тот же кор пус вен ти ля с 6 

рас ши ри тель ны ми встав ка ми пе ре кры ва ет 7 ди а па зо-

нов по про из во ди тель но сти.

Вен ти ли EX5/EX6/EX7/EX8 со сто ят из двух глав ных 

ча с тей: за движ ки и ша го во го дви га те ля. Ша го вый 

дви га тель рас по ло жен сра зу за про ход ным кон та к-

том и со еди нен не по сред ст вен но с за движ кой вен-

ти ля. Тех но ло гия изготовления вентилей подобна 

используемой в ком прес со рах, по сколь ку дви га тель 

вен ти ля омы ва ет ся мас лом и хла да ген том и из го то в-

лен из тех же ма те ри а лов, что и дви га те ли ком прес-

со ров. Кор пус вен ти ля из го то в лен из не ржа ве ю щей 

ста ли с по мо щью свар ки, без про кла док и пол но-

стью гер ме ти чен. Кон ст рук ция вен ти ля обес пе чи ва ет 

та кие тех ни че ские пре и му ще ст ва, как про пор ци о-

наль ный ли ней ный мас со вый рас ход че рез вен тиль и 

ши ро чай ший ди а па зон про из во ди тель но сти. 

Все элек т ри че ские ре гу ли ру ю щие вен ти ли ALCO име-

ют ми ни маль ные вну т рен ние утеч ки, что по з во ля ет 

от ка зать ся от до пол ни тель ных со ле но ид ных вен ти-

лей. 

Вы бор вен ти ля

Для вен ти лей ЕХ2 опуб ли ко ва ны дан ные при 100% 

про из во ди тель но сти, т.е. ко гда вен тиль по сто ян но 

от крыт. Од на ко ре ко мен ду ет ся под би рать вен тиль 

для ра бо ты с ча с тич ной на груз кой (50-80%), что бы 

учесть ко ле ба ния на груз ки в си с те ме. 

Для вен ти лей EX5/EX6/EX7/EX8 опуб ли ко ва ны дан ные 

при ма к си маль ной про из во ди тель но сти, без ре зер ва. 

Ка ж дый вен тиль дол жен под би рать ся при максимальной 

производительности системы. Диапазон регулирования 

составляет 10-100%.

Что бы по до б рать вен тиль при ус ло ви ях, от лич ных от 

стан дарт ных, поль зуй тесь спе ци аль ной про грам мой 

под бо ра. Эту про грам му мож но по лу чить в ме ст ном 

офи се про даж COPELAND. Об ра ти тесь на сайт www.

eCopeland.com, что бы уз нать ад рес, те ле фон или 

элек т рон ную поч ту ре ги о наль но го офи са.

Таблица подбора электрических регулирующих вентилей и соответствующих контроллеров

 Модель  Функция Диапазон  Особенность Мин. тем-  Основное  Соответствующий 

 вентиля  производит.,     пература применение  Стр.  контроллер Стр.

   R407C  кипения, °C

  Расширитель- 2.5 - 23 Однополярный   Производители обору-  См. Самого См.  

  EX1 ный вентиль  шаговый двигатель -30 дования, тепловых на-  технич. производителя технич.

  EXM     сосов, кондиционеров  инф.  инф.

  EXL          

  EX2 Расшир. вентиль 1,0 - 18.7 Модулируемая пульсация -40 Холодильные системы 7 EC2 36

 EX4   2-17,4  -100 

 EX5 Расширительный 5 - 53 
2-х полюсный

 -100   EC3-X... управление

 EX6 вентиль 12 - 126  
шаговый 

 -100 Все применения 11  перегревом 34  

  EX7  35 - 347 
двигатель

 -50   EC3-3... контроллер 39

 EX8  95 - 925  -50   охлаждаемых помещений

 EX4  4,9  -100 

 EX5  16 
2-х полюсный

 -100  

 EX6 
Регулирование

  37 
шаговый

 -100 Регулятор байпаса  19 EXD-U ... Универсальный  35  

 EX7 
производи-

 131 
двигатель

 -100 горячего газа  привод

 EX8 
тельности

 399  -100 

 EX6 Регулирование 3.9 
2-х полюсный

 

-50

 Регулятор 

  EX7 производи- 14 шаговый   давления  20 EXD-U ... Универсальный  35

 EX8 тельности 42 двигатель  всасывания  привод

 EX5 
Регулирование

 18 
2-х полюсный

  
Регулятор

 

 EX6 
расхода

 43 
шаговый

  
давления

 
22 EXD-U ... Универсальный  35

  

 EX7 
жидкости

 153 
двигатель

  
конденсации

  
привод

 EX8  463    

 EX6 Управление  11  2-х полюсный  Регулятор     

 EX7 циклом 39 шаговый  рекуперации 24 EXD-U   Универсальный 35  

 EX8 рекуперации 119 двигатель  тепла  привод

-50

-50
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Электрические регулирующие вентили серии EX2
Модулируемая пульсация в широком диапазоне с использованием дополнительных дюз.

Используются с контроллерами EC2 (стр.36) и EC3 (стр. 39).

Модель № заказа Описание  Производительность Qn при 100% открытии вентиля (кВт)* 

     R 134a R 22 R 404A R 507  R 407C

 EX2-M00 801 091 10 мм вход / 12 мм выход 13.3 17.2 12.1 12.1 18.7

 EX2-I00 801 090 3/8” вход/ 1/2” выход 

 EXO-004 801 089 Дюза 4 8.5 10.9 7.7 7.7 11.8 

 EXO-003 801 088 Дюза 3 5.6 7.2 5.1 5.1 7.8 

 EXO-002 801 087 Дюза 2 3.3 4.3 3.0 3.0 4.7 

 EXO-001 801 086 Дюза 1 2.5 3.2 2.3 2.3 3.5

 EXO-000 801 085 Дюза 0 1.2 1.6 1.1 1.1 1.7

 EXO-00X 801 084  Дюза X 0.7 0.9 0.6 0.6 1.0

 ASC 24 V 801 052  Катушка 24 ВAC  

   50-60Гц (10Ватт)    

* ) Дюза должна быть подобрана при макс. 80% от Qo, что 

позволит перекрыть пульсацию нагрузки

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях

Хладагент Температура кипения 

+4°С (т-ра насыщ. пара)

+4°С

+4°С

Температура конденсации 

+38°С т-ра насыщ. жидк./
+43°С т-ра насыщ. пара

+38°С

+38°С

Переохлаждение

R 407C

R 22, R 134a, R 404A, R 507

R 744

ТК

ТК

ТК

При условиях, отличающихся от указанных в таблице, воспользуйтесь программой Selection Tool в формате Excel 

(сайт www.ecopeland.com) или используйте поправочный коэффициент по формуле:

Qn= Qo x Kt x KΔp

Характеристики:

• Модулируемая пульсация в широком диапазоне

• Возможность полного перекрытия потока исключает 

  необходимость использования отдельного соленоидного вентиля

•  Кон ст рук ция плун же ра по з во ля ет сни зить по с лед ст вия 

  гид ро уда ра при за кры тии

•  Со че та ние од но го кор пу са и 6-ти дюз (7 ва ри ан тов) по з во ля ет 

  ис поль зо вать ТРВ в ди а па зо не про из во ди тель но сти до 18,7 кВт (R407C)

•  При ме ня ет ся со все ми хла да ген та ми (CFC, HCFC, HFC)

•  PS: 40 бар, TS: -40 ...+65 °С

•  Дли тель ный срок служ бы, вы со кая на деж ность

EX2

Qn: Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

Qo: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

Kt: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры ки пе ния 

 и тем пе ра ту ры жид ко сти

KΔp: По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да да в ле ния на вен ти ле

Таблица подбора
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 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент Kt 

   жид ко сти на вхо де R 404A Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

       в вен тиль, °C +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 +55 1,42 1,46 1,50 1,55 1,61 1,68 1,75 1,83 1,92 2,01 2,13 2,25

 +50 1,23 1,26 1,30 1,34 1,38 1,43 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,84

 +45 1,10 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57

 +40 0,99 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,16 1,20 1,24 1,28 1,33 1,38

 +35 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,15 1,19 1,23

 +30 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11

 +25 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,92 0,94 0,97 0,99 1,02

 +20 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,83 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95

 +15 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88

 +10  0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83

 +5   0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78

 0    0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74

 -5     0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70

 -10      0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67

По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

  Δp 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0  

 K  Δp 1,74 1,63 1,54 1,46 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,15 1,12 1,09 1,03 0,98 0,94 0,90 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент Kt 

 жид ко сти на вхо де  R 134a Тем пе ра ту ра ки пе ния,°C

 в вен тиль,°C +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -40

 +55 1.21 1.23 1.26 1.29 1.33 1.36 1.39 1.43 1.47 1.52 1.62   

 +50 1.13 1.15 1.17 1.20 1.23 1.26 1.28 1.32 1.36 1.39 1.48

 +45 1.06 1.08 1.10 1.12 1.15 1.17 1.19 1.22 1.26 1.29 1.37

 +40 0.99 1.01 1.03 1.05 1.08 1.10 1.12 1.14 1.17 1.20 1.27

 +35 0.94 0.96 0.97 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.10 1.12 1.18

 +30 0.89 0.91 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.01 1.03 1.06 1.11

 +25 0.85 0.86 0.87 0.89 0.91 0.92 0.94 0.95 0.97 1.00 1.04

 +20 0.81 0.82 0.83 0.85 0.89 0.88 0.89 0.91 0.92 0.94 0.98

 +15 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.84 0.84 0.86 0.88 0.89 0.93

 +10  0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.89

 +5   0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.84

 0    0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0,81

 -5     0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.77

 -10      0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.74

По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp 

  Δp 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0  

 KΔp 1.34 1.25 1.18 1.12 1.07 1.02 0.98 0.95 0.91 0.88 0.86 0.83 0.79 0.75 0.72 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.55

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент Kt 

 жид ко сти на вхо де R 744 Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

 в вен тиль, °C  +5 +0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 +5 1,12 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08

 0  1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01

 -5   0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

 -10    0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89

 -15     0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

 -20      0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

 -25       0,76 0,76 0,76 0,76

 -30        0,73 0,73 0,73

 -35         0,7 0,70

 -40          0,67   

      

По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

  Δp 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0  

 K Δp 1,81 1,65 1,53 1,43 1,35 1,28 1,22 1,17 1,12 1,08 1,05 1,01 0,98 0,95 0,93 0,91 0,88 0,86 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77
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 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент Kt 

 жидкости на вхо де R 507 Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

 в вен тиль, °C +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 +55 1.39 1.43 1.47 1.52 1.57 1.62 1.69 1.76 1.83 1.92 2.02 2.12

 +50 1.22 1.24 1.28 1.31 1.35 1.40 1.44 1.49 1.55 1.61 1.68 1.76

 +45 1.09 1.11 1.14 1.17 1.20 1.23 1.27 1.31 1.36 1.40 1.46 1.52

 +40 0.99 1.01 1.03 1.06 1.08 1.11 1.14 1.17 1.21 1.25 1.29 1.34

 +35 0.91 0.93 0.95 0.97 0.99 1.01 1.04 1.07 1.10 1.13 1.16 1.20

 +30 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 1.01 1.03 1.06 1.09

 +25 0.79 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.98 1.01

 +20 0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93

 +15 0.71 0.71 0.72 0.73 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87

 +10  0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.74 0.76 0.78 0.79 0.81

 +5   0.64 0.65 0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76

 0    0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.68 0.69 0.70 0.72

 -5     0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.68

 -10      0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64

По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

 Δp 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0  

 KΔp 1.75 1.64 1.54 1.46 1.40 1.34 1.28 1.24 1.19 1.16 1.12 1.09 1.03 0.99 0.94 0.91 0.87 0.84 0.82 0.79 0.77 0.75 0.73 0.71

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент Kt 

 жидкости на вхо де R 22 Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

       в вен тиль, °C +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 +55 1.17 1.19 1.20 1.22 1.24 1.25 1.27 1.29 1.32 1.34 1.37 1.39

 +50 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30

 +45 1.05 1.06 1.07 1.08 1.10 1.12 1.13 1.15 1.17 1.18 1.20 1.23

 +40 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.07 1.09 1.10 1.12 1.14 1.16

 +35 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.01 1.02 1.03 1.05 1.06 1.08 1.10

 +30 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.03 1.04

 +25 0.87 0.88 0.89 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.98 0.99

 +20 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.95

 +15 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.91

 +10  0.78 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87

 +5   0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83

 0    0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.80

 -5     0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.77

 -10      0.70 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74

По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

  Δp 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0  

 KΔp 1.59 1.49 1.40 1.33 1.27 1.22 1.17 1.13 1.09 1.05 1.02 0.99 0.94 0.90 0.86 0.83 0.80 0.77 0.75 0.72 0.70 0.68 0.67 0.65

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент Kt 

  жидкости на вхо де R 407C Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

 в вен тиль, °C +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25

 +55 1.26 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.44 1.48 1.52

 +50 1.15 1.17 1.19 1.22 1.24 1.27 1.30 1.33 1.37

 +45 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.17 1.19 1.22 1.25

 +40 0.99 1.01 1.02 1.04 1.06 1.08 1.11 1.13 1.16

 +35 0.93 0.94 0.96 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07

 +30 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.99 1.01

 +25 0.83 0.84 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.93 0.95

 +20 0.79 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 0.90

 +15 0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85

 +10  0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81

 +5   0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77

  0    0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74

 -5     0.67 0.68 0.69 0.70 0.71

 -10      0.65 0.66 0.67 0.68

По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

 Δp 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0  

 KΔp 1.81 1.69 1.59 1.51 1.44 1.38 1.33 1.28 1.23 1.19 1.16 1.13 1.07 1.02 0.98 0.94 0.90 0.87 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74
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Электрические регулирующие вентили серии ЕХ4, ЕХ5, ЕХ6, ЕХ7, ЕХ8 

EX6

EX5

Ха ра к те ри сти ки: 

•  Многофункциональность — можно использовать как 

расширительный вентиль, байпас горячего пара, регу-

лятор расхода газа, регулятор уровня и т.д.

•  Пол но стью гер ме тич ная кон ст рук ция

•  Ша го вый дви га тель

•  Ко рот кое вре мя от кры тия и за кры тия

•  Вы со кая точ ность за кры тия

•  Пре вос ход ная ра бо та в ци к лич ных ре жи мах

•  Воз мож ность пол но го пе ре кры тия по то ка ис клю ча ет 

не об хо ди мость ис поль зо ва ния от дель но го со ле но ид-

но го вен ти ля

•  Вер сия для ра бо ты в двух на пра в ле ни ях в те п ло вых 

на со сах

•  Ли ней ная ха ра к те ри сти ка ре гу ли ро ва ния про из во ди-

тель но сти

•  Ши ро кий ра бо чий ди а па зон (10 ... 100%)

•  Плав ное из ме не ние по то ка, нет гид ро уда ров при 

от кры тии/за кры тии

•  Пря мой при вод за движ ки обес пе чи ва ет вы со кую 

на деж ность

•  Ке ра ми че ские за движ ка и порт обес пе чи ва ют вы со-

кую точ ность ре гу ли ро ва ния и ми ни маль ный из нос

•  Ев ро пей ский па тент № 0743476, па тент США 

№ 5735501, па тент Япо нии № 28225789 

•  Сба лан си ро ван ная кон ст рук ция

•  Кор пус из не ржа ве ю щей ста ли

• PS: EX4/EX5/EX5/EX7: 45 Бар, EX8: 35 Бар

•  TS: однонаправленные: от -50 до +100°С, двунаправ-

ленные: от -40 до +80°С

EX7

Таблица подбора   
Значения производительности смотрите на следующих страницах

Кабели с разъемом для вентилей ЕХ4, ЕХ5, ЕХ6 и ЕХ7

EX8

Модель №  Температурный  Длина Соединение  Соединение к приводу  Вид

 заказа диапазон  к вентилю или контроллеру

EX5-N15 804650  1,5 м   

EX5-N30 804651 -25 … +80°C 3,0 м  Свободные провода  

EX5-N60 804652  6,0 м  для EXD-S / -U / -C и ЕС3-Х32/Х33  

EX5-L60 804655 -50 …+80°C 6,0 м 4 контакта, М12  

EX5-C15 804656  1,5 м     

EX5-C30 804657 -25 … +80°C 3,0 м  Разъем для контроллеров ЕС3

EX5-C60 804658  6,0 м  

Модель   № заказа Конструкция  Производительность   Вход  Выход Эл.соединения

EX4-I21 800 615  
 

3/8“ ODF 5/8“ ODF 

EX4-M21 800 616   10мм  ODF 16мм  ODF

EX5-U21 800 618   5/8“(16мм) ODF 7/8“ (22мм) ODF

EX6-I21 800 620   7/8“ ODF 1-1/8“ ODF Разъем M12

EX6-M21 800 621 Однонаправленная  22мм  ODF 28 мм  ODF

EX7-I21 800 624   1- 1/8“  ODF 1- 3/8“  ODF

EX7-M21 800 625  10 ... 100% 28мм ODF 35мм ODF

EX8-M21 801 964  
 

42мм ODF, rotalock 42мм ODF, rotalock Стандартный разъем

EX8-U21 801 970   1- 3/8“  (35мм) ODF 1- 3/8“  (35мм) ODF Стандартный разъем

EX4-U31 800 617   5/8“(16мм) ODF 5/8“(16мм) ODF

EX5-U31 800 619 Двунаправленная  5/8“(16мм) ODF 7/8“ (22мм) ODF

EX6-I31 800 622   1- 1/8“  ODF 1- 1/8“  ODF Разъем M12

EX6-M31 800 623   28мм  ODF 28мм  ODF

EX7-U31 800 626   1- 3/8“  (35мм) ODF 1- 3/8“  (35мм) ODF

Замечание 1: вентили ЕХ4, ЕХ5, ЕХ6, ЕХ7 поставляются без соединительных кабелей. Кабели заказываются отдельно.

Замечание 2: вентили ЕХ8 поставляются с электрическими разъемами в соответсвии DIN 43650.

EX4
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Данные по производительности

Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска 
– Номинальная производительность (кВт)

 В от ли чие от ме ха ни че ских рас ши ри тель ных вен-

ти лей, порт и за движ ка вен ти лей ЕХ5/6/7/8 из го то-

в ле ны из ке ра ми ки.

Ха ра к те ри сти ки:

Дан ной ин ст рук ци ей не об хо ди мо поль зо вать ся 

при под бо ре вен ти лей, что бы по лу чить все пре и-

му ще ст ва при ме не ния ЭРВ:

–  зна че ния про из во ди тель но сти, опуб ли ко ван ные 

в ка та ло ге, яв ля ют ся ма к си маль ны ми и не име-

ют за па са;

–  под бор вен ти ля боль ше го ти по раз ме ра при ве-

дет к умень ше нию вре ме ни от кры тия-за кры тия, 

т.е. к бо лее бы ст ро му ре а ги ро ва нию на из ме-

не ние на груз ки. На при мер, вен тиль ЕХ7 име ет 

ма к си маль ное вре мя за кры тия 3,2 се кунды. При 

ра бо те с 50%-ной на груз кой вен тиль име ет вре-

мя за кры тия при бли зи тель но 1,6 се кун ды.

При мер: 

Си с те ма на R407C ра бо та ет на двух ре жи мах:

А)  110 кВт при +4°C/+50°C с двух сту пен ча той ре гу-

ли ров кой про из во ди тель но сти 50%/100%;

Б)  137 кВт при +4°C/+30°C с двух сту пен ча той ре гу-

ли ров кой про из во ди тель но сти 50%/100%.

Вен тиль ЕХ6 удо в ле тво ря ет ус ло ви ям А, од на ко 

он не под хо дит для ус ло вий Б. Ре ко мен ду ем по до-

брать боль ший ти по раз мер вен ти ля - ЕХ7 с про из-

во ди тель но стью 337 кВт при ус ло ви ях А и 293 кВт 

при ус ло ви ях Б.

Ус ло вия А:

При пол ной на груз ке = 110 / 337 = 33%

При ча с тич ной на груз ке = (110/2) / 337 = 16%

Ус ло вия Б:

При пол ной на груз ке = 137 / 293 = 47%

При ча с тич ной на груз ке = (137/2) / 293 = 23%

Со от но ше ние про из во ди тель но сти си с те мы к про-

из во ди тель но сти вен ти ля в лю бом ре жи ме вы ше, 

чем 10%. В дан ном слу чае луч ше ис поль зо вать 

ЕХ7.

Программа подбора ALCO

Для легкого и быстрого выбора Электрических Расширительных Вентилей существует программа ALCO, которую 

можно найти на сайте www.ecopeland.com или использовать таблицу быстрого выбора, см. ниже.

Инструкция по подбору электрического регулирующего вентиля 
для использования в качестве расширительного вентиля

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях

Хладагент Температура кипения 

+4°С (т-ра насыщ. пара)

+4°С

+20°С

-60°С

-40°С

Температура конденсации 

+38°С т-ра насыщ. жидк./
+43°С т-ра насыщ. пара

+38°С

+80°С

-25°С

-10°С

Переохлаждение

R 407C

R 22, R 134a, R 404A, R 410А

R 124

1К

1К

1К

R 23

R 744

1К

1К

Модель вентиля R 407C R 22 R 134a R 404A R 410A R 23* R 124* R 744

EX4 2 .. 17.4 2 .. 16.5 1 .. 12.8 1 .. 11.5 2 .. 19.3 2 .. 17.8 1 .. 9.2     3 .. 33.5

EX5 5 .. 53 5 .. 50 4 .. 39 4 .. 35 6 .. 58 5 .. 54 3 .. 28 10 .. 102

EX6 15 .. 126 15 .. 120 10 .. 93 10 .. 84 15 .. 140 13 .. 130 7 .. 67 24 .. 244

EX7 35 .. 347 35 .. 330 25 .. 255 25 .. 230 40 .. 385 - - 70 .. 670

EX8 100 .. 925 90 .. 880 70 .. 680 60 .. 613 100 .. 1027 - - 180 .. 1789

*) двунаправленная версия не выпускается для R 124 и R23

Производительность двунаправленных вентилей идентична в обоих направлениях.
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Типовой вариант заказа:

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, EX7 или EX8 (см. стр.10)

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер в комплекте EC3-X32/EC3-X33, (см. стр.34, 152)

3) Дополнительно дисплей ЕCD-002, с кабелем (см. стр.34)

Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска 

Температура
R 134a

Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

конденсации вентиля

°C 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 EX4

39 39 39 39 39 39 38 37 36 35 34 33 32 EX5

60 93 94 94 94 93 92 90 89 87 84 82 79 77 EX6

255 257 258 257 255 252 248 243 237 231 224 217 210 EX7

679 686 688 686 680 672 661 648 633 616 598 580 560 EX8

12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 EX4

38 39 39 39 39 39 38 38 37 36 35 34 33 EX5
55 91 92 93 94 93 93 92 90 88 86 84 82 80 EX6

249 253 256 257 256 254 251 247 242 237 231 225 218 EX7

663 676 683 685 683 678 670 659 647 632 616 599 582 EX8

12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 EX4

36 38 38 39 39 39 38 38 37 37 36 35 34 EX5
50 87 90 91 92 93 92 92 91 89 88 86 84 81 EX6

238 246 250 253 254 253 251 249 245 240 235 229 223 EX7

636 655 668 675 677 676 671 663 653 640 627 611 595 EX8

11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 11 EX4

34 36 37 38 38 38 38 38 37 37 36 35 35 EX5
45 81 85 88 90 91 91 91 90 89 88 86 84 82 EX6

223 234 241 246 248 249 249 247 244 240 236 231 226 EX7

595 623 642 655 662 664 663 658 651 641 629 616 602 EX8

10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 EX4

31 33 35 36 37 37 37 37 37 36 36 35 34 EX5
40 74 79 83 85 87 88 89 88 88 87 85 84 82 EX6

202 217 227 234 239 242 243 242 240 238 234 230 225 EX7

539 578 606 625 638 645 647 646 641 634 625 614 601 EX8

9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 EX4

27 30 32 34 35 35 36 36 36 36 35 35 34 EX5
35 63 71 76 80 83 84 85 86 85 85 84 83 81 EX6

173 194 209 219 226 231 234 235 234 232 230 227 223 EX7

463 517 556 584 604 616 623 625 624 620 613 604 594 EX8

7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

20 25 28 30 32 33 34 34 34 34 34 34 33 EX5
30 49 60 67 73 76 79 81 82 82 82 81 80 79 EX6

133 164 184 199 210 217 221 224 225 224 223 221 217 EX7

356 436 492 531 559 578 590 597 600 599 595 588 580 EX8

3 6 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 EX4

10 18 23 26 29 30 31 32 33 33 33 32 32 EX5
25 23 44 55 63 69 72 75 77 78 78 78 77 76 EX6

63 121 152 173 188 198 206 210 213 214 213 212 210 EX7

169 322 406 462 501 529 548 560 567 570 569 565 559 EX8

2 5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 EX4

5 16 21 25 27 28 29 30 31 31 31 31 EX5

20 12 38 51 58 64 68 70 72 73 73 73 73 EX6

34 105 139 160 175 186 193 197 200 201 201 199 EX7

90 281 370 427 467 495 514 526 533 536 535 532 EX8

4 6 7 8 9 9 9 9 9 9 EX4

13 19 22 25 26 27 28 28 29 29 EX5

15 32 45 53 59 62 65 67 68 68 68 EX6

87 123 145 161 171 178 183 186 187 187 EX7

231 328 388 428 456 475 488 495 498 498 EX8

3 5 6 7 8 8 8 9 9 EX4

9 16 20 22 24 25 26 26 26 EX5

10 22 38 47 52 56 59 61 62 62 EX6

61 104 128 144 155 162 167 170 171 EX7

162 277 341 384 413 432 445 452 455 EX8
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Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска 

Типовой вариант заказа:

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, EX7 или EX8 (см. стр.10)

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер в комплекте EC3-X32/EC3-X33, (см. стр.34, 152)

3) Дополнительно дисплей ЕCD-002, с кабелем (см. стр.34)

Температура
R 22

Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

конденсации вентиля

°C 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 EX4

51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 52 51 EX5

60 123 126 128 129 130 130 130 129 128 127 126 124 122 EX6

337 345 351 355 357 358 357 356 353 350 345 340 335 EX7

900 921 936 946 952 954 953 948 941 932 921 908 893 EX8

16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 EX4

50 51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 52 EX5
55 119 123 126 128 129 130 130 130 129 128 127 126 124 EX6

328 339 346 352 355 357 358 357 356 353 350 345 340 EX7

876 903 923 938 948 953 955 953 949 941 932 921 908 EX8

16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 EX4

48 50 51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 EX5
50 114 119 123 125 127 129 129 129 129 128 127 126 125 EX6

314 327 337 345 350 354 355 356 355 353 351 347 343 EX7

838 873 899 919 933 943 948 949 947 942 935 925 914 EX8

15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17 EX4

45 47 49 51 52 52 53 53 53 53 53 52 52 EX5
45 107 113 118 121 124 126 127 128 128 127 127 126 124 EX6

295 311 324 334 341 346 349 351 351 350 348 346 342 EX7

787 830 864 890 909 923 932 936 937 934 929 922 912 EX8

13 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 EX4

41 44 46 48 50 51 52 52 52 52 52 52 51 EX5
40 98 106 111 116 119 122 124 125 125 125 125 124 123 EX6

270 290 306 319 328 335 340 343 345 345 344 342 339 EX7

719 774 817 850 875 894 907 915 919 919 916 911 903 EX8

12 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 EX4

36 40 43 45 47 49 50 50 51 51 51 51 50 EX5
35 86 96 103 109 113 117 119 121 122 122 122 122 121 EX6

237 264 284 300 312 321 327 332 335 336 336 335 333 EX7

632 703 757 799 831 856 873 885 893 896 896 893 888 EX8

10 11 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 EX4

29 35 39 42 44 46 47 48 49 49 49 49 49 EX5
30 70 83 93 100 106 110 113 116 117 118 118 118 118 EX6

194 229 256 276 291 303 312 318 322 325 326 326 324 EX7

516 611 682 735 776 808 831 848 859 866 869 868 865 EX8

7 9 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 EX4

20 28 33 37 40 43 44 46 46 47 47 48 48 EX5
25 47 67 80 90 97 102 106 109 112 113 114 114 114 EX6

130 184 220 246 266 281 292 301 307 311 313 314 314 EX7

347 491 587 656 709 749 779 802 818 829 835 837 836 EX8

6 9 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 EX4

18 26 32 36 39 41 42 44 45 45 45 46 EX5

20 43 63 76 85 93 98 102 105 107 108 109 109 EX6

117 173 209 235 254 269 280 288 294 298 300 300 EX7

312 461 557 627 678 718 747 768 784 793 799 801 EX8

5 8 10 11 12 13 13 14 14 14 14 EX4

15 24 30 34 37 39 40 42 42 43 43 EX5

15 37 58 71 81 88 93 97 100 102 103 104 EX6

101 160 196 222 241 256 266 274 279 283 285 EX7

269 426 524 593 644 682 710 731 745 754 759 EX8

4 7 9 10 11 12 13 13 13 13 EX4

12 22 28 31 34 36 38 39 40 40 EX5

10 29 53 66 76 82 87 91 94 96 97 EX6

80 145 182 208 227 241 251 258 263 267 EX7

214 386 485 554 604 642 669 689 702 711 EX8
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Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска 

Температура
R 404A / R 507

Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

конденсации вентиля

°C 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 EX4

28 28 28 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 EX5

60 68 68 68 67 66 65 63 61 58 56 53 50 47 EX6

186 187 186 184 181 177 172 166 160 153 145 137 129 EX7

495 498 496 491 482 471 458 443 425 407 387 366 344 EX8

10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 EX4

30 31 31 31 30 30 29 29 28 27 26 25 23 EX5
55 72 73 74 74 73 72 70 69 67 64 62 59 56 EX6

198 201 202 202 200 197 193 188 182 176 169 162 154 EX7

527 535 538 537 533 525 514 501 486 470 451 432 411 EX8

10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX4

31 32 32 32 32 32 32 31 30 30 29 28 27 EX5
50 74 76 77 78 78 77 76 75 73 71 69 66 64 EX6

203 208 211 213 213 211 208 204 200 194 188 181 174 EX7

541 555 564 567 567 562 555 545 532 518 501 484 465 EX8

10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 EX4

31 32 33 33 33 33 33 33 32 32 31 30 29 EX5
45 74 77 79 80 80 80 80 79 78 76 74 72 69 EX6

201 210 215 219 220 220 219 216 212 208 202 196 190 EX7

537 559 574 583 587 586 582 575 566 553 539 524 506 EX8

10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 EX4

29 31 33 33 34 34 34 34 34 33 32 32 31 EX5
40 71 75 78 80 81 82 82 81 81 79 78 76 74 EX6

193 205 214 219 223 225 225 223 221 217 213 208 202 EX7

515 547 570 585 594 598 598 595 588 578 567 553 538 EX8

9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

27 30 31 33 34 34 34 34 34 34 33 33 32 EX5
35 65 71 75 79 81 82 83 83 82 81 80 79 77 EX6

178 195 207 215 221 225 226 226 225 223 219 215 210 EX7

474 519 551 574 590 599 603 604 600 594 585 573 560 EX8

8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

23 27 30 31 33 34 34 34 34 34 34 33 33 EX5
30 56 65 71 75 78 81 82 83 83 82 81 80 79 EX6

153 177 194 206 215 221 224 226 226 225 223 219 215 EX7

409 472 517 550 573 588 598 603 603 600 593 584 573 EX8

6 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 EX4

17 23 27 29 31 32 33 34 34 34 34 34 33 EX5
25 42 55 64 70 74 78 80 81 82 82 81 80 79 EX6

114 150 174 191 204 213 218 222 224 224 223 220 217 EX7

305 400 465 510 543 566 582 592 596 597 593 587 579 EX8

1 5 7 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 EX4

3 16 22 26 28 30 32 33 33 33 33 33 33 EX5

20 8 40 53 62 68 73 76 78 80 80 80 80 79 EX6

21 108 146 170 187 200 208 214 218 219 220 218 216 EX7

56 289 388 453 499 532 555 571 580 585 585 582 576 EX8

5 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 EX4

15 21 25 28 29 31 32 32 32 33 32 EX5

15 37 51 60 66 71 74 76 77 78 78 78 EX6

101 139 164 181 194 202 208 212 213 214 213 EX7

268 371 437 484 516 540 555 564 569 569 566 EX8

5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 EX4

14 20 24 26 28 30 31 31 31 31 EX5

10 33 48 57 64 68 71 73 75 75 75 EX6

91 131 156 174 186 195 201 204 206 206 EX7

242 350 417 464 496 519 535 544 548 549 EX8

Типовой вариант заказа:

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, EX7 или EX8 (см. стр.10)

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер в комплекте EC3-X32/EC3-X33, (см. стр.34, 152)

3) Дополнительно дисплей ЕCD-002, с кабелем (см. стр.34)
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Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска 

Типовой вариант заказа:

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, EX7 или EX8 (см. стр.10)

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер в комплекте EC3-X32/EC3-X33, (см. стр.34, 152)

3) Дополнительно дисплей ЕCD-002, с кабелем (см. стр.34)

Температура конденсации

R 407C
Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

Нас. пара Нас. жидк. вентиля

°C °C 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

16 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 EX4

50 51 51 51 51 50 50 49 48 47 46 45 43 EX5

64 60 119 120 121 121 121 119 118 116 114 112 109 106 103 EX6

328 332 333 333 332 329 325 320 314 308 301 293 285 EX7

874 884 889 889 885 877 867 854 838 821 802 781 759 EX8

17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 EX4

50 51 52 52 52 52 51 51 50 49 48 47 46 EX5
59 55 120 122 123 124 124 123 122 121 119 117 114 112 109 EX6

330 336 339 341 341 339 336 332 328 322 315 308 301 EX7

879 895 904 909 908 904 897 886 873 858 840 821 801 EX8

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 EX4

50 51 52 52 53 53 52 52 51 51 50 49 48 EX5
54 50 118 121 123 125 125 125 125 123 122 120 118 116 113 EX6

326 334 340 343 345 345 343 340 336 331 325 319 312 EX7

869 891 906 915 919 919 914 907 896 883 868 851 832 EX8

16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 EX4

48 50 51 52 53 53 53 52 52 51 51 50 49 EX5
50 45 115 119 122 124 125 125 125 125 124 122 120 118 116 EX6

316 327 336 341 344 346 345 344 341 337 332 326 320 EX7

843 873 894 909 918 921 920 916 908 897 884 869 853 EX8

15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 EX4

46 48 50 51 52 52 52 52 52 52 51 50 49 EX5
45 40 109 114 118 121 123 124 125 125 124 123 121 120 118 EX6

300 315 326 334 339 342 344 343 341 338 334 330 324 EX7

801 840 870 891 905 913 916 915 910 902 891 878 864 EX8

14 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 EX4

42 45 48 49 50 51 52 52 52 51 51 50 50 EX5
40 35 101 108 113 117 120 122 123 123 123 122 121 120 118 EX6

278 297 312 323 330 335 338 339 338 337 334 330 325 EX7

742 793 832 860 880 894 901 904 902 897 889 879 866 EX8

12 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 16 16 EX4

38 42 45 47 48 49 50 51 51 51 50 50 49 EX5
35 30 90 99 106 111 115 118 119 120 121 120 120 119 117 EX6

248 273 292 306 317 324 329 331 332 331 329 326 323 EX7

661 729 779 817 844 864 876 883 885 884 878 870 860 EX8

10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 EX4

32 37 41 44 46 47 48 49 49 49 49 49 48 EX5
30 25 75 88 97 103 108 112 115 116 117 117 117 116 115 EX6

207 241 266 285 299 309 316 320 322 323 322 320 317 EX7

552 644 710 760 796 823 841 853 860 861 859 854 846 EX8

7 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 15 EX4

23 30 36 39 42 44 46 47 47 48 48 48 47 EX5

26 20 54 72 85 94 100 105 108 111 112 113 113 113 112 EX6

148 199 233 258 276 289 299 305 309 312 312 311 309 EX7

395 530 621 687 735 770 796 814 825 831 832 829 824 EX8

7 9 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 EX4

21 29 34 38 40 42 44 45 45 46 46 46 EX5

21 15 50 69 81 90 96 101 104 106 108 108 109 108 EX6

137 189 223 247 265 277 287 293 297 299 299 298 EX7

365 503 594 658 705 740 764 781 791 796 797 795 EX8

6 9 11 12 13 13 14 14 14 14 14 EX4

19 27 32 36 38 40 42 43 43 43 43 EX5

16 10 45 64 76 85 91 96 99 101 103 103 103 EX6

123 176 210 234 251 264 273 279 282 284 284 EX7

329 470 561 624 670 704 727 743 753 757 758 EX8
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Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска 

Температура
R 410A

Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

конденсации вентиля

°C 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 EX4

51 52 53 54 54 54 54 54 53 53 52 51 50 EX5

60 123 126 129 130 131 131 131 130 129 127 125 123 120 EX6

339 348 354 358 360 361 360 358 354 350 344 338 331 EX7

- - - - - - - - - - - - - EX8

18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 EX4

53 55 56 57 57 58 58 58 57 57 56 55 54 EX5
55 127 132 135 137 138 139 139 139 138 137 135 133 131 EX6

350 362 370 377 381 383 383 382 380 377 372 366 360 EX7

935 965 988 1005 1016 1021 1023 1020 1014 1005 992 978 961 EX8

18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 EX4

53 55 57 58 59 60 60 60 60 59 59 58 57 EX5
50 128 133 137 140 142 144 145 145 144 143 142 140 138 EX6

351 366 377 386 392 396 398 398 397 394 391 386 380 EX7

936 975 1006 1029 1045 1056 1061 1062 1059 1052 1043 1030 1015 EX8

17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 EX4

52 54 57 58 60 60 61 61 61 61 61 60 59 EX5
45 124 131 136 141 144 146 147 148 148 147 146 145 143 EX6

342 361 375 387 395 401 405 407 407 405 403 399 394 EX7

913 962 1001 1031 1054 1070 1080 1085 1085 1082 1075 1064 1052 EX8

16 17 18 19 20 20 20 21 21 21 21 20 20 EX4

49 52 55 57 59 60 61 62 62 62 62 61 61 EX5
40 118 126 133 138 142 145 147 149 149 149 149 148 146 EX6

324 348 366 381 392 400 406 409 411 411 409 406 402 EX7

864 927 977 1015 1045 1067 1082 1091 1095 1095 1091 1084 1073 EX8

15 16 18 18 19 20 20 20 21 21 21 20 20 EX4

45 49 53 55 58 59 60 61 62 62 62 62 61 EX5
35 108 118 127 134 139 143 146 148 149 149 149 149 148 EX6

296 326 349 368 382 393 401 406 409 411 410 409 406 EX7

789 869 932 981 1019 1048 1069 1083 1092 1095 1095 1090 1082 EX8

13 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 EX4

38 44 49 52 55 57 59 60 61 61 61 61 61 EX5
30 93 107 118 126 133 138 142 145 147 148 148 148 147 EX6

255 294 325 348 366 380 390 398 403 406 407 406 405 EX7

680 786 866 928 976 1013 1041 1061 1075 1083 1086 1084 1079 EX8

10 13 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 EX4

29 38 44 48 52 54 56 58 59 60 60 60 60 EX5
25 71 91 106 117 125 131 136 140 143 144 145 146 145 EX6

195 251 291 321 344 361 375 385 392 397 399 400 399 EX7

520 669 775 855 916 964 1000 1027 1046 1058 1065 1067 1065 EX8

4 9 12 14 16 17 18 18 19 19 19 20 20 EX4

13 28 37 43 47 51 53 55 57 58 58 59 59 EX5

20 31 68 89 103 114 122 129 133 137 139 141 142 142 EX6

84 188 244 284 314 337 354 367 377 383 388 390 390 EX7

225 501 652 758 837 898 944 979 1005 1023 1034 1040 1042 EX8

3 9 12 14 15 16 17 18 18 19 19 19 EX4

10 27 36 42 46 49 52 54 55 56 57 57 EX5

15 23 65 86 100 111 119 125 130 133 135 137 137 EX6

64 178 236 276 305 327 344 357 366 372 376 378 EX7

172 475 629 735 813 873 917 951 976 992 1003 1008 EX8

1 8 11 13 15 16 17 17 18 18 18 EX4

4 25 34 40 44 47 50 52 53 54 55 EX5

10 10 60 82 96 107 115 121 125 128 130 132 EX6

28 166 225 265 294 315 332 344 352 358 362 EX7

76 443 600 706 783 841 885 917 940 956 965 EX8

Типовой вариант заказа:

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, EX7 или EX8 (см. стр.10)

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер в комплекте EC3-X32/EC3-X33, (см. стр.34, 152)

3) Дополнительно дисплей ЕCD-002, с кабелем (см. стр.34)
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Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска

Температура

конденсации R 23
Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

вентиля

°C -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -100

17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 EX4
-10 53 55 56 57 58 58 58 58 58 57 57 56 EX5

127 132 135 138 139 140 140 140 139 138 137 135 EX6

16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 18 18 EX4
-15 50 52 54 55 56 57 57 57 57 57 56 55 EX5

119 125 130 133 135 137 137 137 137 136 135 134 EX6

15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 EX4
-20 45 48 51 53 54 55 55 55 55 55 55 54 EX5

109 117 122 127 130 132 133 134 133 133 132 131 EX6

13 14 15 16 17 17 17 18 18 18 18 17 EX4
-25 40 44 47 49 51 52 53 53 53 53 53 53 EX5

96 106 113 118 122 125 127 128 129 128 128 127 EX6

11 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 EX4
-30 33 38 42 45 47 49 50 51 51 51 51 51 EX5

78 92 101 108 114 117 120 122 122 123 123 122 EX6

7 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 EX4
-35 22 30 36 40 43 45 46 47 48 48 48 48 EX5

53 73 86 96 103 108 111 114 115 116 116 116 EX6

6 9 11 12 13 14 14 15 15 15 15 EX4
-40 19 28 33 37 40 42 43 44 45 45 45 EX5

46 67 80 90 96 101 104 106 108 108 108 EX6

5 8 10 11 12 13 13 13 14 14 EX4
-45 15 25 30 34 37 39 40 41 41 41 EX5

37 60 73 82 88 93 96 98 99 100 EX6

 

Температура
        R 124

Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

конденсации вентиля

°C 30 25 20 15 10 5 0

7 7 7 6 6 6 5 EX4
100 22 21 20 19 18 17 16 EX5

53 51 49 47 44 42 39 EX6

8 8 7 7 7 7 6 EX4
95 24 23 23 22 21 20 19 EX5

57 56 54 52 50 47 45 EX6

8 8 8 8 7 7 7 EX4
90 25 25 24 24 23 22 21 EX5

61 59 58 56 54 52 50 EX6

9 9 8 8 8 8 7 EX4
85 26 26 25 25 24 23 23 EX5

63 62 61 60 58 56 54 EX6

9 9 9 8 8 8 8 EX4
80 27 27 26 26 25 25 24 EX5

64 63 63 62 61 59 57 EX6

9 9 9 9 9 8 8 EX4
75 27 27 27 26 26 25 25 EX5

64 64 64 63 62 61 60 EX6

9 9 9 9 9 9 8 EX4
70 26 26 27 27 26 26 25 EX5

62 63 64 63 63 62 61 EX6

8 8 9 9 9 9 8 EX4
65 25 26 26 26 26 26 26 EX5

60 61 62 63 63 62 62 EX6

8 8 8 8 8 8 8 EX4
60 23 24 25 26 26 26 26 EX5

56 58 60 61 62 62 61 EX6

 

Типовой вариант заказа:

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, EX7 или EX8 (см. стр.10)

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер в комплекте EC3-X32/EC3-X33, (см. стр.34, 152)

3) Дополнительно дисплей ЕCD-002, с кабелем (см. стр.34)
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Применение ЭРВ в качестве расширительного вентиля или вентиля впрыска

Температура
R 744

Расширенный диапазон производительности, кВт

Температура кипения °C

Тип 

конденсации вентиля

°C 8 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

5 12 18 22 26 29 31 33 34 35 36 37 38 EX4

15 36 55 68 79 87 94 99 104 108 110 113 114 EX5

10 36 86 132 164 189 208 225 238 249 257 264 269 273 EX6

99 237 362 450 518 572 617 653 683 707 726 740 750 EX7

- - - - - - - - - - - - - EX8

12 19 23 27 29 32 33 35 36 37 38 EX4

37 57 71 81 90 96 102 106 110 113 115 EX5
5 89 137 170 195 215 231 244 254 263 269 274 EX6

244 376 466 535 589 634 670 699 722 739 753 EX7

- - - - - - - - - - - EX8

12 19 24 27 30 32 34 35 36 37 EX4

38 58 72 83 91 98 103 107 111 113 EX5
0 90 139 173 198 218 234 247 257 265 271 EX6

247 383 475 544 598 642 677 705 727 744 EX7

659 1023 1267 1452 1598 1715 1809 1883 1942 1987 EX8

12 19 24 27 30 32 34 35 36 EX4

37 59 73 83 91 98 103 107 110 EX5
-5 89 140 174 199 219 234 247 257 264 EX6

245 385 477 547 601 644 678 705 725 EX7

654 1028 1275 1460 1604 1718 1809 1881 1937 EX8

12 19 24 27 30 32 34 35 EX4

36 58 72 83 91 97 102 106 EX5
-10 87 139 173 198 217 233 245 254 EX6

239 382 475 544 597 639 671 697 EX7

639 1021 1269 1452 1594 1705 1793 1861 EX8

11 19 23 27 29 31 33 EX4

35 57 71 82 89 96 100 EX5
-15 84 137 171 195 214 229 240 EX6

229 376 468 536 588 628 660 EX7

613 1003 1250 1431 1570 1677 1761 EX8

11 18 23 26 29 31 EX4

33 56 70 80 87 93 EX5
-20 79 133 166 191 209 223 EX6

216 365 457 523 574 613 EX7

576 974 1220 1398 1532 1636 EX8

10 18 22 25 28 EX4

30 53 67 77 85 EX5
-25 72 128 161 185 202 EX6

198 350 442 507 556 EX7

528 935 1179 1353 1483 EX8

9 17 21 24 EX4

27 51 64 74 EX5

-30 64 121 154 177 EX6

175 332 423 486 EX7

466 887 1129 1298 EX8

7 16 20 EX4

22 47 61 EX5

-35 53 113 146 EX6

145 310 400 EX7

386 828 1068 EX8

5 14 EX4

16 43 EX5

-40 37 103 EX6

103 284 EX7

275 759 EX8

Типовой вариант заказа:

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, EX7 или EX8 (см. стр.10)

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер в комплекте EC3-X32/EC3-X33, (см. стр.34, 152)

3) Дополнительно дисплей ЕCD-002, с кабелем (см. стр.34)
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Применение ЭРВ в качестве регулятора байпаса горячего газа

1) Вентиль EX4, EX5, EX6, ЕХ7, ЕХ8

Кабель с разъемом EX5-N60  № 804652 (кроме ЕХ8)

2) Привод EXD-U00 № 804557 и комплект разъемов 

К09-U00 № 804 559.

Тип вентиля Kv, м3/ч R 22 / R 407C R 134a R 404A / R 507

EX4 0.21 4.9 3.4 4.6

EX5 0.68 16 11 15

EX6 1.57 37 26 35

EX7 5.58 131 92 126

EX8 16.95 399 278 382

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях

Хладагент Температура кипения 

+4°С (т-ра насыщ. пара)

+4°С

Температура конденсации 

+38°С т-ра насыщ. жидк/
+43°С т-ра насыщ. пара

+38°С

Переохлаждение

R 407C

R 22, R 134a, R 404A, R 507

1К

1К

При условиях, отличающихся от указанных в таблице, воспользуй-

тесь программой Selection Tool в формате Excel (сайт www.ecopeland.

com) или используйте таблицу быстрого подбора (см. ниже).

Вентили, работающие в двух направлениях, не предназначены для 

байпассирования горячего газа.

 60 насыщ. жидк.  7 4.9 5.8 EX4

 для всех х.а 23 16 19 EX5  

  (64 насыщ. пар для R 407C)  54 38 45 EX6

  191 135 161 EX7

   581 411 488 EX8

 50 насыщ. жидк. 6.1 4.3 5.5 EX4

 для всех х.а  20 14 18 EX5

  (54 насыщ. пар для R 407C)  46 32 41 EX6

  163 115 147 EX7

  495 348 447 EX8

         40 насыщ. жидк. 4.9 3.7 4.9 EX4

 для всех х.а 16 12 16 EX5

 (45 насыщ. пар для R 407C)  38 27 36 EX6

  136 95 130 EX7

  414 289 394 EX8

 30 насыщ. жидк. 4.3 2.8 4 EX4

 для всех х.а 14 9 13 EX5

 (35 насыщ. пар для R 407C)
 

32 22 31 EX6

   112 78 111 EX7

  340 236 336 EX8

   Расширенный диапазон производительности, кВт             
  R 22 / R 407C R 134a R 404A / R 507

Тип

вентиля

Типовой вариант заказа:

Температура

конденсации

EX4-EX8 должны быть установлены двигателем вниз при использо-

вании на горячий газ. Это гарантирует назначенный срок службы 

вентелей. Установить обратный клапан на линии нагнетания после 

отвода на ЭРВ.
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  Температура 
R 134a

 Производительность, кВт  Тип

 конденсации    вентиля

   
Температура кипения,  °C    

Применение ЭРВ в качестве регулятора давления всасывания (давления кипения или в 
картере) – Номинальная производительность (кВт)

   Температур 
R 22

 Производительность, кВт  Тип

 конденсации    вентиля

   
Температура кипения,  °C   

 °C 10 5 0 -10 -20 -30 -40

 

60

 4 3 3 3 2 2 1 EX6

  13 12 11 9 7 5 4 EX7

  41 37 34 27 22 17 12 EX8

 

50

 4 4 3 3 2 2 1 EX6

  15 13 12 10 8 6 5 EX7

  45 41 37 30 24 19 14 EX8

 

40

 5 4 4 3 2 2 1 EX6

  16 15 13 11 9 7 5 EX7

  49 45 41 33 27 21 15 EX8

 

30

 5 4 4 3 3 2 2 EX6

  17 16 14 12 9 7 5 EX7

  53 48 44 36 29 22 16 EX8

 

20

 5 5 4 4 3 2 2 EX6

  19 17 15 13 10 8 6 EX7

  56 52 47 39 31 24 18 EX8

Тип вентиля Кv, м3/час R407C R22 R134a R404A

EX6 1.57 3.9 4.1 3.1 3.5

EX7 5.58 14 15 11 13

EX8 16.95 42 45 34 38

 °C 10 5 0 -10 -20

  3 2 2 2 1 EX6

 60 10 9 8 6 4 EX7

  30 27 24 18 13 EX8

  3 3 2 2 1 EX6

 50 11 10 9 7 5 EX7

  34 30 27 21 15 EX8

  3 3 3 2 2 EX6

 40 12 11 10 8 6 EX7

  38 34 30 23 17 EX8

  4 3 3 2 2 EX6

 30 14 12 11 8 6 EX7

  41 37 33 26 19 EX8

  4 4 3 3 2 EX6

 20 15 13 12 9 7 EX7

  45 40 36 28 21 EX8

Типовой вариант заказа.
1) Вентили EX6, EX7 или EX8

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038

Вен ти ли EX6...EX8 долж ны быть ус та но в ле ны вниз 

дви га те лем для ис поль зо ва ния в ка че ст ве ре гу ля то ра 

давления всасывания. Это гарантирует назначенный 

срок служ бы вен ти лей.

Для по лу че ния зна че ний про из во ди тель но сти при дру-

гих зна че ни ях па де ния да в ле ния, вос поль зуй тесь сле ду-

ю щи ми по пра воч ны ми ко эф фи ци ен та ми:

 ΔP, бар 0,10 0,15 0,20 0,30

 По пра воч ный ко эф ф. 0,82 1,00 1,15 1,41

Пример:

EX6 имеет производительность 3.5 кВт при 

падении давления 0.15 на R404A или 3.5х1.41 = 

4.9 кВт при падении давления 0.3 бар.

Подбор вентиля для других рабочих условий 

можно осуществить по программе (заказ в офисе 

Copeland) или при помощи таблиц (см. ниже).

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях

Хладагент Температура кипения 

+4°С (т-ра насыщ. пара)

+4°С

Температура конденсации 

+38°С т-ра насыщ. жидк/
+43°С т-ра насыщ. пара

Переохлаждение

R 407C

R 22, R 134a, R 404A, R 507

1К

1К

Падение давления

0,15 бар

0,15 бар
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Применение ЭРВ в качестве регулятора давления всасывания

  Температура R 404A / R 507 Производительность, кВт  Тип

 конденсации    вентиля

   
Температура кипения,  °C    

  Температура конденсации R 407C Производительность, кВт  Тип

 насыщ. пара насыщ. жидк.    вентиля

   
Температура кипения,  °C    

 °C 10 5 0 -10 -20 -30 -40

  3 2 2 2 1 1 1 EX6

 60 9 8 8 6 4 3 2 EX7

  29 26 23 18 13 10 7 EX8

  3 3 3 2 2 1 1 EX6

 50 12 11 9 7 6 4 3 EX7

  36 32 29 23 18 13 9 EX8

  4 3 3 3 2 1 1 EX6

 40 14 12 11 9 7 5 4 EX7

  42 38 34 27 21 16 12 EX8

  4 4 4 3 2 2 1 EX6

 30 16 14 13 10 8 6 5 EX7

  48 43 39 31 25 19 14 EX8

  5 4 4 3 3 2 1 EX6

 20 17 16 14 12 9 7 5 EX7

  53 48 44 35 28 21 16 EX8

 °C  °C 10 5 0 -10 -20

   3 3 3 2 2 EX6

 64 60 12 11 10 8 6 EX7

   36 33 29 23 18 EX8

   4 3 3 2 2 EX6

 54 50 14 12 11 9 7 EX7

   41 37 34 27 21 EX8

   4 4 3 3 2 EX6

 45 40 15 14 12 10 8 EX7

   46 42 38 30 23 EX8

   5 4 4 3 2 EX6

 35 30 17 15 14 11 9 EX7

   51 46 41 33 26 EX8

   5 5 4 3 3 EX6

 26 20 18 16 15 12 9 EX7

   55 50 45 36 28 EX8

Типовой вариант заказа:

1) Вентили EX6, EX7 или EX8

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038
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Применение ЭРВ в качестве регулятора давления конденсации и расхода жидкости –
Номинальная производительность (кВт)

 °C 10 0 -10 -20 -30 -40 

 

60

 15 15 15 14 14 13 EX5

  36 35 34 33 32 30 EX6

  128 124 120 116 112 108 EX7

  387 377 365 353 341 328 EX8

 

50

 17 17 16 17 16 15 EX5

  41 40 36 39 36 35 EX6

  144 141 129 137 129 124 EX7

  439 428 391 416 391 377 EX8

 

40

 19 19 19 18 17 17 EX5

  45 44 43 42 41 39 EX6

  161 157 153 149 145 140 EX7

  488 477 465 453 439 426 EX8

 

30

 21 21 20 20 19 19 EX5

  50 49 48 46 45 44 EX6

  177 173 169 165 160 156 EX7

  536 525 513 500 486 472 EX8

 

20

 23 23 22 22 21 21 EX5

  54 53 52 51 49 48 EX6

  192 188 184 180 175 171 EX7

  584 572 560 547 533 519 EX8

  Температура R 22 Производительность, кВт  Тип

 конденсации    вентиля

   
Температура кипения,  °C    

  Температура R 134a Производительность, кВт  Тип

 конденсации    вентиля

   
Температура кипения,  °C   

 °C 10 0 -10 -20 

  14 13 13 12 EX5

 
60

 32 31 29 27 EX6

  115 109 104 98 EX7

  350 332 315 296 EX8

  16 15 15 14 EX5

 
50

 37 36 34 32 EX6

  133 127 121 115 EX7

  405 387 369 350 EX8

  18 18 17 16 EX5

 40 42 41 39 37 EX6

  151 145 139 133 EX7

  458 440 422 403 EX8

  20 20 19 18 EX5

 
30

 47 46 44 42 EX6

  168 162 156 150 EX7

  512 493 474 455 EX8

  22 22 21 20 EX5

 
20

 52 51 49 47 EX6

  186 180 173 167 EX7

  564 546 526 507 EX8

 Тип вентиля Кv, м3/час R407C R22 R134a R404A

 EX5 0.68 18 20 18 13

 EX6 1.57 43 46 42 30

 EX7 5.58 153 162 151 106

 EX8 16.95 463 491 458 323

Для по лу че ния зна че ний про из во ди тель но сти при дру гих зна че ни ях па де ния 

да в ле ния, вос поль зуй тесь сле ду ю щи ми по пра воч ны ми ко эф фи ци ен та ми:

ΔP, бар 0.15 0.20 0.35

 По пра воч ный ко эф ф. 0.65 0.76 1.00

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях

Хладагент Температура кипения 

+4°С (т-ра насыщ. пара)

 +4°С 

Температура конденсации 

+38°С т-ра насыщ. жидк/
+43°С т-ра насыщ. пара

Переохлаждение

R 407C

R 22, R 134a, R 404A, R 507

1К

1К

Падение давления

0,35 бар

0,35 бар

Пример: EX6 имеет производительность 30 кВт при 

перепаде 0,35 бар на R404А или 30x0,76 = 22,8 кВт          

при перепаде 0,2 бар.

+38°С
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Применение ЭРВ в качестве регулятора давления конденсации и расхода жидкости

 Температура конденсации  Производительность, кВт Тип 

насыщ. пар       насыщ. жидк. R407C Температура кипения,  °C вентиля

 °C                           °C                       10                                    0                                -10                           -20 

                                                         14                                  13                                 12                            12                               EX5

 64                            60                      32                                  30                                 29                            28                               EX6

                                                       112                                108                               103                            98                               EX7

                                                       340                                327                               313                          298                               EX8

                                                         16                                  15                                15                            14                               EX5

 54                            50                      37                                  36                                 35                            33                               EX6

                                                       132                                128                               123                          118                               EX7

                                                       402                                388                               373                          358                               EX8

                                                        18                                   18                                17                            17                               EX5

 45                            40                      43                                  41                                 40                            38                               EX6

                                                       152                                147                               142                          137                               EX7

                                                       460                                446                                 43                          415                               EX8

                                                        21                                   20                                19                            19                               EX5

 35                            30                      48                                   47                                45                            44                               EX6

                                                       170                                166                               160                          155                               EX7

                                                       517                                503                               487                          471                               EX8

                                                        23                                   22                                22                             21                              EX5

 26                            20                      53                                  52                                 50                            49                               EX6

                                                       189                                184                               179                          173                               EX7

                                                       573                                558                               543                          526                               EX8

Типовой вариант заказа:

1) Вентили EX6, EX7 или EX8

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038

 Температура  Производительность, кВт Тип 

 конденсации, R404a / R507 Температура кипения,  °C вентиля

        

 °C 10 0 -10 -20 -30 -40 

 60 8 8 7 6 6 5 EX5

  19 17 16 15 13 12 EX6

  66 62 58 53 48 43 EX7

  202 189 175 160 146 130 EX8

 50 11 10 9 9 8 8 EX5

  24 23 22 20 19 17 EX6

  87 82 78 73 67 62 EX7

  264 250 236 220 205 189 EX8

 40 13 12 12 11 10 10 EX5

  30 28 27 26 24 23 EX6

  106 101 96 91 85 80 EX7

  321 306 291 276 260 243 EX8

 30 15 14 14 13 12 12 EX5

  35 33 32 30 29 27 EX6

  123 119 114 108 103 97 EX7

  375 360 345 329 312 295 EX8

 20 17 16 16 15 14 14 EX5

  40 38 37 35 34 32 EX6

  141 136 131 125 120 114 EX7

  427 412 397 380 363 346 EX8
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Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла.
Номинальная производительность (кВт)

 Тип вентиля Кv, м3/час R 22 / R407C R22 R 404A / R 507 R 410A

 EX6 1.57 11 9 10 13

 EX7 5.58 39 33 36 47

 EX8 16.95 119 101 108 144

Температура Падение 

R 134a
Производительность, кВт

Температура кипения,  °C
Тип 

конденсации давления вентиля

°C бар 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6
0.1 16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 10 EX7

50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 33 32 EX8

10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 EX6
60 0.5 36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 EX7

110 107 104 101 97 94 91 87 84 80 77 74 70 EX8

14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 10 9 9 EX6
1.0 50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 34 32 EX7

152 148 144 139 135 130 126 121 116 112 107 102 97 EX8

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6
0.1 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 12 11 11 EX7

49 48 47 45 44 43 41 40 39 37 36 35 33 EX8

10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 EX6
50 0.5 35 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 EX7

108 105 102 99 97 94 91 88 85 82 79 76 73 EX8

14 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 EX6
1.0 49 48 46 45 44 43 41 40 39 37 36 34 33 EX7

148 145 141 137 133 129 125 121 117 113 109 105 100 EX8

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6
0.1 16 15 15 14 14 14 13 13 13 12 12 11 11 EX7

47 46 45 44 43 42 40 39 38 37 36 34 33 EX8

10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 EX6
40 0.5 34 33 32 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 EX7

103 100 98 96 93 91 88 86 83 80 78 75 73 EX8

13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 EX6
1.0 46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 35 34 33 EX7

141 138 134 131 128 124 121 117 114 110 107 103 100 EX8

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 EX6

0.1 15 14 14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 EX7

44 43 42 42 41 40 39 38 37 35 34 33 32 EX8

9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 EX6

30 0.5 32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 EX7

96 94 92 90 88 86 84 81 79 77 75 72 70 EX8

12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 EX6

1.0 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

130 128 125 122 119 117 114 111 108 105 102 98 95 EX8

Типовой вариант заказа:

1) Вентили EX6, EX7 или EX8

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях

Хладагент Температура 
кипения 

+4°С 

(т-ра насыщ. пара)

+4°С

Температура 
конденсации 

+38°С т-ра насыщ. жидк/
+43°С т-ра насыщ. пара

+38°С

Переоxлаждение

R 407C

R 22, R 134a, R 404A, R 507

1К

Падение 
давления

0,5 бар.

Адиабатный 
КПД

80%

Вентили на стороне нагнетания должны быть уста-

новлены двигателем вниз, это гарантирует назначен-

ный срок службы.

Двунаправленные вентили не предназначены для 

регулирования потока горячего газа.

Для других параметров см. таблицу ниже

1К 0,5 бар 80%
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Температура Падение 

R 22 / R 407C
Производительность, кВт

Температура кипения,  °C
Тип 

конденсации давления вентиля

°C бар 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 EX6
0.1 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 EX7

59 58 57 55 54 53 51 50 48 47 45 44 42 EX8

12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX6
60 0.5 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

131 129 126 123 119 116 113 110 107 103 100 97 94 EX8

17 17 16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 EX6
1.0 60 59 58 56 55 53 52 51 49 48 46 45 43 EX7

183 179 175 171 167 162 158 154 149 145 140 135 131 EX8

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 EX6
0.1 19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 14 14 EX7

58 57 56 54 53 52 51 49 48 47 45 44 42 EX8

12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 EX6
50 0.5 42 41 40 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 EX7

128 126 123 120 117 115 112 109 106 103 100 97 94 EX8

17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 EX6
1.0 59 57 56 55 54 52 51 50 49 47 46 44 43 EX7

178 175 171 167 163 159 155 151 147 143 139 135 131 EX8

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 EX6
0.1 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 EX7

56 55 54 52 51 50 49 48 47 45 44 43 42 EX8

11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 EX6
40 0.5 40 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32 31 30 EX7

123 120 118 115 113 110 108 105 103 100 97 94 92 EX8

16 15 15 15 14 14 14 14 13 13 12 12 12 EX6
1.0 56 55 54 53 52 50 49 48 47 46 44 43 42 EX7

170 167 163 160 157 153 149 146 142 139 135 131 127 EX8

5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 EX6

0.1 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 EX7

53 52 51 50 49 48 46 45 44 43 42 41 40 EX8

11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 EX6

30 0.5 38 37 37 36 35 34 34 33 32 31 30 30 29 EX7

115 113 111 109 107 104 102 100 97 95 93 90 88 EX8

15 14 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 11 EX6

1.0 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 EX7

159 156 153 150 147 144 141 138 134 131 128 124 121 EX8

Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла.
Номинальная производительность (кВт)

*) Температура конденсации R 407C:

 

Соотношение между температурой насыщенной жидкости 

и температурой насыщенного пара:

 Насыщ. жидк. °C    Насыщ. пара °C

  60 64  

  50 54

  40 45

  30 35

Типовой вариант заказа:

1) Вентили EX6, EX7 или EX8

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038
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Температура Падение 

R 404A
Производительность, кВт

Температура кипения,  °C
Тип 

конденсации давления вентиля

°C бар 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 EX6
0.1 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 8 8 EX7

45 43 42 40 38 36 35 33 31 29 27 25 23 EX8

9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 EX6
60 0.5 32 31 30 29 28 26 25 24 22 21 20 18 17 EX7

99 95 92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 EX8

13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 EX6
1.0 45 44 42 40 39 37 35 33 31 29 27 26 24 EX7

137 132 127 122 117 112 106 101 95 89 84 78 72 EX8

5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 EX6
0.1 16 16 15 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 EX7

49 47 46 44 43 41 40 38 36 35 33 31 30 EX8

10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 EX6
50 0.5 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 22 EX7

107 104 101 98 95 91 88 84 80 77 73 69 65 EX8

14 13 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 EX6
1.0 49 48 46 45 43 42 40 38 37 35 33 32 30 EX7

149 145 141 136 131 127 122 117 112 107 102 96 91 EX8

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 EX6
0.1 16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 EX7

50 49 47 46 45 43 42 40 39 37 36 34 33 EX8

10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 EX6
40 0.5 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 EX7

109 107 104 101 98 95 92 89 86 83 79 76 73 EX8

14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 EX6
1.0 50 49 48 46 45 44 42 41 39 38 36 35 33 EX7

152 148 144 140 136 132 128 124 119 115 110 105 101 EX8

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 EX6

0.1 16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 EX7

49 48 47 46 45 43 42 41 40 38 37 36 34 EX8

10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 EX6

30 0.5 35 35 34 33 32 31 31 30 29 28 27 26 25 EX7

108 105 103 101 98 95 93 90 87 84 81 78 76 EX8

14 13 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 EX6

1.0 49 48 47 46 45 43 42 41 40 38 37 36 34 EX7

149 146 142 139 135 132 128 124 120 117 113 109 104 EX8

Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла

Типовой вариант заказа:

1) Вентили EX6, EX7 или EX8

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038
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Температура Падение 

R 410A
Производительность, кВт

Температура кипения,  °C
Тип 

конденсации давления вентиля

°C бар 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 EX6
0.1 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 EX7

64 63 62 60 58 57 55 53 52 50 48 46 44 EX8

13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 9 EX6
60 0.5 47 46 45 44 43 41 40 39 38 36 35 34 32 EX7

143 140 137 133 130 126 122 118 115 111 107 103 99 EX8

19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 EX6
1.0 66 64 63 61 60 58 56 55 53 51 49 47 46 EX7

200 196 191 186 182 177 171 166 161 155 150 144 138 EX8

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 EX6
0.1 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 EX7

67 66 65 63 62 60 59 57 55 54 52 50 48 EX8

14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 EX6
50 0.5 49 48 47 46 45 44 43 42 40 39 38 37 35 EX7

149 146 143 140 137 133 130 126 123 119 115 111 108 EX8

19 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 EX6
1.0 69 67 66 64 63 61 60 58 57 55 53 51 50 EX7

209 204 200 196 191 186 182 177 172 167 161 156 151 EX8

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 EX6
0.1 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 EX7

67 66 65 63 62 60 59 58 56 54 53 51 50 EX8

14 13 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 EX6
40 0.5 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 37 36 EX7

148 146 143 140 137 134 131 127 124 121 117 114 110 EX8

19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 15 15 14 EX6
1.0 68 67 66 64 63 61 60 59 57 55 54 52 51 EX7

207 203 199 195 191 187 182 178 173 168 164 159 154 EX8

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 EX6

0.1 21 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 17 16 EX7

65 64 63 61 60 59 58 56 55 53 52 51 49 EX8

13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 EX6

30 0.5 47 46 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 EX7

143 141 138 135 133 130 127 124 121 118 115 112 109 EX8

18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 14 14 EX6

1.0 65 64 63 62 61 60 58 57 56 54 53 51 50 EX7

199 195 192 188 185 181 177 173 169 165 160 156 152 EX8

Применение ЭРВ в процессе рекуперации тепла

Типовой вариант заказа:

1) Вентили EX6, EX7 или EX8

Кабель с разъемом в сборе EX5-N60, № заказа 804 652 (кроме EX8)

2) Контроллер EXD-U00 в комплекте, № заказа 808 038
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Электрические регулирующие вентили серии EX4, EX5, EX6, EX7, EX8

Схемы
Управление перегревом при помощи привода EС3-X33  

(стр. 34).

Управление расходом хладагента при помощи привода 

EXD-U (стр. 35) 

Техническая информация

Совместимость* Хладагенты CFC, HCFC, 

 HFC, минеральные  

 и синтетические масла

MOPD (максимальная  EX4/EX5/EX6/EX7: 35 бар

рабочая разница давлений) EX8: 25 бар

Максимальное рабочее  EX4/EX5/EX6/EX7: 45 бар

давление, PS EX8: 35 бар

Температурный диапазон  

среды, 

Однонаправленный TS: -50 ... +100°C

Двунаправленный TS: -40 ... +80°C

Температура окр. воздуха  -40 ... +55°C

Маркировка CE  EX4/EX5/EX6 Не требуется

 EX7/EX8  Требуется, категория I, 

  раздел А

Тест в соленой воде Корпус из нерж. стали

Относительная влажность От 5 до 95% 

 относительной влажности

Соединения 

EX4/EX5/EX6/EX7  Медные патрубки ODF

EX8 Омедненные Rotalock ODF

Класс защиты в соотвествии EX4/EX5/EX6/EX7: IP68 c 

с IEC 529, DIN 40050 кабелем ALCO с разъемом 

  EX8: IP65 при использова-       

  нии разъема DIN

Вибрация неподсоединенного  4 г 

и незакрепленного  (0 ... 1000 Гц, вентиля

 1 октава /мин.)

Ударная нагрузка  20 г при 11 мс

 80 г при 1 мс

Вес нетто  0,5 кг (EX4),0,52 кг (EX5),  

 0,60 кг (EX6), 1,8 кг (EX7),  

 2,5 кг (EX8)

Полное время  EX4/EX5/EX6: 1,5 секунды

открытия/закрытия EX7: 3,2 секунды, 

 EX8: 5,2 секунд
 

Внутренние утечки Полностью перекрывает 

 трубопровод

Внешние утечки  не более 3 г / год

Упаковка и поставка  EX4/EX5/EX6/EX7: без  

(индивидуальная) электрических соединений

 EX8: с разъемом DIN и сое- 

 динениями rotalock

* Вентили нельзя использовать с воспламеняющимися хладагентами

1. ECN-N60 датчик температуры трубы 

4. PT4 датчик давления

6. Питание/цифровой контакт

9. Аварийный выход

11. Вентиль EX4...EX8

12. Выход давления всасывания 4...20 мА 

13. Дисплей ECD - 002



29A2.5.1/0704/R

Электронные контроллеры и датчики
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Приводы электронных вентилей и контроллеры

Ком па ния ALCO раз ра бо тала боль шое ко ли че ст-

во элек трон ных кон т рол ле ров для боль шин ст ва 

при ме не ний в хо ло диль ной тех ни ке и кон ди ци о-

ни ро ва нии. Их мож но раз де лить на две груп пы: 

ав то ном ные и се те вые. 

Ав то ном ные кон т рол ле ры обыч но вос про  из во дят 

ра бо ту ме ха ни че ско го вен ти ля, на при мер ре гу ля-

то ра да в ле ния или пе ре гре ва, но до пол ни тель но 

име ют пре и му ще ст ва элек т ри че ско го ре гу ли ру ю-

ще го вен ти ля. 

Се те вые кон т рол ле ры обыч но объ е ди ня ют боль-

ше функ ций (уп ра в ле ние пе ре гре вом, тем пе ра ту-

рой, ава рий ная сиг на ли за ция, от тай ка) с се те вы-

ми воз мож но стя ми.

Контроллер EC3-X33 – это универсальный автоном-

ный контроллер для управления перегревом в сис-

темах кондиционирования воздуха, холодильных 

системах общего и промышленного назначения:

чиллеры, процессы охлаждения на производстве, 

тепловые насосы, процессы осушения воздуха, 

холодильные склады, охлаждение в пищевой про-

мышленности, автономные кондиционеры и др.

Для установки параметров нужно использовать 

дисплей ECD-002, который используется  только 

для настройки.

Контроллер EC3-X33 активируется цифровым 

сигналом.

Контроллер точно управляет массовым расходом 

хладагента, благодаря прецизионному положению 

задвижки ЭРВ в различных ситуациях: пуск комп-

рессора, запуск следующего компрессора, высокое 

или низкое давление конденсации, высокая, низкая 

или частичная нагрузка. Контроллер EC3-X33 име-

ет функцию самодиагностики и создает аварийные 

сообщения, которые могут быть получены через 

выходное реле, а также с помощью кодовых сигна-

лов или индикаторов на дисплее ECD-002.

Контроллер EC3-X32 имеет схожие функции с 

контроллером EC3-X33, но дополнительно имеет 

интерфейс TCP/IP, который позволяет подключать-

ся к сети напрямую или к ПК через стандартный 

сетевой порт. В контроллере EC3-X32 есть встро-

енные Веб-страницы, позволяющие пользователю 

просматривать текущие параметры. 

Чтобы просматривать Веб-страницы на персональ-

ном компьютере необходимо иметь стандартный 

Веб-браузер такой как Internet Explorer или Mozilla 

Firefox, а также установить программу JRE (Java 

Runtime Enviroment),  которую можно найти на Веб-

сайте www.ecopeland.com.

Новые контроллеры серии EC3 для использова-

ния с цифровыми спиральными компрессорами 

Copeland. Это автономный контроллер EC3-D73 

с вводом параметров через дисплей ECD-002 и 

контроллер EC3-D72, имеющий TCP/IP интерфейс, 

позволяющий пользователю визуализировать 

параметры через встроенные Веб-страницы. При 

соответствующем соединении контроллер имеет 

возможность автоматически посылать аварийные 

сообщения на ПК или мобильный телефон.

Для управления тандемом из двух компрессоров, 

один из которых цифровой спиральный с изме-

няемой производительностью, а второй имеет 

фиксированную производительность, возможно 

применение контроллера другого производителя, 

выдающего требуемый сигнал 0 - 10 В. Запатен-

тованный алгоритм синхронизирует управление 

вентилем PWM цифрового компрессора и электри-

ческого регулирующего вентиля серии EX.

Универ саль ный при вод EXD-U уп ра в ля ет вен ти-

ля ми с ша го вым дви га те лем. Уни вер саль ный при-

вод EXD-U мож но ис поль зо вать с элек т ри че ски ми 

ре гу ли ру ю щи ми вен ти ля ми ALCO с ша го вым дви-

га те лем в ка че ст ве: элек трон но го рас ши ри тель но-

го вен ти ля, ре гу ля то ра да в ле ния ки пе ния или ре гу-

ля то ра бай па са го ря че го га за для ре гу ли ров ки 

про из во ди тель но сти, ре гу ля то ра да в ле ния кон ден-

са ции, ре гу ля то ра да в ле ния в кар те ре, ре гу ля то ра 

уров ня, вен ти ля впры ска жид ко сти.

При во ду тре бу ет ся входной ана ло го вый сиг нал 4-

20-мА или 0-10 В. Ре зуль та том яв ля ет ся от кры тие/

за кры тие вен ти ля EX4/EX5/EX6/EX7/EX8 и со от-

вет ст ву ю щее ре гу ли ро ва ние по то ка жид ко сти или 

га за в за ви си мо сти от ана ло го во го сиг на ла на 

вхо де. Уни вер саль ный при вод мож но со еди нить с 

дру гим кон т рол ле ром, ко то рый ге не ри ру ет ана ло-

го вый сиг нал 4-20 МА или 0-10 В. Это да ет воз мож-

ность про из во ди те лям си с тем ох ла ж де ния ис поль-

зо вать лю бой кон т рол лер в па ре с уни вер саль ным 

при во дом для вы пол не ния раз лич ных функ ций.

Таблица подбора контроллеров управления перегревом и универсальных контроллеров

Описание TCP/IP Автономный Стр.

Контроллер управления перегревом для электрических регулирующих вентилей

с шаговым двигателем EC3-X32 EC3-X33 34

Цифровой контроллер управления перегревом для электрических регулирующих вентилей EC3-D72 EC3-D73 34

с шаговым двигателем

Универсальный модульный привод - EXD-U00 35
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Кон т рол ле ры тор го во го обо ру до ва ния и элек-

трон ные тер мо ста ты ис поль зу ют ся для под дер-

жа ния тем пе ра ту ры и уп ра в ле ния от тай кой в тор-

го вом обо ру до ва нии с ме ха ни че ски ми ТРВ.

Элек трон ные кон т рол ле ры для ра бо ты в се ти

Се рия кон т рол ле ров и при во дов ЕС ALCO ис поль-

зу ет са мые по с лед ние но вин ки в тех но ло гии свя зи 

и ус та на в ли ва ет но вые стан дар ты ка че ст ва в хо ло-

диль ной тех ни ке. Ал го ритм энер го сбе ре же ния 

ис поль зу ет ся во мно гих кон т рол ле рах, вклю чая: 

под стра и ва е мый пе ре грев и под строй ку тем пе ра-

ту ры, от тай ку по тре бо ва нию и пла ва ю щие ус тав-

ки на вса сы ва нии и на гне та нии.

Все кон т рол ле ры ЕС2 или ЕС3 до с туп ны в двух 

вер си ях по ис поль зу е мо му се те во му про то ко лу: 

TCP/IP или LON.

Про то кол TCP/IP:

Кон т рол ле ры на ба зе се те во го про то ко ла мо гут 

со еди нять ся на пря мую с ком пь ю те ром че рез разъ-

ем RJ45. Кон т рол ле ры име ют функ ции сер ве ра, 

что по з во ля ет ин же не ру про из во дить кон фи гу ра-

цию стра ниц на пря мую на кон т рол ле ре, без до пол-

ни тель но го ап па рат но го или про грамм но го обес-

пе че ния. Лю бой кон т рол лер мож но со еди нить с 

пер со наль ным ком пь ю те ром при по мо щи се те во го 

ка бе ля, од на ко наи бо лее удоб ный спо соб со еди-

не ния со сто ит в ис поль зо ва нии мар ш ру ти за то ра, 

ко то рый ав то ма ти че ски на зна чит TCP/IP ад рес. В 

лю бом слу чае ин же нер мо жет по лу чить до с туп к 

стра ни це кон т ро ля и на строй ки па ра ме т ров, вве дя 

TCP/IP ад рес в ад рес ную стро ку про грам мы по ис-

ка, на при мер Mozilla или Microsoft Internet Explorer. 

Не об хо ди мость вво да име ни поль зо ва те ля и па ро-

ля за щи ща ет кон т рол лер от не санк ци о ни ро ван но го 

до с ту па. 

Кон т рол ле ры TCP/IP пред ла га ют пра к ти че ское 

ре ше ние осо бен но для не боль ших си с тем, где 

тре бу ет ся связь для кон т ро ля и на строй ки па ра ме т-

ров без по сто ян ной ви зу а ли за ции. Для боль шин ст-

ва си с тем мо ни то рин го вый сер вер не тре бу ет ся.

Дру гие функ ции:

–  кон т роль зна че ний тем пе ра ту ры и да в ле ния 

в си с те ме на ря ду с ин фор ма ци ей по ста ту су 

ре ле;

–  счи ты ва ние и из ме не ние пара мет ров кон т рол ле-

ров ЕС2 и ЕС3;

–  гра фи че ская ви зу а ли за ция в ре жи ме ре аль но го 

вре ме ни;

–   жур нал уче та до 1 ме ся ца в кон т рол ле ре;

–  жур нал уче та в пер со наль ном ком пь ю то ре*;

–   со хра не ние и ис пра в ле ние па ра ме т ров си с те-

мы*;

–  ава рий ные со об ще ния по ло каль ной се ти че рез 

элек трон ную поч ту*;

–  ава рий ные со об ще ния во внеш нюю сеть че рез 

элек трон ную поч ту**.

* Кон т рол лер дол жен быть со еди нен с ком пь ю-

те ром

** Мар шру ти за тор дол жен быть свя зан с внеш-

ней те ле фон ной ли ни ей и/или Ин тер не том (нуж-

ны ус лу ги про вай де ра).

Про то кол LON:

На ря ду с кон т рол ле ра ми TCP/IP су ще ст ву ет ана ло-

гич ный ряд сво бод но кон фи гу ри ру е мых кон т рол-

ле ров на ба зе про то ко ла LON FTT10. Про то кол 

LON яв ля ет ся от кры тым си с тем ным про то ко лом, 

со з дан ным ком па ни ей Echelon, и по э то му его 

при ме не ние пре до с та в ля ет до пол ни тель ные воз-

мож но сти. 

Кон т рол ле ры на ба зе LON мо гут со еди нять ся друг 

с дру гом, об ра зуя сеть, ес ли тре бу ют ся функ ции 

ма с тер/ве до мый или син хро ни зи ро ван ная оттай ка. 

Од на ко они так же мо гут под клю чать ся к мо ни то-

рин го во му сер ве ру EMS для вы пол не ния бо лее 

слож ных за дач. 

Сер вер ис пол ня ет функ ции связ но го ме ж ду се тью 

LON, со дер жа щей кон т рол ле ры ЕС2 и ЕС3, и 

внеш ним ми ром. В этом слу чае ди с тан ци он ное 

уп ра в ле ние си с те мой воз мож но по стан дарт ной 

те ле фон ной ли нии, ана ло го вой или вы де лен ной. 

Дан ные мо гут пе ре да вать ся ли бо че рез ин тер нет, 

ли бо че рез ло кальную се ть с про то ко лом TCP/IP. В 

лю бом слу чае ви зу а ли за ция ра бо ты си с те мы воз-

мож на с ис поль зо ва ни ем стан дарт ной ин тер нет-

про грам мы по ис ка. 

Пе ре да ча ин фор ма ции о со сто я нии си с те мы (зна-

че ния тем пе ра ту ры или да в ле ния) ис поль зу ет ся 

для уп ра в ле ния хо ло диль ным кон ту ром в ка ж дой 

под си с те ме, вме сте с дру гой жиз нен но важ ной 

ин фор ма ци ей и по з во ля ет си с тем но му ад ми ни ст-

ра то ру оп ре де лить не ис прав ность, по ка она не 

при ве ла к серь ез ной ава рий ной си ту а ции. В слу-

чае ава рии кон т рол ле ры ав то ма ти че ски пе ре да ют 

на сер вер ава рий ное со об ще ние. 

Пре и му ще ст вом цен т ра ли зо ван ной си с те мы сбо-

ра дан ных яв ля ет ся то, что она по з во ля ет зна чи-

тель но сни зить за тра ты, свя зан ные с расходами 

на про до воль ст ви е, ко то рое не мо жет быть про да-

но по са ни тар ным нор мам из-за воз ник но ве ния 

аварий ной си ту а ции и не со блю де ния стан дар тов 

хра не ния.

Мо ни то рин го вый сер вер обыч но со еди ня ет ся с 

ана ло го вой или циф ро вой те ле фон ной ли ни ей и 

Электронные контроллеры для работы в сети

Страница TCP/IP-контроллера EC2-312 
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мо жет пе ре да вать ава рий ные со об ще ния си с те мы 

на рас сто я нии на факс, по сред ст вом элек трон ной 

поч ты или в ви де SMS. В слу чае кон т рол ле ров 

TCP/IP ин же нер мо жет ви деть со сто я ние си с те мы 

без до пол ни тель но го ап па рат но го или про грамм но-

го обес пе че ния. До с туп к си с те ме мож но по лу чить, 

вве дя TCP/IP ад рес мо ни то рин го во го сер ве ра в ад рес-

ную стро ку ин тер нет-про грам мы по ис ка. Се год ня 

до с ти же ния в об ла с ти раз ви тия те ле ком му ни ка ци он-

но го обо ру до ва ния та ко вы, что сер вис ный ин же нер с 

пор та тив ным ком пь ю те ром и мо биль ным те ле фо ном 

мо жет под клю чить ся к се ти в лю бой точ ке ми ра.

Се рия ЕС2

Се рия ком пакт ных кон т рол ле ров ЕС2 вы пу с ка ет-

ся в двух вер си ях с про то ко ла ми TCP/IP и LON для 

сле ду ю щих при ме не ний:

Кон т рол ле ры тор го во го обо ру до ва ния 

и ох ла ж да е мых по ме ще ний

Ряд контроллеров серии EC2 был расширен для 

применения в составе систем с компрессорны-

ми станцими. В этом случае одно из реле кон-

тролера, отвечающее за включение компрес-

сора, высвобождается и может использоваться, 

например, для включения/отключения освещение 

в прилавке.

Таким образом, контроллеры могут быть разделены 

на две группы:

- контроллеры, для систем, где требуется непос-

редственное включение компрессора, 

- контроллеры, работающие в составе систем с ком-

прессорными станциями.

Контроллеры EC2-21x, EC2-31x и EC3-35x имеют 

специальное реле, включающее компрессор. 

Контроллеры EC2-29x, EC2-39x и EC2-37x при-

меняются в системах с компрессорными стан-

циями.

Се рия кон т рол ле ров ЕС2-200 пред на зна че на для 

ра бо ты с ТРВ в тор го вом обо ру до ва нии. Кон т рол-

лер вы пол ня ет функ ции тер мо ста та, уп ра в ля ет 

от тай кой и вен ти ля то ра ми как в ав то ном ном ре жи-

ме, так и в се ти. 

Се рия кон т рол ле ров ЕС2-300 функ ци о наль но 

по хо жа на ЕС2-200, но до пол ни тель но име ет ал го-

ритм уп ра в ле ния пе ре гре вом по сред ст вом под-

клю че ния элек т ри че ско го ре гу ли ру ю ще го вен ти ля 

се рии ЕХ2.

Се рия кон т рол ле ров ЕС2-300 вы пу с ка ет ся в двух 

ис пол не ни ях:

  мо дель ЕС2-31х/ ЕС2-32х: пе ре грев кон т ро ли ру-

ет ся по по ка за ни ям двух дат чи ков тем пе ра ту ры

  мо дель ЕС2-35х/ ЕС2-37х: пе ре грев кон т ро ли-

ру ет ся по по ка за ни ям дат чи ка да в ле ния (се рия 

PT4) и дат чи ка тем пе ра ту ры;

Дан ный тип кон т рол ле ров так же мо жет ис поль зо-

вать ся для не боль ших ох ла ж да е мых по ме ще ний.

Кон т рол ле ры 

ком прес сор но-кон ден са тор ных аг ре га тов

Се рия кон т рол ле ров ЕС2-500 пред на зна че на для 

уп ра в ле ния ком прес со ра ми и вен ти ля то ра ми в 

ком прес сор но-кон ден са тор ном аг ре га те. Име ют ся 

циф ро вые вхо ды для под клю че ния ин ди ви ду аль-

ных це пей уп ра в ле ния для ка ж до го ком прес со ра, 

ко то рые обыч но со дер жат ре ле вы со ко го и низ ко-

го да в ле ния, за щит ное ре ле ком прес со ра и ре ле 

по мас лу. Так же име ет ся циф ро вой вход для вен-

ти ля то ров.

Се рия дат чи ков да в ле ния PT4 ис поль зу ет ся для 

за ме ров да в ле ния вса сы ва ния и на гне та ния для 

ре гу лиро вания производительности ком прес со ров 

и вен ти ля то ров.

Про из во дят ся две мо де ли:

ЕС2-512: для уп ра в ле ния до 2 ком прес со ров (вкл/

выкл) и до 2 вен ти ля то ров (вкл/выкл);

ЕС2-542: для уп ра в ле ния до 2 ком прес со ров (вкл/

выкл) и вен ти ля то ра ми че рез ана ло го вый вы ход 

0-10 В для под клю че ния ре гу ля то ра ско ро сти вра-

ще ния се рии FSP.

EC-552: для управления одиночным компрессо-

ром или компрессорно-конденсаторным агрега-

том, в составе которого два компрессора, один из 

которых Digital Scroll.

Для управления вентиляторами необходим выход-

ной сигнал 0... 10 В на регулятор  скорости враще-

ния FSP Alco Controls. В качестве альтернативы 

такой выходной сигнал может использоваться для 

управления скоростью вращения вентилятора с 

помощью инвертор или может быть непосредс-

твенно соединен с двигателем вентилятора типа 

ECM.

Контроллеры управления конденсатором

Контроллеры серии EC2-700 обеспечивают эко-

номичное решение задачи управления конденса-

тором.

Доступны две модели:

EC2-71x: для управления до 4 вентиляторов, вкл./

выкл. Возможно подключение цепи управления 

каждым вентилятором.

EC2-74x управления вентиляторами через онало-

говый выход 0 ... 10 В.

Несколько FSP модулей могут быть соединены 

параллельно для управления всеми вентилятора-

ми одновременно.

Се рия ЕС3

Кон т рол ле ры се рии ЕС3 ис поль зу ют, в прин ци пе, 

то же са мое про грамм ное обес пе че ние, что и кон-

т рол ле ры се рии ЕС2, но ос на ще ны до пол ни тель-
ны ми вхо да ми и вы хо да ми, что бы удо в ле тво рять 

тре бо ва ни ям боль шин ст ва си с тем. Как и ЕС2, 

кон т рол ле ры се рии ЕС3 мо гут быть объ е ди не ны 

в боль шие си с те мы для уп ра в ле ния мно же ст вом 

ком прес со ров и вен ти ля то ров. Мно гие из кон т-

рол ле ров име ют вы ход 0-10 В, ко то рый мож но 

ис поль зо вать для под клю че ния ин вер тора и/или 

ре гу ля то ра ско ро сти вра ще ния се рии FSP.

Кон т рол ле ры ох ла ж да е мых по ме ще ний

Кон т рол ле ры се рии ЕС3-300 пред на зна че ны для 

ис поль зо ва ния с ЭРВ с ша го вым дви га те лем 

(вен ти ли се рии ЕХ4, ЕХ5, ЕХ6, ЕХ7).

Как уже упо ми на лось, ка ж до му вен ти лю тре бу-

ет ся ис точ ник бес пе ре бой но го пи та ния. Что бы 

об лег чить мон таж ком по нен тов и уп ро стить элек-

т ри че скую схе му, ис точ ник бес пе ре бой но го пи та-

ния был встро ен в кон т рол лер. 

До пол ни тель но пред ла га ет ся дис п лей ECD-001 для 

вы во да ин фор ма ции о зна че нии тем пе ра тур в си с-

те ме, о со сто я нии си с те мы и для из ме не ния па ра-

ме т ров.
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Кон т рол ле ры ком прес сор ных стан ций 

и кон ден са то ров

Кон т рол ле ры се рии ЕС3-600, -700, -800 и -900 

пред на зна че ны для уп ра в ле ния ком прес со ра ми 

и кон ден са то ра ми, компрессорными станциями с 

одной или несколькими линиями всасывания или 

компрессорами с регулированием производитель-

ности. Серия EC3-600 включает в себя модель для 

управления компрессорной станцией с цифровым 

спиральным компрессором. Контроллер EC3-62x 

Таблица подбора электронных контроллеров с сетевыми возможностями

Описание TCP/IP  LON Стр.

Контроллеры торгового оборудования и охлаждаемых помещений

Контроллер: температура + управление перегревом для  EX2 (темп. + давление) EC2-352 EC2-351 36

Версия для использования с компрессорными станциями EC2-372  EC2-371 36

Контроллер: температура + управление перегревом для  EX2 (темп. + темп.) EC2-312 EC2-311 36

Версия для использования с компрессорными станциями EC2-392 EC2-391 36

Контроллер: термостатирование с ТРВ EC2-212 EC2-211 36

Версия для использования с компрессорными станциями EC2-292  EC2-291 36

Контроллер охлаждаемого помещения: термостатирование EC3-332  EC3-331 39

+ управление перегревом для EX4 .. EX8 (Шаговый двигатель) 

Контроллеры компрессорной станции и конденсатора   

Контроллер конденсатора до 4 вентиляторов EC2-712 EC2-711 42

Контроллер конденсатора с регулированием скорости вращения вентиляторов EC2-742  EC2-741 42

Контроллер компресс.-конденсаторного агрегата до 2 компрессоров EC2-512 - 42

и 2 вентиляторов, вкл/выкл

Контроллер компресс.-конднсаторного агрегата до 2 компрессоров вкл/выкл EC2-542 - 42

и регулятором скорости вращения

Контроллер компресс.-конднсаторного агрегата: 1 цифровой спиральный, EC2-552 - 42

1 стандартный компрессор и регулятор скорости вращения

Контроллер конденсатора до 6 групп, один выход на  EC3-752  EC3-751 45

регулятор скорости вращения, цикл рекупирации тепла

Контроллер компрессорной станции, 1 цифровой + 3 стандартных компрессора EC3-622  EC3-621 45

Контроллер компрессорной станции до 4 компрессоров EC3-612  EC3-611 45

Контроллер компрессорной станции до 8 компрессоров EC3-642  EC3-641 45

Контроллер компрессорной станции с многоступенчатым регулированием EC3-672  EC3-671 45

Контроллер компрессорной станции с 2-мя линиями всасывания для 4+3 компрессоров EC3-812  EC3-811 45

Контроллер компрессорной станции и конденсатора, 4 компрессора EC3-922  EC3-921 45

+ 3 вентилятора + 1 с регулятором скорости вращения

 

Универсальные контроллеры 

Контроллер с 2 цифровыми входами, 3 температурными входами, 4 выходными реле  EC2-112  EC2-111 36

спроектирован для управления одним цифровым 

спиральным компрессором и тремя компрессо-

рами с фиксированной производительностью и 

имеет встроенный алгоритм управления солено-

идным вентилем цифрового компрессора.

Управляют до 6 групп вентиляторов, а также 

существуют версии для совмесного управления 

компрессорной станцией и конденсатором.

Дисплей ECD-000 служит для визуализации дан-
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Контроллеры управления перегревом серии EC3-X32 / EC3-X33
для постоянного контроля за перегревом при помощи электрических регулирующих вентилей EX4 - EX8

Цифровые контроллеры управления перегревом серии EC3-D72/EC3-D73
Для постоянного контроля за перегревом при помощи электрических регулирующих вентилей EX4-EX8 и автоматической 
синхронизацией вентиля управления производительностью цифрового спирального компрессора

Для системы холодопроизводительностью 100 кВт (R22) требуются следующие компоненты:

EX6  Электрический расширительный вентиль ECN-N60 Датчик температуры

EX5-N60  Эл. кабель и разъем в сборе PT4-07S Датчик давления 

EC3-X33 Автономный контроллер перегрева PT4-L60 Кабель в сборе 6,0 м 

K03-X33 Комплект разъемов для EC3-X33  ECD-002 Дисплей (дополнит.)

ECT-323  Трансформатор ECC-N30 Соединительный кабель от EC3 к ECD

Вариант заказа (пример)

Характеристики:

•  ограничение давления кипения ( функция МОР)

•  возможность передачи сигнала 4 ... 20 мА 
от датчика давления кипения нескольким 
контроллерам

•  интеллектуальное управление аварийными 
сигналами, авария по перегреву

•  мониторинг состояния датчиков и соединительных 
кабелей, обнаружение отказов

•  встроенный перезаряжаемый аккумулятор для 
закрытия электрического регулирующего вентиля 
при аварийном отключении электропитания

•  электрическое соединение посредством 

      винтовых съемных разъемов  

•  аллюминиевый корпус для крепления на DIN - 
рейку

Дополнительные характиристики контроллеров 
серии EC3-X32 и серии EC3-D72 TCP/IP

•  функциональный мониторинг и конфигурирование 
контроллеров через стандартный Веб-браузер 
(например Internet Explorer®)

•  Внутренняя регистрация данных и передача 
аварийных сообщений по электронной почте

•  Многоязыковая поддержка (см. www.ecopeland.com)

•  Функция защиты от замерзания

•  Авария по низкому и высокому значению перегрева

•  Функция реле низкого давления/авария

Контроллер EC3-X33 с дисплеем ECD-002

Дисплей ECD-002

•  интерфейс лицевой панели позволяет 
считывать параметры контроллера и 
состояние системы, а также производить 
установку параметров с помощью клавиш

•  индикаторы сигнализируют об открытии/
закрытии вентиля, об авариях и состоянии 
цифрового контакта.

Таблица подбора

  TCP/IP   Автономный
Описание Тип № заказа  № заказа Тип № заказа  № заказа

  контроллера комплекта*  контроллера комплекта*

Контроллер управления перегревом EC3-X32 807 782 808 037 EC3-X33 807 783 808 036

Комплект разъемов для EC3-X32/ EC3X-X33 KO3-X32 807 644  KO3-X32 807 645

Цифровой контроллер управления перегревом EC3-D72 807 805 808 042 EC3-D73 807 804 808 041

Комплект разъемов для EC3-D72/ EC3-D73 K03-331 807 648  K03-331 807 648

Дополнительное оборудование

Описание Тип № заказа  Примечание

Дисплей ECD-002 807 657

Соединительный ECC-N10 807 860 длина 1 м

кабель ECC-N30 807 861 длина 3 м

между EC3 и ECD ECC-N50 807 862 длина 5 м

Датчик давления PT4-07S 802 320 для R134a, R22, R404A, R407C, R507C, R124

 PT4-18S 802 322 только для R 410A

 PT4-30S 802 324 для R744

Кабель в сборе PT4-L60 804 595 другие длины кабеля см. стр.51

для PT4 

Датчик температуры ECN-N30 804 496 3м длина кабеля

NTC ECN-N60 804 497 6м длина кабеля

 ECN-N99 804 499 12м длина кабеля

Трансформатор  25ВА ECT-323 804 424 с EX4 по EX7

230В/24В              60ВА ECT-623 804 421 для EX8

перем. тока

 PT4 PT4-Lхх

ECT-323

*) Комплект включает в себя контроллер, разъемы, датчик давления PT4 - 07S с кабелем, датчик температуры NTC, трансформатор 25 ВА (см. стр. 152)
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ECP-024

Характеристики
•  не требует настройки, включил и работает;

•  открытие вентиля пропорционально входящему 

аналоговому сигналу 4-20 мА или 0-10 В;

•  цифровой вход можно использовать для закрытия 

вентиля;

•  переключатели позволяют выбрать тип вентиля, 

входного аналогового сигнала и алгоритма пуска;

•  корпус из алюминия для монтажа на DIN-рейку;

•  простое подключение;

•  полностью проверен и готов к работе сразу после 

подключения;

•  маркировано СЕ, соответствует требованиям 

по электромагнитной совместимости.

Дополнительно
•   Источник бесперебойного питания для автоматического 

закрытия вентиля при аварийном пропадании 

электропитания.

Универсальные модульные приводы серии EXD-U

Для использования электрических регулирующих вентилей с шаговым двигателем 

серии  EX4/EX5/EX6/EX7/EX8 в качестве:

 -соленоидных вентилей;

 - электронных расширительных вентилей;

 -регуляторов байпаса горячего газа или регуляторов 

  давления кипения для регулировки производительности;

 -регулятора давления в картере;

 - регулятора давления конденсации;

 -регулятора уровня жидкости.

EXD-U

Дополнительное оборудование

Описание Модель № заказа Примечание

Источник бесперебойного питания ECP-024 804 558 до 2-х приводов

Комплект разъемов  K09-P00 804 560 для ECP-024

Трансформатор 230 В/ 24 В АС, 25 ВА ECT-323 804 424

                                                   60 ВА ECT-623 804 421 

Описание Тип № заказа № заказа

  привода комплекта

Универсальный модульный привод EXD-U00 804 557 808 038

Комплект разъемов K09-U00 804 559

Таблица подбора

Смотри данные для электрических 

регулирующих вентилей EX4 ... EX8.

 Для работы в качестве:

•  расширительного вентиля, смотри стр. 11;

•  регулятора производительности байпасом 

горячего газа, смотри стр. 19;

•  регулятора давления кипения или в картере, 

смотри стр. 20;

•  регулятора давления конденсации, 

смотри стр. 22;

•  вентиля рекуперации теплоты газа на стороне 

нагнетания, смотри стр. 24.

Смотри технические данные A3.5.048 

для получения более полной информации. 

Для других рабочих условий пользуйтесь 

программой, которую можно загрузить с сайта 

www.ecopeland.com.

Данные по производительности

ECT-323
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Пример интернет-страницы контроллера 

Характеристики моделей ЕС2-3:

•  управление перегревом для вентиля с модулируе-

мой пульсацией (серия ЕХ2), смотри выше;

•  самоподстраивающийся контроллер;

•  функция МОР

Характеристики всех моделей:

•  контроль температуры воздуха;

•  таймер для простой, электрической или газовой 

оттайки с управлением вентилятором;

•  встроенный таймер и аварийная сигнализация;

•  все параметры и функции программируются: 

- через стандартную программу поиска 

(модели ЕС2-хх2);

- через соединение по сети LON (модели ЕС2-хх1);

- с клавиатуры;

-  с пульта ДУ.

•  Защита паролем от несанкционированного 

доступа;

•  Поддержка местного языка (см. www.ecopeland.

com);

•  стандартный размер отверстия 71х29 мм;

•  21/2 цифровой дисплей в °C или °F;

•  одобрено СЕ.

Связь LON

•  Интерфейс Echelon® LON FTT-10 основан на 

использовании стандарта LonWorks© для 

управления и программирования через общую 

систему, например через сервер AMS.

Связь TCP/IP

•  Интернет-сервер обеспечивает управление и 

программирование через стандартную интернет-

программу поиска. 

•  Визуализация через встроенные интернет-

страницы.

•  Зафиксированный или изменяемый IP адрес с 

кодом доступа и паролем.

•  Аварийные сообщения по электронной почте.

•  Журнал учета до 30 дней.

Контроллеры торгового оборудования и универсальные контроллеры 

серии ЕС2

Работа с веб-сервером по протоколу TCP/IP или по протоколу LON (FTT-10) 

Дополнительно:

•  стандартный комплект разъемов КО2-000 

для всех моделей. По запросу версия для 

производителей оборудования;

•  Сетевой кабель ECX-N60;

•  датчики NTC;

•  трансформатор на 230 В АС;

•  для ускорения ввода параметров, пульт EC2-Irx

EC2 
контроллер

Таблица подбора

 TCP/IP LON

Описание функций Модель № заказа № заказа Модель № заказа № заказа

  контр. компл.*  контр. компл.*

Контроллеры торгового оборудования и охлаждаемых помещений   

Управление температурой и перегревом для EX2 (давл.+темп.) EC2-352 807 772 808 009 EC2-351 807 771 808 008

Версия для применения с компрессорной станцией EC2-372    807 688 808 011 EC2-371 807 689 808 010

*) комплект содержит: контроллер, разъемы, датчик давления PT4-07S вместе с кабелем, трансформатор 25ВА, 4 датчика температуры NTC длиной 6м на 

ребро, трубу, воздух (только EC2-35x)

   

Управление температурой и перегревом для EX2 (темп.+темп.) EC2-312 807 682 808 005 EC2-311 807 681 808 004

Версия для применения с компрессорной станцией EC2-392    807 692 808 007 EC2-391 807 691 808 006

*) комплект содержит: контроллер, разъемы, трансформатор 25ВА, 5 датчиков температуры NTC длиной 6 м на ребро, трубу, воздух (только EC2-31x)см.стр.152

   

Управление температурой для TPB EC2-212 807 482 808 001 EC2-211 807 481 808 000

Версия для применения с компрессорной станцией EC2-292    807 672 808 003 EC2-291 807 671 808 002

*) комплект содержит: контроллер, разъемы, трансформатор 25ВА, 3 датчика температуры NTC длиной 6 м на ребро, трубу (только EC2-29x) и воздух (только 

EC2-21x) см.стр.152

   

Универсальные контроллеры EC2-112 807 472  EC2-111 807 471

2 цифровых входа, 3 температурных входа, 4 реле на выходе
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EC2-IRE

K02-000

Датчики температуры

 Изолированные воздушные  1,5 м длиной ECN-S15 804 304

 датчики (10 кОм при 25°C) 3 м длиной ECN-S30 804 305

 6 м длиной ECN-S60 804 284

 Датчики на трубу* 3 м длиной ECN-P30 804 280

 (10 кОм при 25°C) 6 м длиной ECN-P60 804 281

 8 м длиной ECN-P80 804 282

 Датчик оттайки (10 кОм при 25°C) 

 (с крепежным зажимом) 
6 м длиной ECN-F60 804 283

 Датчик давления -0,8…7 бар PT4-07S 802 320

 0 ... 18 бар PT4-18S 802 322

 Кабель с разъемом 1,5 м длиной  PT4-L15 804 593

 3 м длиной PT4-L30 804 594

 6 м длиной PT4-L60 804 595

*) используйте  ECN-Nxx как альтернативу ECN-Pxx (см. стр. 34)

 Трансформатор, 110/230 В AC вход, 12/24 В выход, 20 ВA ECT-523 804 332

                                              230 В AC вход, 24 В выход, 25 ВА  ECT-323 804 442

   

Пульт дистанционного управления 

 Язык: Английский EC2-IRE 804 345

 Немецкий EC2-IRD 804 346

 Французский EC2-IRF 804 347

 Испанский EC2-IRS 804 348

 Итальянский EC2-IRI 804 349 

Данные по импульсному вентилю ЕХ2 смотри на стр.10.

Технические данные

 Питающее напряжение 24 В AC ±10% 50/60 Гц только класс II Температура 

     хранения -10 ... +70 °C

 Потребление 20 ВA с вентилем EX2 (EC2-3xx)   рабочая    0 ... +50 °C (корпуса)

 3 ВA (EC2-21x, EC2-11x и EC2-29x)    рабочая  -50 ... +50 °C (датчика NTC)  

 Входы До 5 датчиков температуры:  Дисплей 21/2 цифровой дисплей

  температура насыщения хладагента   автоматическая десятичная точка

 (вход хладагента), температура   между -19,9 и +19,9

 всасывания (выход хладагента),   переключение между °C и °F

 вход и выход воздуха, окончания оттайки

 Выходной контакт  реле SPDT и SPST, Индикаторы Компрессор, оттайка, вентилятор,

 cos φ= 0.5: 250 В макс. / 8 A акт. нагр. EC2-3хx,  (в зависимости  авария, сервисный

 6 А акт. нагр.  EC2-2 xx,2 А инд.нагр.  от модели)

 (не под током) (оттайка, компрессор, вентилятор) 
Класс защиты IP 65 (с фронтальной поверхности с прокладкой)

 Выход TRIAC на ЕХ2 24 В АС, 1 А макс. Тип датчиков NTC 10 кОм при 25°C

   Коды заказа смотри выше
 Интерфейс связи LON: FTT10, TCP/IP: локальная сеть Вес 150 г

2 датчика на трубу ECN-P60 804 281

2 датчика воздушные ECN-S30 804 305

Датчик оттайки ECN-F60 804 283

Трансформатор 25 ВА ECT-323 804 442

Сетевой кабель 6 м ECX-N60 804 422

Вариант заказа 
(для торгового оборудования)

 
 Контроллер EC2-312 807 682

 Комплект разъемов K02-000 800 050

 Электрический регулирующий вентиль EX2-M00 801 091

 Дюза 3 EXO-003 801 088

 Катушка 24 В перем. тока / 10Вт ASC 24V 801 052

 Кабель в комплекте для ASC ASC-N15 804 570

 Дополнительное оборудование Модель № заказа

 Комплект разъемов

 Комплект разъемов для ЕС2-31х, -35x, -37x, -39x K02-000 800 050

 Комплект разъемов для ЕС2-11х, -21x, -29x K02-211 807 647

 Сетевой кабель RJ45/4-провода. Длина 6 м ECX-N60 804 422
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Схемы

EC2-21x контроллер торгового оборудования (ТРВ) EC2-11x универсальный контроллер 

EC2-31x / EC2-39x контроллер торгового 

оборудования (EX2, температура/температура)

Входы 

1 = давление всасывания

2 = температура трубы на выходе

3 = температура воздуха на входе

4 =  температура воздуха на  

выходе

5 = температура оконч. оттайки

Выходы 

6 = вентиль ЕХ2

7 = компрессор (EC2-35x)

8 = вентилятор

9 = ТЭН оттайки

10=запасное реле (EC2-37x)

Входы 

1 = температура трубы на входе

2 =  температура трубы на выходе

3 =  температура воздуха на входе

4 =  температура воздуха на  

выходе

5 = температура оконч. оттайки

Выходы

6 = вентиль ЕХ2

7 = компрессор (EC2-31x)

8 = вентилятор

9 = ТЭН оттайки

10 = Запасное реле (EC2-39x)

Входы

1 = цифровой вход

2 = цифровой вход

3 = температура воздуха на входе

4 = температура воздуха на выходе

5 = температура оконч. оттайки

Выходы

6 = соленоидный вентиль

7 = компрессор (EC2-21x)

8 = вентилятор

9 = ТЭН оттайки

10 = запасное реле (EC2-29x)

Входы

1 = цифровой вход

2 = цифровой вход

3 = температурный вход

4 = температурный вход

5 = температурный вход

Выходы

6 = цифровой выход

7 = цифровой выход

8 = цифровой выход

9 = цифровой выход

EC2-35x/ EC2-37х контроллер торгового оборудования 

(EX2, давление/температура)
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Характеристики:

• управление перегревом с самоподстраиваю-
щимся алгоритмом для шаговых вентилей  
EX4 ... EX8

• термостатирование, управление вентилятором 
и оттайкой

• ограничение температуры кипения (функция 
MOP)

• аналоговые входы (3 датчика температу-                   
ры NTC)

• версия EC3-33x со встроенным источником 
бесперебойного питания для закрытия шаго-
вого вентиля в случае аварийного отключения 
электропитания

• аналоговый вход для замера давления всасы-
вания (датчик давления Alco PT4)

• цифровые входы для подключения цепи защиты 
компрессора и вход для дверного контакта

• выходные реле для управления компрессором, 
оттайкой и аварийное, программирование         
через:

- сеть TCP/IP (модели EC3-xx2)

- сеть LON (модели EC3-xx1)

- при помощи клавиатуры дополнительного 
дисплея ECD-001

- с помощью дистанционного пульта управ-
ления

• электрические соединения при помощи удобных 
разъемов

• легкий алюминиевый корпус для монтажа на 
DIN рейку

• многоязыковая поддержка 

     (см. www.ecopeland.com)

• одобрено СЕ

Связь по TCP/IP протоколу

Детальную информацию см. стр. 31

Связь по протоколу LON

Детальную информацию см. стр. 31

Дополнительно

• дисплей ECD-001, монтируемый на панель, для 
демонстрации температуры и состояния любых 
контактов

• инфракрасный дистанционный пульт управле-
ния EC2-IRx Alco Controls для легкого ввода 
параметров и программирования, доступен на 
английском, немецком, французском, итальян-
ском и испанском языке.

• датчики температуры NTC

• сервер EMS для удаленного доступа и                        
настройки

Контроллеры для охлаждаемых помещений серии ЕС3

Термостатирование и управление перегревом посредством шаговых вентилей EX4... EX8

ECD-001

EC3-332

Характеристики дисплея ECD-001

• соединение с контроллерами серии EC3 кабелем с 
разъемом RJ45, питающих кабелей не требуется

• 2 1/2 цифровой дисплей

• индикаторы LED для визуализации состояния ком-
прессора, вентилятора, нагревателя и аварийного 
реле

• 4 кнопки для настройки параметров в случае не-
обходимости

• простая установка в панель с отверстием  71 x 29 
мм

• класс защиты с лицевой панели IP65

Вариант заказа

Контроллер EC3-332, 807 632

Компл разъемов K03-331, 807 648

Дисплей ECD-001, 807 641

Кабель дисплея ECC-N10, 807 860

Трасформатор 20 ВА ECT-323, 804 424

Датчики: взависимости от применения (стр. 40)

Сетевой кабель 5 м ECC-N50, 807 8062
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K03-330

ECT-623

EC2-IRE

PT4

PT4-Lxx

Описание Тип № заказа № заказа Тип № заказа № заказа

  контролера комплекта  контролера комплекта

Контроллер охлаждаемых помещений EC3-332 807 632 808 013 EC3-331 807 631 803 012

для шаговых двигателей

Таблица подбора

TCP/IP                                                 LON

*) Комплект включает: контроллер, разъемы, датчик давления PT4-07S с кабелем, трансформатор 25ВА, 

датчики температуры NTC длиной 6 м на ребро, трубу и один воздушный (см. стр. 152)

Технические характеристики

Комплект разъемов для ЕС3:

Комплект разъемов для ЕС3-33х   K03-331 807 648

Дисплеи для  ECD

Дисплей для ЕС3-33x  ECD-001 807 641

Кабель соединения ЕС3 к ECD длиной 1 м (3 м/5м см. стр.151) ECC-017 804 380

Дополнительное оборудование
  Модель  № заказа

датчик NTC (воздушный) кабель длиной 1,5 м ECN-S15 804 304

(10 кОм при 25°C)   кабель длиной 3 м ECN-S30 804 305

 кабель длиной 6 м ECN-S60 804 284

датчик NTC (на трубу) кабель длиной 3 м ECN-P30 804 280

(10 кОм при 25°C) кабель длиной 6 м ECN-P60 804 281

 кабель длиной 8 м ECN-P80 804 282

датчик NTC (на ребро)

 (10 кОм при 25°C)   кабель длиной 6 м ECN-F60 804 283

Датчик давления  -0.8…7 бар PT4-07S 802 320

Соединительный кабель  

датчика давления 1,5 м длиной PT4-L15 804 593

Трансформатор на DIN-рейку,  25 ВА ECT-323 804 424

класс II Вход 230 В, Выход 24 В         50 ВА  ECT-623 804 421

Пульт дистанционного управления

Язык: Английский  EC2-IRE 804 345

 Немецкий EC2-IRD 804 346

 Французский EC2-IRF 804 347

 Испанский EC2-IRS 804 348

 Итальянский EC2-IRI 804 349

Контроллер ЕС3-33х  Дисплей ECD-001

Питание 24 В AC ±10%, 50/60 Гц, только класс II Питание По кабелю ECC-N10 от контроллера ЕС3

Потребление  25 ВA макс. для EX4 ... EX7  Индикаторы Компрессор, вентилятор, оттайка, авария

электроэнергии 28 ВA макс. для EX8  Сервисная кнопка LON и работа через пульт ДУ

Размер разъема Съемные разъемы под винт Индикаторы  21/2 цифровой дисплей с автоматической

 Сечение провода 0,14 … 1,5 мм2 дисплея десятичной точкой в диапазоне ±19.9,

   переключение между °C и °F

  Рабочие клавиши 4 клавиши: программирование, сервис/вверх, 

Сетевой интерфейс LON: FTT10 (EC3-331)  выбор, оттайка/вниз

 TCP/IP: локальная сеть Соед. с контролл. Кабель 1 м (ECC-N10) с разъемами RJ45

Температура  Температура

 хранения -20 ... +60 °C  хранения -20 ... +65 °C

 рабочая     0 ... +60 °C  рабочая    0 ... +60 °C

Влажность относительная влажность 0 … 80% Влажность относительная влажность 0 …80%, без конденсат.

Класс защиты IP 20 Класс защиты IP 65 (с прокладкой с фронтальной панели)

Вес ~ 800 г  Вес  ~ 52 г

Монтаж На DIN-рейку Монтаж На панель двери (отверстие 71х29 мм)
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Схема

Контроллер охлаждаемых помещений EC3-33x для работы 

с ЭРВ с шаговым двигателем

Входы 

1 = Температура трубы на выходе 

2 = Температура воздуха 

3 = Температура оконч. оттайки

4 =  Давление всасывания

5 =  Защита компрессора

6 = Контакт двери

Выходы 

7 = Компрессор

8 = ТЭН оттайки

9 = Авария

10 = Вентилятор

11 = Шаговый двигатель ЭРВ

12 = Выходной сигнал (4 ... 20 м А)
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Контроллеры конденсатора и компрессорно-

конденсаторных агрегатов серии ЕС2 

С функцией веб-сервера и протоколом TCP/IP или с протоколом LON

Контроллер ЕС2

Пульт дистанционного 
управления EC2-IRE

Общие характеристики:

•  обслуживание и управление аварийными сооб-

щениями;

•  распознавание отказов датчиков;

•  входы для аварий по высокому и низкому дав-

лению;

•  настройки, сохраненные в энергонезависимой 

памяти;

•  подсоединение через винтовые разъемы;

•  сетевой протокол LON или протокол TCP/IP;

•  интерфейс FTT10;

•  работа и запуск через местный или удаленный 

компьютер;

•  одобрен СЕ.

Контроллеры конденсаторов

•  компактный контроллер для управления давле-

нием конденсации путем изменения производи-

тельности вентилятора.

Контроллеры компрессорно-конденсаторных 

агрегатов 

•  управление различными комбинациями комп-

рессоров и вентиляторов конденсаторов на осно-

вании показаний датчиков давления всасывания 

и конденсации.

•  управление цифровым спиральным компрессо-

ром Copeland.

Связь по протоколу LON

•  интерфейс Echelon® LON FTT-10 основан на 

стандарте LonWorks© для контроля и настрой-

ки параметров системы через мониторинговый 

сервер EMS.

Связь по протоколу TCP/IP

•  функция веб-сервера для контроля и настройки 

параметров через стандартную программу поис-

ка. Стандартный сетевой интерфейс;

•  графическая визуализация через встроенную 

веб-страницу;

•  фиксированный или динамически меняющийся 

IP адрес с паролем;

•  аварийные сообщения по электронной почте;

•  емкость памяти до 30 дней;

•  интерфейс на русском языке 

(см. www.ecopeland.com)
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K02-000

Дополнительное оборудование

Описание Модель № заказа

Комплект разъемов для контроллеров серий EC2-51x, -71x K02-211 807 647

Комплект разъемов для контроллеров серий EC2-54x, -55x, -74x K02-540 800 080

Таблица подбора

 PT4-30S

PT4-L15

EC2-IRE

NTC датчик серии ECN 1,5 м  ECN-S15 804 304

Для температуры окружающего воздуха  3,0 м ECN-S30 804 305

в диапазоне -50 ... +50°C (10 кОм при 25°C) 6,0 м ECN-S60 804 284  

  

Датчик давления PT4 для замеров давления всасывания и конденсации (подробности стр. 51)

 -0,8 … 7 бар,  4 … 20 мА  PT4-07S 802 320

 0 …18 бар,  4 … 20 мA  PT4-18S 802 322

 0 … 30 бар,  4 … 20 мA  PT4-30S 802 324

Разъем с кабелем (3,0/6,0 м смотри стр. 51) 1,5 м PT4-L15 804 593

   

Трансформатор 230 В AC вход, 24 В выход, 25 ВA, DIN  ECT-323 804 442

Трансформатор 110/230 В AC вход, 12/24 В выход, 20 ВA  ECT-523 804 332

   

Пульт дистанционного управления Язык:

 Английский EC2-IRE 804 345

 Немецкий EC2-IRD 804 346

 Французский EC2-IRF 804 347

 Испанский EC2-IRS 804 348

 TCP/IP LON

Описание Модель № заказа № заказа Модель № заказа № заказа

  контрол. компл.*  контрол. компл.*  

 

Контроллер конденсатора до 4 вентиляторов EC2-712    807 752 808 021 EC2-711 807 751 808 020

Контроллер конденсатора с выходом на регулятор скорости вращения EC2-742    807 762 808 023 EC2-741 807 761 808 022

*) комплект EC2-7xx включает: контроллер, разъемы, датчик давления PT4-07S с кабелем, трансформатор 25ВА (см. стр.152)

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов

Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов до 2 компрессоров,  EC2-512 807 732 808 015 - - -

до 2 вентиляторов, с управлением вкл./откл. 

Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов до 2 компрессоров,  EC2-542 807 735 808 017 - - -

и с выходом на регулятор скорости вращения FSP  

Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов  с 1 цифровым EC-552 807 738 808 019 - - -

спиральным компрессором и 1 стандартным компрессором, 

с выходом на регулятор скорости вращения вентилятора FSP

*) комплект EC2-5xx включает: контроллер, разъемы, датчик давления PT4-07S и PT4-30S с кабелем, трансформатор 25ВА (см. стр.152)

ECT-323

Контроллеры конденсатора
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Контроллер конденсатора EC2-71x 

до 4 вентиляторов

Входы

1 = давление конденсации 

2 =  температура окружающего 

воздуха

Выходы

 3 =  на регулятор скорости 

вращения

4 = форсунка разбрызгивателя

5 =  катушка СВ отключения части 

конденсатора

Входы 

1 = аварийное реле вентилятора 1 

2 = аварийное реле вентилятора 2 

3 = аварийное реле вентилятора 3 

4 = аварийное реле вентилятора 4 

5 = давление конденсации

Выходы

6 = вентилятор 1

7 = вентилятор 2

8 = вентилятор 3

9 = вентилятор 4

Схемы

Контроллер конденсатора EC2-74x с подключением 

регулятора скорости вращения 

Контроллер компрессорно-конденсаторного агрегата EC2-542 

с выходом на регулятор скорости вращения

Контроллер компрессорно-конденсаторного агрегата 

EC2-512 до 2 компрессоров и до 2 вентиляторов

Входы
1 = давление всасывания 
2 = давление конденсации 
3 = аварийное реле компрессора 1
4 = аварийное реле компрессора 2
5 = аварийное реле вентилятора
 

Входы
1 = давление всасывания 
2 = давление конденсации
3 = аварийное реле компрессора 1
4 = аварийное реле компрессора 2
5 = аварийное реле вентилятора

Выходы 
6 = компрессор 1
7 = компрессор 2
8 =  на регулятор 

скорости            
вра ще ния

Выходы 
6 = компрессор 1
7 = компрессор 2
8 = вентилятор 1
9 = вентилятор 2

EC2-552 Контроллер компрессорно-конденсаторного агрегата 

с 1 цифровым спиральным компрессором и 1 стандартным компрессором

Входы
1 = давление всасывания 
2 = давление конденсации 
3 = аварийное реле компрессора 1
4 = аварийное реле компрессора 2
5 = температура нагнетания 

Выходы 
6 = цифровой спиральный компрессор 
7 = стандартный компрессор 
8 = вентилятор с регулируемой           
      скоростью вращения 
10 = регулятор скорости вращения              
        вентилятора
11,12 = PWM соленоидный вентиль                           
        регулирования производительности        
        цифрового спирального                       
        компрессора          
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Характеристики:

•  обслуживание и управление аварийными 

сообщениями;

•  распознавание отказов датчиков;

•  входы для аварий по высокому и низкому 

давлению;

•  настройки, сохраняемые в энергонезависимой 

памяти;

•  алюминиевый корпус для монтажа на DIN-рейку;

•  подсоединение через винтовые разъемы;

•  работа и запуск через местный или удаленный 

компьютер;

•  управление цифровыми спиральными 

компрессорами Copeland (EC3-62x);

•  одобрен СЕ.

Связь 

•  протокол Echelon LON для раскрытия всех 

сетевых возможностей или

•  протокол TCP/IP с функцией веб-сервера

Контроллеры компрессорных станций и конденсаторов 
серий EC3-600, -700, -800, -900 
с функцией веб-сервера и сетевым протоколом TCP/IP или с протоколом LON

ECD-000

EC3-600

Характеристики дисплея ECD-000

•  соединение с контроллерами EC3 через 

стандартный разъем RJ45. Не требуется 

дополнительного питающего кабеля;

•  21/2 цифровой дисплей;

•  индикаторы работы компрессора и аварии;

•  4 клавиши управления;

•  простая установка в панель с отверстием 

71х29 мм;

•  класс защиты с фронтальной панели IP 65.

Таблица подбора

 TCP/IP LON

Описание функций Модель № заказа № заказа Модель № заказа № заказа

  контрол. компл.*  контрол. компл.*

Контроллеры коммпрессорных станций   

Контроллер компресссорной станции с 1 цифровым и EC3-622 807 532 808 039 EC3-621 807 531 808 040

3 стандартными компрессорами

Контроллер компресссорной станции с 4 стандартными EC3-612    807 522 808 025 EC3-611 807 521 808 024
компрессорами

Контроллер компресссорной станции с 8 стандартными EC3-642    807 542 808 027 EC3-641 807 541 808 026
компрессорами

Контроллер компресссорной станции с многоступенчатым  EC3-672    807 562 808 029 EC3-671 807 561 808 028
регулированием

*) комплект содержит: : контроллер, разъемы, датчик давления PT4-07S и PT4-30S вместе с кабелем, трансформатор 60ВА, 4 датчика температуры NTC длиной 

6м (только EC3-611 ... -622), см. также стр. 151

Контроллеры конденсатора

Контроллер конденсатора до 6 групп вентиляторов, один выход 0…10 В EC3-752    807 592 808 031 EC3-751 807 591 808 030

на регулятор скорости вращения, управление циклом рекуперации тепла

*) комплект содержит: : контроллер, разъемы, датчик давления PT4-30S вместе с кабелем, трансформатор 60ВА, см.стр.152

Контроллеры коммпрессорных станций со сдвоенным контуром  

Контроллер компрессорной станции для схемы 4+3 компрессоров EC3-812 807 602 808 033 EC3-811 807 601 808 032

с разделенным всасыванием и общим нагнетанием

*) комплект содержит: : контроллер, разъемы, датчики давления PT4-07S и PT4-30S  вместе с кабелями, трансформатор 60ВА, 5 датчиков температуры NTC 

длиной 6 м, см. стр.152
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Контроллер компрессорных станций с регулированием 

производительности EC3-67x 

Контроллер компрессорной станции до 8 компресоров 

EC3-64x

Входы

1 = давление всасывания

2 = давление нагнетания

3 = входы аварийных реле до 6 компрессоров

4 = авария по низкому давлению

5 = авария по высокому давлению

6 = авария по уровню масла

7 = авария по уровню хладагента 

Выходы

8 = до 12 выходов для комбинаций 6x2/4x3/3x4 

производительности компрессоров

Схемы
Контроллер компрессорной станции до 4 компресоров 

EC3-61x

Входы

1 = давление всасывания

2 = давление нагнетания

3 = входы аварийных реле до 8 компрессоров

4 = авария по низкому давлению

5 = авария по высокому давлению

6 = авария по уровню масла

7 = авария по уровню хладагента

Выходы 

8 = до 8 компрессоров

Входы

1 = датчики температуры нагнетания до 4 компрессоров

2 = давление всасывания

3 = давление нагнетания

4 = входы аварийных реле до 4 компрессоров

5 = авария по низкому давлению

6 = авария по высокому давлению

7 = авария по уровню масла

8 = авария по уровню хладагента

Выходы

9 = до 4 компрессоров

10 = для управления цифровым спиральным компрессором

Входы

1 = температура окружающего воздуха

2 = датчик влажности

3 = давление конденсации

4 = авария в цепи управления 6 вентиляторов

5 = авария по высокому давлению

6 = требование рекупеляции теплоты

Выходы

7 = до 6 групп, одна с регулированием скорости 

вращения

8 = вентилятор с регулируемой скоростью вращения

9 = соленойдный вентиль цикла рекуперации

Контроллер конденсатора EC3-75x
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Схемы
Контроллер компрессорной станции со сдвоенным 

контуром EC3-81x (4 + 3 компрессора)

Контроллер компрессорной станции и конденсатора 

EC3-92x 

Входы

1 = цифровой температурный вход от 3 компрессоров

2 = давление всасывания группы А

3 = давление всасывания группы В

4 = вход аварийного сигнала цепи управления для каждого 

компрессора

5 = авария по уровню хладагента

6 = авария по низкому давлению группы А

7 = авария по низкому давлению группы В

8 = авария по высокому давлению

9 = авария по уровню масла

Выходы

10 = для 4 компрессоров группы А

11 = для 3 компрессоров группы В

Входы

1 = температура нагнетания

2 = температура окружающего воздуха

3 = давление всасывания

4 = давление конденсации

5 = входы аварийных реле до 4 компрессоров

6 = авария по низкому давлению

7 = авария по высокому давлению

8 = авария по уровню масла

9 = авария по уровню хладагента 

10 = входы аварийных реле до 3 вентиляторов

11 = цикл рекуперации

Выходы

12 = до 4 компрессоров

13 =  до 3 вентиляторов, один из которых можно 

подключить через регулятор скорости вращения или

14 = регулятор скорости вращения

15 = СВ цикла рекуперации

Технические характеристики
Контроллер EC3-xxx Дисплей ECD-000

Питающее напряжение  24 В AC ±10%, 50/60 Гц, класс II 

Потребление 

электроэнергии 20 ВA максимум

Размер разъема Съемные разъемы под винт

 цифровой Диаметр провода 0.5 … 2.5 мм2

 аналоговый Диаметр провода 0.14 … 1.5 мм2

Сетевой интерфейс  LON: FTT10 

 TCP/IP: локальная сеть

Температура  

хранения  -20 ... +65°C  

 рабочая      0 ... +60°C

Влажность Относительная влажность 0 … 80%

Класс защиты IP 20

Вес ~ 810 г 

Монтаж На DIN-рейку

Питающее напряжение  ECC-N10 от  контроллера EC3

Дисплей Цифровой сегментальный дисплей

 21/2 знака, с индикацией состояния 

 реле и аварии

Индикаторы 1 индикатор давления/ температуры

 1 индикатор аварии

Соединение с контроллером Кабель 1 м (ECC-N10) с разъемами  RJ45

Рабочие клавиши 4 клавиши: программирование, 

 сервис/вверх, выбор, вниз

Температура 

 хранения -20 ... +65°C

 рабочая     0 ... +60°C

Влажность Относительная влажность 0 … 80%

Класс защиты IP 65 

 (с прокладкой в фронтальной панели)

Вес  ~ 52 г

Монтаж На панель двери (отверстие 71х29 мм)
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EC2-IRE

Датчик NTC для замера температуры окружающего  1,5 м  ECN-S15 804 304

воздуха, диапазон -50 ... +50°C (10 кОм при 25°C) 3,0 м ECN-S30 804 305 

  6,0 м ECN-S60 804 284 

Датчик NTC для замера температуры нагнетания,

диапазон +50 ... +150°C (1 МОм при 25°C) 6,0 м ECN-H60 804 359

Датчик давления серии PT4 (подробности на стр. 46)

 -0.8 … 7 бар, 4 … 20 мA   PT4-07S 802 320

 0 …18 бар, 4 … 20 мA   PT4-18S 802 322

 0 … 30 бар, 4 … 20 мA    PT4-30S 802 324

Кабель датчика давления в сборе (стр. 51)  1,5 м PT4-L15 804 593

Дополнительное оборудование
Описание Длина кабеля Модель № заказа

Комплект разъемов для серии ЕС3-61х  K03-610 807 652

Комплект разъемов для серии ЕС3-62х  K03-620 807 643

Комплект разъемов для серии ЕС3-64х/EC3-81x  K03-640 807 653

Комплект разъемов для серии ЕС3-67х  K03-110 807 649

Комплект разъемов для ЕС3-75х  K03-750 807 654

Комплект разъемов для ЕС3-92х  K03-920 807 655

  

Дисплей для ЕС3-600...-900  ECD-000 807 640

Соединительный кабель ЕС3-ECD 1 м (3м/5м см. стр.49) 3м/5м ECC-N10 807 860

Дополнительное оборудование (продолжение)

Описание  Модель № заказа

Трансформатор на DIN-рейку, класс II 

 230 В AC вход, 24 В выход, 50 ВA ECT-623 804 421

Пульт дистанционного управления Язык

 Английский EC2-IRE 804 345

 Немецкий EC2-IRD 804 346

 Французский EC2-IRF 804 347

 Испанский EC2-IRS 804 348

 Итальянский EC2-IRI 804 349

K03-610

ECD-000

 PT4-xxS

PT4-Lxx

ECT-323
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Сетевое дополнительное оборудование

Соединение переносного компьютера с сетью LON с интерфейсом FTT10, 

с использованием USB переходника ECC-034 с кабелем.

Соединение между 

контроллером EC3 и дисплеем 

ECD при помощи кабеля ECC-

N10 с разъемами RJ45.

ECC-007

ECC-010

ECC-034

Примеры использования сетевого дополнительного 
оборудования

Сеть с интерфейсом FTT10, с клеммной коробкой ECC-007 с разъемом RJ45, 

с кабелем ECC-014 RJ45 - на распайку и клеммной коробкой окончания ECC-010 

с разъемом RJ45.

Описание  Длина кабеля Модель № заказа

Echelon USB-FTT10  переходник  с кабелем  ECC-034 804 385

Клеммная коробка с разъемом RJ45   ECC-007 804 508

Клеммная коробка окончания для FTT10A с разъемом RJ45  ECC-010 804 511

Кабель RJ45 - RJ45   1,0 м ECC-N10 807 860

Кабель RJ45 - RJ45   3,0 м ECC-N30 807 861

Кабель RJ45 - RJ45   5,0 м ECC-N50 807 862

Кабель RJ45 - на распайку  3,0 м ECC-014 804 381

Кабель 6,0 м RJ45 - на распайку  ECX-N60 804 422

Ключ ANL-220 (USB)  ECC-032 804 384

Демонстрационная версия ANL-220  ECC-024 804 379



50 A2.5.1/0704/R

Элек трон ное уст рой ст во за пу с ка ESC-255/             

ESC-325 ис поль зу ет ся для под клю че ния, за щи ты 

и ог ра ни че ния пу с ко во го то ка од но фаз ных ком-

прес со ров в хо ло диль ных си с те мах и си с те мах 

кон ди ци о ни ро ва ния.

Ха ра к те ри сти ки:

•  для элек т ро дви га те лей с ма к си маль ным ра бо чим 

то ком до 25 А/32 А;

•  ог ра ни че ние пу с ко во го то ка ни же 45 А;

•  са мо под стра и ва ние под ра бо чий ток элек т ро дви га-

те ля, не трубет ручной настройки;

•  за щи та элек т ро дви га те ля: 

от клю че ние при паде нии на пря же ния се ти,   

отключение при блоки ров ке элек т ро дви га те ля,

ограничение количества пусков в час; 

•  са мо ди аг но сти ка;

•  ин ди ка тор со сто я ния;

•  кон та к тор с ти ри стор ной за щи той для уве ли че ния 

сро ка служ бы;

•  нет не об хо ди мо сти ис поль зо вать до пол ни тель ный 

кон та к тор для элек т ро дви га те ля;

•  про стая ус та нов ка.

Электронное устройство запуска ESC-255/ESC-325

ESC-255

Стандарты:

•    соответствует требованиям директивы для 

низковольтного оборудования (EN 60947-1/EN 

60947-5-1);

•  соответствует требованиям директивы по 

электромагнитной совместимости (EN 55014), 

стандарт (EN 61000-3-3 / IEC-1000-3-3 / IEC 868);

•  соответствует требованиям по безопасности и 

защите окружающей среды для холодильных 

систем и тепловых насосов (EN 378).

Схема подключения 
График зависимости пускового тока от времени

(a) электродвигатель без ограничения тока

(b) мощный двигатель с ESC

(c) малый двигатель с ESC 

Пусковой конденсатор  200 ... 240 мФ

Задержка перезапуска 3 мин

Вес  400 г

Защита в соответствии с IEC 529 IP 20

Технические данные
Рабочее напряжение 230 В 50 Гц 

Пусковой ток компрессора  До 45 A

Рабочая температура  -20 ... +65°C, не допускать 

 выпадения конденсата

Температура хранения -40 ... +85°C, не допускать 

 выпадения конденсата

Таблица подбора
Модель № заказа  Макс. раб. ток компрессора

ESC-255 805 175 25A

ESC-325 805 176 32A

с соединительными клеммами и разъемами

Контакты ESC:

R =  выход на рабочую обмотку 

электродвигателя

RC =  выход на рабочий конденсатор

L1 =  230 В / 50 Гц питание 

S =  выход датчика на пусковую 

обмотку электродвигателя 

ON =  пусковой вход (если 

подключено к 230 В)

N = нейтраль 
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Датчики давления PT4 преобразуют значение 

давления в линейный аналоговый выходной 

сигнал.

Характеристики:

•  чувствительный к изменению давления пьезо-

элемент с четким выходным сигналом для 

точной и свободной от помех работы;

•  имеет уплотнение, изолирующее 

чувствительный элемент от воздействия 

атмосферного давления, что обеспечивает 

точность считывания значения абсолютного 

давления;

• устойчив к вибрации, пульсации и ударам;

• класс защиты IP 65;

• компактные размеры;

• выходной сигнал 4...20 мА;

• калиброван для специальных диапазонов       

   температур и давлений для работы в системах             

   кондиционирования и холодильных установках;

•  различные варианты питающего напряжения; 

• соответствует директиве по  электромагнитной     

   совместимости;

• стандартные диапазоны давления, аналогичные  

   диапазонам датчиков предыдущей версии PT3.

Дополнительно:

• другие диапазоны по давлению и калибровке.

Таблица подбора датчиков

Датчики давления серии PT4

 PT4-xxS PT4-Lxx

 Стандарты: 

•   соответствует требованиям директивы 

по электромагнитной совместимости.

•   соответствует стандартам

UL SDFY2/SDFY8.E258370

Соединительные кабели

 Модель №  Температурный  Длина  Сечение провода

  заказа диапазон, °С кабеля, м

 PT4-L15 804 593  1,5 

 PT4-L30 804 594  -50 ... +80°C 3.0 2 x 0,34 мм2

 PT4-L60 804 595  6.0 

 Модель № заказа Выходной сигнал Диапазон по  Максимальное  Соединение 

     давлению рабочее давление по давлению

    (бар) (бар)

 PT4-07S 802 320  -0.8 ... 7 25 7/16” -20 UNF 

 PT4-18S 802 322 4...20 мА 0 ... 18 33 (под клапан  

 PT4-30S 802 324  0 ... 30 33 Шредера)  

 PT4-50S 802 326  0 ... 50 50 

PT4-Lxx
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*) Суммарная погрешность включает нелинейность, 

гистерезис, повторяемость, отклонение и разброс 

показаний в зависимости от изменения температуры. 

Примечание: % FS определяется в % от диапазона датчика.

Датчики давления PT4 с токовым выходным сигналом 

(соединение 2 проводами) имеют следующие преимущества:

1.  Сигнал передается без искажений на большое расстояние.

2.  Высокая устойчивость к электромагнитному воздействию.

Примечание: При изменении длины электрических соединений 

более чем на 1,5 м может потребоваться дополнительная 

защита для выполнения требований по электромагнитной 

совместимости.

Электрические соединения

Электронный 

контроллер

Технические данные

Пи та ю щее на пря же ние:

 но ми нал 24 В пост.то ка

 ди а па зон (по ляр ность со блю де на) 8...30 В пост. то ка

Ра бо чий ток Ма к си маль но 

 20 мА на вы хо де

Класс за щи ты в со от вет ствии 

со стан дар том EN 60529 IP 65

Со про ти в ле ние на груз ки

Тем пе ра ту ры

 ра бо чая тем пе ра ту ра кор пу са -40  ...  80 °C

 тем пе ра ту ра сре ды -50 ... 135 °C

 тем пе ра ту ра пе ре воз ки и хра не ния -40  ...  85 °C

Срок служ бы дат чи ка

 при пол ной на груз ке при 25°C 5.000.000 ци к лов

Да в ле ние раз ру ше ния > 150 бар

Сов ме сти мость с  Нель зя ис поль зо вать

ра бо чи ми сре да ми  для ам ми а ка и вос пла-

 ме ня е мых хла да ген тов!

Ма те ри а лы

 Кор пус, шту цер от бо ра да в ле ния,  Нер жа ве ю щая сталь

 диа фраг ма, кон та к ти ру ю щая  1.4435 / AISI 316L

 со сре дой 

Ви б ра ция при 10...2000 Гц Ма к си маль но 4 г

Точность срабатывания

  Температурный диапазон Суммарная погрешность*

 PT4-07S -40 ...     0°C ≤ ± 1 % FS

  0 ... +60°C ≤ ± 2 % FS

  -40 ... +80°C стандартно  ≤  ±2 % FS

 PT4-18S -20 ... +20°C ≤ ± 1 % FS

  -40 ... +60°C ≤ ± 2 % FS

  -40 ... +80°C стандартно  ≤  ±2 % FS

 PT4-30S 0 ... +40°C ≤ ± 1 % FS

  -20 ... +60°C ≤ ± 2 % FS

  -40 ... +80°C стандартно  ≤  ±2 % FS

 PT4-50S 0 ... +40°C ≤ ± 1 % FS

  -20 ... +60°C ≤ ± 2 % FS

  -30 ... +80°C стандартно  ≤  ±2 % FS

Деталь Питание, +24 В пост.тока  Сигнал, 4-20 мА

PT4-xxS (датчик давления)  Контакт 3  Контакт 1

PT4-Lxx (кабель с разъемом) Коричневый провод Белый провод

PT3 (датчик с кабелем) Коричневый провод Белый провод

R
L
<

    
–

UB - 0,8V

0,02A
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Силовой модуль электронного регулятора скорости вращения 
электродвигателя вентилятора серии FSP

Силовой 

модуль FSP

Ха ра к те ри сти ки:

•  уп ра в ле ние ско ро стью вра ще ния вен ти ля то ра 

в за ви си мо сти от да в ле ния кон ден са ции;

•  мо жет ис поль зо вать ся в ком би на ции с модулем 

FSE, кон т рол ле ра ми Alco се рий EC2 и EC3, а 

так же с дру ги ми кон т рол ле ра ми, ко то рые име ют 

вы ход ной сиг нал 0...10 В для уп ра в ле ния да в ле-

ни ем кон ден са ции;

•  вер сии для 3 и 1 фаз ных элек т ро дви га те лей;

•  па рал лель ное под клю че ние элек т ро дви га те лей 

не вы ше ма к си маль но го то ка мо ду ля FSP;

•  сни же ние уров ня шу ма вен ти ля то ров при низ кой 

тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха;

•  эко но мия элек т ро энер гии из-за уве ли че ния 

эффе к тив но сти ох ла ж де ния;

•  за пуск элек т ро дви га те лей с ма к си маль ной скоро-

стью при ча с тич ной на груз ке для пре одо ле ния 

тре ния и ав то рас кру чи ва ния;

•  про стая ус та нов ка с уже под клю чен ны ми на 

заво де ка бе ля ми;

•  класс за щи ты IP67 для мон та жа на от кры том воз-

ду хе.

Стан дар ты: 

•      со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ди ре к ти вы 

для низко вольт но го обо ру до ва ния;

•     со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ди ре к ти вы 

по элек т ро маг нит ной со в ме с ти мо сти.

Управляющий 

модуль FSE

 Модель №  Питающее Диапазон  Максимальный   Длина кабеля Длина кабеля Сечение  Вес,

  заказа напряжение рабочего  пусковой ток,  подключения  подключения провода г

    тока (А) макс. на 1 с (А) питания, м  электродвиг., м

 FSP-150  800 370  0,3 - 5 15 A    

 FSP-180 800 373 
230 В /50 Гц

 0,3 - 8 24 A 1,5 0,75 3 x 1 мм2 1 050

 FSP-340 800 376 400 В/3/50 Гц  0,3 - 4 12 A   5 x 1 мм2 1 650

 Температурный диапазон Температурный диапазон Длина,  Вес, 

 -25...80°C / не соотв. UL  -50...80°C / соотв. UL м г 

 Модель №  Модель № 

  заказа  заказа

для соединения с управляющим модулем FSE:

 FSE-N15 804 680 FSE-L15 804 683 1,5 80

 FSE-N30 804 681 FSE-L30 804 684 3,0 130

 FSE-N60 804 682 FSE-L60 804 685 6,0 220

для соединения с контроллерами ЕС2, ЕС3 и другими:

   FSP-L15 804 693 1,5

   FSP-L30 804 694 3,0

   FSP-L60 804 695 6,0

Таблица подбора FSP

Таблица подбора управляющего модуля FSE

Таблица подбора соединительных кабелей

 Модель № Хладагенты Диапазон  настройки    Заводская уставка Давление  Соединение   Вес, 

  заказа  давления P
откл.

 (бар) давления  испытания по давлению г

     отключения (бар) 

 FSE-01S 804 701 R 134a 4 … 12.5 7.8 30 бар 7/16'' -20 UNF, внутр.резьба 125

 
FSE-02S 804 706

 R 22, R 404A,  
10 … 21 15.5 36 бар 7/16'' -20 UNF, внутр.резьба 125

   R 407C, R507 

 FSE-03S 804 711 R 410A 12 … 28 20.4 48 бар 7/16'' -20 UNF, внутр.резьба 150

Более подробную информацию смотрите на стр. 101.
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Мониторинговый сервер серии EMS-300
с протоколом LON

• удоленный доступ через внешний         

  допролнительный модем (не поставляется);

•  от кры тый и ши ро ко ис поль зу е мый про то кол LON 

ин тер фейс FTT10;

•  ли цен зи он ное про грамм ное обес пе че ние 

Echelon® LNS Server;

•  разъ е мы для под клю че ния мо ни то ра, кла ви а ту ры, 

мы ши, се те вой разъ ем для на строй ки на ме с те и 

ви зу а ли за ции (не поставляется);

•  проч ный кор пус для ус та нов ки на сте не с бло ки-

ров кой до с ту па к разъ е мам;

•  одо б ре но СЕ.

До пол ни тель но:

•  ана ло го вый или ISDN мо дем;

•  дру гой про то кол свя зи по за про су;

•  се те вое до пол ни тель ное обо ру до ва ние смо т ри те 

на стр. 49.

EMS-300

Таблица подбора

   

Описание  Модель № заказа 

Мониторинговый сервер   EMS-300 804 411

min. IIntel® Pentium®   

Ха ра к те ри сти ки:

•  пол но стью скон фи гу ри ро ван ный и про ве рен ный; 

ус та но в ле но все не об хо ди мое ап па рат ное и про-

грамм ное обес пе че ние;

•  пред ва ри тель но ус та но в лен ные драй ве ры всех 

кон т рол ле ров се рии ЕС для бы ст рой на строй ки;

•  про стой и по нят ный ин тер фейс со стан дарт ны ми 

ко ман да ми Windows® «вы брать», «ко пи ро вать» 

и «вста вить»;

•  функ ции веб-сер ве ра для уда лен но го до с ту па 

с лю бо го ком пь ю те ра при по мо щи про грам мы 

Microsoft Internet Explorer®; до пол ни тель но го про-

грамм но го обес пе че ния не тре бу ет ся;

•  до с туп че рез ин тер нет, ло каль ную сеть;

•  хра не ние жур на лов уче та дан ных по тем пе ра ту-

ре, да в ле нию и дру гим ра бо чим па ра ме т рам;

•  ви зу а ли за ция всех данных хо ло диль ной си с те мы, 

вклю чая со сто я ние всех се те вых кон т рол ле ров и 

всех те ку щих па ра ме т ров и дан ных;

•  экс порт дан ных в фор ма те XML для по с ле ду ю ще-

го ана ли за;

•  сбор, об ра бот ка, ин ди ка ция и пе ре да ча ава рий-

ных со об ще ний;

Процессор IIntel® Pentium®  M 1,7 GHz

Память Минимум 512 Мб

Жесткий диск Минимум 40 Гб (свободно 27)

Порты подключения: Сетевой порт 10/100 ( RJ45 )

 4 порта USB, 2 серийных порта 

 (2 x 9-контактный D-разъем; 

 1 x RJ45 для RS485/ RS232) 

 1 PS/2-порт клавиатуры: 6-контактный 

 1 PS/2-потр мыши: 6-контактный 

 1 S-VGA дисплея

 Выход DVI

LON TP-1250, FTT-10 и RS485

Класс защиты IP20

Питающее напряжение 12 В перем. тока; 180 … 264 В AC; 50/60 Гц  

 с трансформатором

Температуры

 рабочая 0 ... +45°C

 хранения 0 ... +60°C

Операционная система MS Windows XP Proffecional, английская 

версия.  Встроенные функции 

 самотестирования и перезагрузки

Размеры 280 x 230 x 80 мм

Вес  1,95 кг

Монтаж  На стене, 4 места фиксации

Технические данные
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Термо-расширительные вентили
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Пе ре ох ла ж де ние

Пе ре ох ла ж де ние не сколь ко уве ли чи ва ет про из во ди-

тель ность хо ло диль ной си с те мы и мо жет быть уч те но 

при вы бо ре ТРВ че рез по пра воч ный ко эф фи ци ент 

К
t
. За ви си мость про из во ди тель но сти от тем пе ра ту ры 

ки пе ния, тем пе ра ту ры кон ден са ции и пе ре ох ла ж де ния 

уч те на в по пра воч ном ко эф фи ци ен те К
t
. Эти ве ли чи ны 

оп ре де ля ют со от но ше ние жид ко ст ной и па ро вой фа зы 

хла да ген та по с ле ТРВ. Про цент ное со от но ше ние жид-

ко сти и па ра по с ле дрос се ли ро ва ния за ви сит так же от 

ти па хла да ген та и дру гих ха ра к те ри стик си с те мы.

Уве ли че ние пе ре ох ла ж де ния да ет по с ле дрос се ли ро ва-

ния ма лое ко ли че ст во га за и позволяет использовать 

меньшее по размеру ТРВ. Эти ус ло вия не учи ты ва ют ся 

по пра воч ным ко эф фи ци ен том К
t
. Бо лее то го, ма лое 

ко ли че ст во ис па рив ше го ся га за при во дит к умень ше-

нию про из во ди тель но сти ис па ри те ля, и в ре зуль та те 

про из во ди тель но сть ТРВ и ис па ри те ля мо гут су ще ст вен-

но раз ли чать ся. Этот эф фект мо жет быть ис поль зо ван 

в про цес се вы бо ра ком по нен тов хо ло диль ной си с те мы. 

В слу чае, ко гда пе ре ох ла ж де ние пре вы ша ет 15 К, не об-

хо ди ма со от вет ст ву ю щая кор ре к ти ров ка типоразмеров 

ком по нен тов си с те мы. На пра к ти ке для ком пен са ции 

эф фе к та пе ре ох ла ж де ния к уже из вест ным по пра воч-

ным ко эф фи ци ен там К
t
 и КΔр до ба в ля ет ся еще один 

ко эф фи ци ент.

 

Ин же не ры ком па нии “ALCO CONTROLS” бу дут ра ды 

по мочь вам в вы бо ре ТРВ.

Раз ме ры

Для пра виль но го под бо ра ТРВ не об хо ди мо оп ре де лить 

сле ду ю щие ис ход ные дан ные:

- Хо ло до про из во ди тель ность

- Пе ре пад да в ле ний на ТРВ

- Тем пе ра ту ра / да в ле ние ки пе ния

- Са мые низ кие тем пе ра ту ра / да в ле ние 

кон ден са ции

- Тем пе ра ту ра жид ко сти

- Тип хла да ген та

В от ли чие от азеотропных хла да ген тов (R 22, R 134a), 

где из ме не ние со сто я ния фаз про ис хо дит при по сто ян-

ных тем пе ра ту ре и да в ле нии, ки пе ние и кон ден са ция 

неазео троп ных хла да ген тов, на при мер R 407С, пред ста-

в ля ет ся в ви де сколь же ния (т.е., да в ле ние и тем пе ра ту-

ра при фазовом переходе из ме ня ют ся в оп ре де лен ном 

про ме жут ке) в ис па ри те лях и кон ден са то рах. 

Для оп ре де ле ния нуж но го ти па ТРВ, да в ле ние ки пе ния/ 

кон ден са ции долж но оп ре де лять ся при тем пе ра ту рах 

на сы ще ния (на ча ло ки пе ния / точ ка ро сы). 

Для подбора ТРВ для условий, отличных от стандартных, 

воспользуйтесь программой Selection Tool в формате 

Excel. Программу можно заказать в представительстве 

Copeland в вашем регионе. Информацию о телефонах, 

электронной почте и адресе представительства можно 

получить на сайте: www.eCopeland.com.ru. 

Принцип работы

ТРВ ре гу ли ру ют пе ре грев хла да ген та на вы хо де из 

ис па ри те ля. Они вы пол ня ют функ цию дрос се ля ме ж ду 

сто ро на ми низ ко го и вы со ко го да в ле ния в хо ло диль-

ных си с те мах и обес пе чи ва ют со от вет ст вие ско ро сти 

ис те че ния хла да ген та ско ро сти ис па ре ния жид ко сти в 

ис па ри те ле. Та ким об ра зом по верх ность ис па ри те ля 

может ис поль зоваться пол но стью, а жид кость при этом 

в ком прес сор не по сту па ет.

Опи са ние спо со бов за прав ки термобаллона.

Ра бо чий ди а па зон ТРВ за ви сит от ти па за прав ки тер мо-

бал ло на.

За прав ка жид ко стью

Функ ци о ни ро ва ние ТРВ с жид ко ст ной за прав кой оп ре-

де ля ет ся из ме не ни я ми тем пе ра ту ры термобаллона и 

не за ви сит от ок ру жа ю щих ус ло вий. Они от ли ча ют-

ся бы ст рой ре ак ци ей и де ла ют уп ра в ле ние си с те мой 

бо лее ус той чи вым. В слу чае за пол не ния тер мо бал ло на 

жид ко стью, не мо жет быть ис поль зо ва на функ ция МОР. 

Ма к си маль ная тем пе ра ту ра тер мо бал ло на не долж на 

пре вы шать 75°С.

За прав ка га зом

Функ ци о ни ро ва ние ТРВ с га зо вой за прав кой бу дет 

оп ре де лять ся ми ни маль ной тем пе ра ту рой ка кой-ли бо 

из ча с тей ТРВ (тер мо бал лон, ка пил лярная трубка или 

мембранный узел). На при мер, ес ли тер мо бал лон бу дет 

иметь ма к си маль ную тем пе ра ту ру, то ТРВ бу дет ра бо-

тать не ста биль но (воз мож ны ко ле ба ния да в ле ния и 

из бы точ ный пе ре грев). В ТРВ ALCO с га зо вой за прав-

кой все гда мож но ис поль зо вать функ цию МОР. Рав но-

ве сие в тер мо бал ло не по з во ля ет вен ти лю мед лен но 

от кры вать ся и бы ст ро за кры вать ся. Ма к си маль ная тем-

пе ра ту ра тер мо бал ло на 175°С.

Ад сорб ци он ная за прав ка

Дан ный вид за прав ки боль ше по хож по ха ра к те ри сти-

кам на за прав ку МОР, но не под вер жен воз дей ст вию 

внеш них фа к то ров. ТРВ срабатывает мед лен ние, но 

может использоваться в боль шин ст ве хо ло диль ных си с-

тем. Ма к си маль ная тем пе ра ту ра тер мо бал ло на 130°С.

МОР (Ма к си маль ное Ра бо чее Да в ле ние)

МОР дей ст ву ет по доб но ре гу ля то ру да в ле ния в кар те ре. 

Ог ра ни чи ва ет ся ма к си маль ное да в ле ние ки пе ния для 

за щи ты ком прес со ра от пе ре гру зок.

Вы бор МОР дол жен быть в пре де лах ди а па зо на ма к си-

маль но раз ре шен но го да в ле ния вса сы ва ния ком прес со-

ра и дол жен быть при бли зи тель но на 3 К вы ше тем пе ра-

ту ры ки пе ния.

Пра к ти че ский со вет: 

Ре гу ли ров ки пе ре гре ва влия ют на МОР:

 Уве ли че ние пе ре гре ва да ет умень ше ние МОР

 Умень ше ние пе ре гре ва да ет уве ли че ние МОР

Ста ти че ский пе ре грев

ТРВ «ALCO CONTROLS» по ста в ля ют ся с оп ти маль но 

ус та но в лен ным на за во де пе ре гре вом. Эти на строй ки 

мож но ме нять, толь ко ес ли это аб со лют но не об хо ди мо. 

Пе ре на ст рой ка долж на про из во дить ся при ми ни маль но 

воз мож ной тем пе ра ту ре ки пе ния.

ТРВ 

Основная терминология и техническая информация

 Пе ре ох ла ж де ние 20 K 30 K 40 K 50 K 60 K

 По пра воч ный  
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

 ко эф фи ци ент 
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При мер

Хо ло до про из во ди тель ность си с те мы  18 кВт

Хладагент: R 407C

Тем пе ра ту ра кон ден са ции   +35°С

(на сы щен ная жид кость)

(Да в ле ние кон ден са ции бу дет 15.5 бар)

Смотрите приложение на странице 159 

Тем пе ра ту ра ки пе ния (на сы щен ный пар)  0°С

(Да в ле ние ки пе ния бу дет 4.61 бар)

Пе ре ох ла ж де ние:  1К

Потери да в ле ния на жид ко ст ной ли нии  2,2 бар

Потери да в ле ния в ис па ри те ле  0,3 бар

Хла да гент  R 407C

Под хо дя щий тип ТРВ  Се рия Т

Для рас че та но ми наль ной про из во ди тель но сти ис поль-

зу ет ся сле ду ю щая фор му ла:

 Хо ло до про из во ди тель ность х K
t
 х KΔp

 = 

 Но ми наль ная про из во ди тель ность

1. Поп ра воч ный ко эф фи ци ент K
t
 вы би ра ет ся в  со от вет-

ст вии с ис поль зу е мым хла да ген том, тем пе ра ту рой жид-

ко сти и тем пе ра ту рой ки пе ния из таб ли цы на стр. 70.

K
t
 = 0.98 (в дан ном при ме ре).

2. Оп ре де ля ет ся пе ре пад да в ле ния на ТРВ с ис поль зо-

ва ни ем дан ных да в ле ния кон ден са ции, за вы че том да в-

ле ния ки пе ния и всех воз мож ных по терь по да в ле нию 

(пе ре па ды да в ле ния в ис па ри те ле, фильт ре-осу ши те ле, 

со ле но ид ном вен ти ле, в дистрибьюторе ис па ри те ля                 

и т.д.)

Таб ли ца под бо ра расширительных вентилей

 Се рия   Кри те рий под бо ра  Каталог

  Ди а па зон Ди а па зон Ос нов ное Характеристики Стр.

  про из во д-сти, тем пе ра ту ры при ме не ние    

  кВт, для R 404A ки пе ния, °С

    Хо лод. ус т./ Кон ди ц., Сменные дюзы 

 
TI 0,5 до14,2 +20 до -45

 Те п ло вые на со сы дюзы  
58

    Кон ди ци о ни ро ва ние, Гер ме тич ный, фи к си ро ван ная ус тав ка
 TX2 0,8 до 15,0 +20 до -45

 Те п ло вые насосы пе ре гре ва, до пол . об рат ный кла пан 
*

    Хо лод. ус т./ Кон ди ц., Гер ме тич ный, ре гу ли ру е мый
 TX3 0,8 до 15.0 +20 до -45

 Те п ло вые на со сы  пе ре грев 
*

    Хо лод. ус т./ Кон ди ц., Гер ме тич ный,  

 
TX6 13.3 до 57.0 +20 до -45

 Те п ло вые на со сы ре гу ли ру е мый пе ре грев. 
64

    Хо лод. ус т./ Кон ди ц., Сменные дюзы,

 
T 2 до 209 +30 до -45

 Те п ло вые на со сы  си ло вые эле мен ты, флан цы 
66

    Низ кие тем пе ра тур ы Сменные дюзы,

 
ZZ 1,9 до 81,2 -45 до -120

 кипения  си ло вые эле мен ты, флан цы 
71

    Ре гу ли ро ва ние пе ре гре ва, Сменные дюзы,
 L 2 до 154 +20 до -50

 Впрыск жид ко сти  си ло вые эле мен ты, флан цы 
74

    Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры, Сменные дюзы,

 
935 5,2 до 43,5 +20 до -45

 Впрыск жид ко сти си ло вые эле мен ты, флан цы 
76

3. Ум но жить хо ло до про из во ди тель ность на ко эф фи ци-

ен ты K
t
, KΔp для оп ре де ле ния но ми наль ной про из во ди-

тель но сти для ТРВ. 

 Q
n 
= 18 x 0,98 x 1.15 = 20,29 кВт.

Под бор ТРВ по таб ли це на стр.66. Для дан но го слу чая 

это ТРВ мар ки TCLE550NW.

За ме ча ние: Все тем пе ра ту ры ки пе ния/кон ден са ции 

в дан ном ка та ло ге оп ре де ле ны на ос но ве тем пе ра тур 

на сы ще ния для па ра/ жид ко сти.

P

15.5

4.61

R 407C

40.5°C

35.5°C

 0°C

-6.5°C

h

 * Для получения информации обратитесь в представительство Copeland в вашем регионе 

или загрузите информацию с сайта www.ecopeland.com

Для дан но го при ме ра:

Δp 
= 15.5 – (4.61 + 2.2 + 0,3) = 8.39 бар

Вы бор КΔp
 на стр. 70

KΔp
= 1.15 (для дан но го при ме ра)
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Характеристики:

•  6 ви дов кор пу сов вен ти лей в со еди не нии 

с 8 дюзами да ют 48 мо де лей ТРВ 

для по кры тия боль шо го ра бо че го ди а па зо на

•  Вы со кая сте пень ста биль но сти обес пе чи ва ет ся 

боль ши ми си ла ми, со з да ва е мы ми диа фраг мой 

боль шо го диа мет ра

•  Про из во ди тель ность от 0.4 до 14.2 кВ (R404A)

иде аль но под хо дит для се рвис ных це лей 

•  Спе ци аль но раз ра бо тан ные раз лич ные ви ды 

за пра вок для раз лич ных ра бо чих ре жи мов

•  По с то ян ный пе ре грев в ши ро ком ди а па зо не

•  Со е ди не ния “под пай ку” и “под гай ку”

•  Дли на ка пил ляр ной труб ки 1,5 м

•  PS: 31 бар, TS: -45 ... +75°C

•  Не маркируются CE в соответствии со 

ст. 3.3 PED 97/23 EC

ТРВ TI (E) кор пус “под гай ку” (без дю зы и гай ки)

Переходник 
под пайку

TISE

TIE

Тер мо-расширительные вен ти ли се рии ТI

Смен ные дю зы

Маркировка TI    S   E  –   M   W

Се рия Вен ти ля  TI

Тип со еди не ния

 S: Пай ка (вы ход ное и вход ное 

  со еди не ние с вы рав ни ва ни ем)

   : Гай ка 

Вы рав ни ва ние

 E: Внеш нее

   : Вну т рен нее

Хла да гент

За прав ка

 W: Жид ко ст ная

 Wxxx: Га зо вая МОР

 ADxxx: Ад сорб ци он ная

Вход: гай ка 5/8"-18UNF для тру бы диа мет ром 6,8,10 мм, 1/4", 5/16", 3/8".

Вы ход: гай ка 3/4"-16UNF для тру бы диа мет ром 12 мм, 1/2".

 Хла да гент 

 МОР  Ди а па зон Вы рав ни- R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C

 (вен тиль тем - ры  ва ние (замена R 12),  (замена  R 502), 

 закрыт) ки пе ния,   R 401A/B, R 408A/B,    R 402A/B, R 403B,  

  °C  R 413A  R 407A/B, R 408A

    Тип № заказа Тип № заказа Тип № заказа Тип № заказа

 Без -45 до +20 внутреннее TI-MW 800 975 TI-HW 800 649 TI-SW 800 553 TI-NW 800 001

   внешнее TIE-MW 800 974 TIE-HW 800 652 TIE-SW 800 552 TIE-NW 800 003

 -20°C -45 до -27 внутреннее - - - - TI-SAD-20 800 554 - -

   внешнее - - - - TIE-SAD-20 800 555 - -

 0°C -45 до -5 внутреннее - - - - TI-SW75 800 501 - -

   внешнее - - - - TIE-SW75 801 331 - -

 +14°C -45 до +9 внутреннее TI-MW55 800 543 - - - - - -

   внешнее TIE-MW55 800 997 - - - - - -

 +15°C -45 до +11 внутреннее - - TI-HW100 800 991 - - - -

   внешнее - - TIE-HW100 800 992 - - - -

 +10°C -45 до 0 внутреннее - - - - TI-SAD10 800 962 - -

   внешнее - - TIE-HAD10 800 969 TIE-SAD10 800 959 - -



59A2.5.1/0704/R

Дю зы с фильт ром

ТРВ TIS (E) кор пус “под пай ку” ме т ри че ский (без дю зы и гай ки)

ТРВ TIS (E) кор пус “под пай ку” дюй мо вый (без дю зы и гай ки)

Под бор вен ти лей для дру гих ус ло вий на стра ни це 68 или 

на стра ни це 60 для бы ст ро го под бо ра.

Для под бо ра ТРВ для ус ло вий, от лич ных от стан дарт ных, 

вос поль зуй тесь про грам мой Selection Tool в фор ма те 

Excel. Про грам му мож но за ка зать в пред ста ви тель ст ве 

Copeland в ва шем ре ги о не. Ин фор ма цию о те ле фо нах, 

элек трон ной поч те и ад ре се пред ста ви тель ст ва мож но 

по лу чить на сай те: www.eCopeland.com.ru. 

Вход: гай ка 5/8"-18UNF для тру бы диа мет ром 6,8,10 мм, 1/4", 5/16", 3/8".

Вы ход: гай ка 3/4"-16UNF для тру бы диа мет ром 12 мм.

Вход: гай ка 5/8"-18UNF для тру бы диа мет ром 6,8,10 мм., 1/4", 5/16", 3/8".

Вы ход: гай ка 3/4"-16UNF для тру бы диа мет ром 1/2".

 Хла да гент 

 МОР Ди а па зон  Вы рав ни- R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C

 (вен тиль темп.  ва ние (замена R 12),  (замена  R 502), 

 за крыт) ки пе ния,   R 401A/B, R 408A/B,    R 402A/B, R 403B,  

  °C  R 413A  R 407A/B, R 408A

    Тип № заказа Тип № заказа Тип № заказа Тип № заказа

  Без  -45 до +20  внутреннее  TIS-MW  800 976  TIS-HW  800 947  TIS-SW 800 549  TIS-NW  800 008

      внешнее  TISE-MW  800 979  TISE-HW  800 950  TISE-SW 800 548  TISE-NW  800 009

 -20°C  -45 до -27  внутреннее  -  -  -  -  TIS-SAD-20 800 556 - -

     внешнее  -  -  -  -  TISE-SAD-20 800 557 - -

  0°C  -45 до -5 внутреннее  -  -  -  -  TIS-SW75 800 502  - -

     внешнее  -  -  -  -  TISE-SW75 800 503 - -

 +14°C  -45 до +9  внутреннее  TIS-MW55  800 546  -  - - - - -

     внешнее  TISE-MW55  800 547  -  - - - - -

 +15°C  -45 до +11  внутреннее  -  -  TIS-HW100  800 993 - - - -

      внешнее  -  -  TISE-HW100  800 994 - - - -

 +10°C  -45 до 0  внутреннее  -  -  -  -  TIS-SAD10 800 938  - -

      внешнее  - -   -  -  TISE-SAD10 800 939 - -

 Тип № Но ми наль ная про из во ди тель ность Qn (кВт)

  за ка за R 134a R 22 R 404A R407C R 507

 TIO-00X 800 532 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4

 TIO-000 800 533 0,8 1,3 1,0 1,4 1,0

 TIO-001 800 534 1,9 3,2 2,3 3,5 2,3

 TIO-002 800 535 3,1 5,3 3,9 5,7 3,9

 TIO-003 800 536 5,0 8,5 6,2 9,2 6,2

 TIO-004 800 537 8,3 13,9 10,1 15,0 10,1

 TIO-005 800 538 10,1 16,9 12,3 18,3 12,3

 TIO-006 800 539 11,7 19,5 14,2 21,1 14,2

 Хла да гент

 МОР Ди а па зон  Вы рав ни- R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C

 (вен тиль темп.  ва ние (замена R12),  (замена  R502), 

 за крыт) ки пе ния,   R401A/B, R408A/B,    R402A/B, R403B,  

  °C  R413A  R407A/B, R408A

    Тип № заказа Тип № заказа Тип № заказа Тип № заказа

 Без  -45 до +20 внутреннее  TIS-MW  800 978  TIS-HW  800 953  TIS-SW 800 551  TIS-NW  800 004

      внешнее  TISE-MW  800 977  TISE-HW  800 956  TISE-SW 800 550  TISE-NW  800 007

 -20°C  -45 до -27 внутреннее - - - -  TIS-SAD-20 800 558  -  -

     внешнее - - - -  TISE-SAD-20 800 559  -  -

   0°C  -45 до -5 внутреннее -  -  - -  TIS-SW75 800 504   -  -

      внешнее - -  -  -  TISE-SW75 800 505  -  -

 +14°C  -45 до +9 внутреннее  TIS-MW55  800 544 - -  -  -  -  -

     внешнее  TISE-MW55  800 545 -  -   -  -  -  -

 +15°C  -45 до +11 внутреннее -  -   TIS-HW100  800 995  -  -  -  -

      внешнее - -  TISE-HW100  800 996  -  -  -  -

 +10°C  -45 до  0  внутреннее - -   -  -  TIS-SAD10 800 989   -  -

      внешнее -  -   -  -  TISE-SAD10 800 990  -  -

Номинальная производительность (Qn)

дана при следующих условиях:

Хла да гент Температура Температура Переохлаж- 

 кипения конденсации дение 

R 407C +4 насыщ.пара +38°С насыщ. жидк. 1 К

  +43°С насыщ. пара 

R 22, R 134a +4°С +38°С 1 К 

R 410A, R 507
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Таб ли цы бы ст ро го под бо ра

Пуб ли ку е мые дан ные по про из во ди тель но сти расчитаны 

при пе ре ох ла ж де нии 1 К на вхо де в ТРВ и падении да в-

ле ния 1,5 бар в хо ло диль ной си с те ме. Для пра виль но го 

под бо ра вен ти ля, осо бен но при боль ших падениях 

да в ле ния, мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать по пра воч ные 

ко эф фи ци ен ты (см. стр. 68).

Для подбора ТРВ для условий, отличных от стандартных, 

воспользуйтесь программой Selection Tool в формате 

Excel. Программу можно заказать в представительстве 

Copeland в вашем регионе. Информацию о телефонах, 

электронной почте и адресе представительства можно 

получить на сайте: www.eCopeland.com.ru.

Дополнительное оборудование

Адап те ры “под пай ку” для TIS(E) с фильт ром

Гай ки

 Тип № за ка за       Со е ди не ние

   мм  дюйм

 X 99980 801 046 6,0  –

 X 99981 801 049 10,0  –

 X 99982 801 047 –  1/4

 X 99983 801 048 –  3/8

 Тип № за ка за Ко ли че ст во мм дюйм

 B 6 800 663 30 6  1/4”SAE 

 B 10 - 6 800 661 20 6  1/4”SAE 

 B 10 800 660 20 10   3/8”SAE 

 B 12* 800 662 18 12  1/2”SAE 

 B 16 800 668 12 16  5/8”SAE 

* с пазом для льда. Лед при намерзании на резьбе будет выдавлен 

для уменьшения потенциальных внутренних напряжений резьбы.
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 °C +30 +20 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30   

 Тем пе ра ту ра 
R 134a

 Про из во ди тель ность вен ти ля ти па TI... -M...  Тип

 кон ден са ции, Тем пе ра ту ра ки пе ния, °С дюзы

  0,23 0,27 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16    TIO-00X
  0,60 0,71 0,76 0,78 0,79 0,79 0,79 0,68 0,59 0,50 0,43    TIO-000
  1,42 1,68 1,81 1,85 1,87 1,88 1,87 1,63 1,39 1,20 1,01    TIO-001
 50 2,32 2,74 2,96 3,02 3,05 3,07 3,06 2,65 2,27 1,95 1,66    TIO-002
  3,74 4,42 4,77 4,89 4,92 4,94 4,93 4,28 3,66 3,15 2,67    TIO-003
  6,21 7,34 7,93 8,08 8,17 8,21 8,19 7,10 6,08 5,23 4,43    TIO-004
  7,56 8,93 9,64 9,84 9,95 9,99 9,97 8,64 7,40 6,36 5,39    TIO-005
  8,76 10,34 11,17 11,40 11,52 11,57 11,55 10,01 8,57 7,37 6,25    TIO-006
  0,12 0,21 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16    TIO-00X
  0,33 0,56 0,67 0,70 0,73 0,74 0,75 0,66 0,57 0,49 0,42    TIO-000
  0,79 1,34 1,60 1,67 1,73 1,76 1,78 1,56 1,35 1,17 1,00    TIO-001
 40 1,29 2,18 2,60 2,73 2,82 2,88 2,91 2,55 2,20 1,91 1,63    TIO-002
  2,08 3,52 4,20 4,40 4,55 4,64 4,69 4,11 3,56 3,08 2,63    TIO-003
  3,45 5,84 6,97 7,31 7,55 7,70 7,79 6,83 5,90 5,12 4,37    TIO-004
  4,19 7,10 8,48 8,90 9,19 9,38 9,48 8,31 7,18 6,23 5,32    TIO-005
  4,86 8,23 9,83 10,31 10,64 10,86 10,98 9,63 8,32 7,22 6,16    TIO-006
   0,17 0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15    TIO-00X
   0,44 0,60 0,65 0,68 0,70 0,72 0,63 0,55 0,48 0,41    TIO-000
   1,06 10,43 1,54 1,61 1,67 1,70 1,50 1,31 1,14 0,98    TIO-001
 35  1,72 2,33 2,50 2,63 2,72 2,78 2,45 2,13 1,86 1,59    TIO-002
   2,78 3,75 4,04 4,24 4,39 4,48 3,95 3,44 3,00 2,57    TIO-003
   4,62 6,23 6,71 7,05 7,28 7,43 6,56 5,71 4,97 4,27    TIO-004
   5,62 7,58 8,16 8,57 8,86 9,05 7,99 6,95 6,05 5,19    TIO-005
   6,51 8,79 9,45 9,93 10,26 10,48 9,25 8,05 7,01 6,01    TIO-006
   0,09 0,19 0,21 0,23 0,24 0,25 0,23 0,20 0,17 0,15    TIO-00X
   0,25 0,51 0,57 0,62 0,65 0,67 0,60 0,52 0,46 0,40    TIO-000
   0,60 1,20 1,35 1,46 1,54 1,59 1,42 1,25 1,09 0,94    TIO-001
 30  0,98 1,96 2,21 2,39 2,51 2,60 2,32 2,03 1,78 1,54    TIO-002
   1,58 3,16 3,57 3,85 4,05 4,19 3,74 3,28 2,87 2,48    TIO-003
   2,63 5,25 5,92 6,39 6,73 6,96 6,21 5,44 4,77 4,11    TIO-004
   3,20 6,39 7,20 7,78 8,19 8,47 7,56 6,62 5,81 5,00    TIO-005
   3,71 7,40 8,34 9,01 9,49 9,82 8,75 7,67 6,73 5,80    TIO-006
    0,14 0,18 0,20 0,22 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14    TIO-00X
    0,37 0,47 0,54 0,58 0,61 0,56 0,49 0,43 0,38    TIO-000
    0,89 1,12 1,27 1,38 1,46 1,32 1,17 1,03 0,90    TIO-001
 25   1,45 1,82 2,08 2,25 2,38 2,15 1,91 1,68 1,46    TIO-002
    2,33 2,94 3,35 3,64 3,84 3,47 3,07 2,72 2,36    TIO-003
    3,87 4,88 5,56 6,03 6,37 5,76 5,10 4,51 3,91    TIO-004
    4,71 5,94 6,76 7,34 7,75 7,01 6,21 5,49 4,76    TIO-005
    5,45 6,88 7,84 8,51 8,98 8,12 7,19 6,36 5,52    TIO-006
    0,02 0,12 0,16 0,19 0,20 0,19 0,17 0,15 0,13    TIO-00X
    0,04 0,33 0,43 0,50 0,54 0,50 0,45 0,40 0,35    TIO-000
    0,10 0,77 1,02 1,18 1,29 1,19 1,07 0,96 0,84    TIO-001
 20   0,17 1,26 1,66 1,92 2,10 1,94 1,75 1,56 1,37    TIO-002
    0,27 2,04 2,68 3,10 3,39 3,13 2,82 2,52 2,20    TIO-003
    0,44 3,38 4,45 5,14 5,62 5,20 4,68 4,18 3,66    TIO-004
    0,54 4,11 5,41 6,25 6,84 6,33 5,69 5,09 4,45    TIO-005
    0,62 4,76 6,27 7,24 7,92 7,33 6,59 5,89 5,15    TIO-006

 °C +30 +20 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 Тем пе ра ту ра 
R 404A

 Про из во ди тель ность вен ти ля ти па TI... -S...  Тип
 кон ден са ции, Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C дю зы

  0,27 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,34 0,30 0,25 0,22 0,18 0,15 0,13 0,10 TIO-00X
  0,71 0,82 0,88 0,89 0,89 0,89 0,88 0,77 0,65 0,56 0,47 0,39 0,33 0,27 TIO-000
  1,65 1,91 2,04 2,07 2,08 2,07 2,05 1,80 1,53 1,30 1,10 0,92 0,76 0,62 TIO-001
 50 2,82 3,28 3,50 3,55 3,57 3,55 3,52 3,08 2,62 2,24 1,88 1,58 1,30 1,07 TIO-002
  4,47 5,19 5,54 5,62 5,65 5,63 5,57 4,88 4,14 3,54 2,98 2,50 2,06 1,69 TIO-003
  7,29 8,47 9,05 9,17 9,21 9,18 9,09 7,96 6,76 5,78 4,86 4,07 3,37 2,76 TIO-004
  8,85 10,29 10,99 11,15 11,20 11,16 11,04 9,67 8,22 7,02 5,90 4,95 4,09 3,36 TIO-005
  10,26 11,93 12,74 12,92 12,98 12,93 12,80 11,21 9,53 8,13 6,84 5,74 4,75 3,89 TIO-006
  0,20 0,29 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 TIO-00X
  0,51 0,75 0,87 0,91 0,93 0,95 0,95 0,84 0,73 0,63 0,54 0,46 0,38 0,32 TIO-000
  1,19 1,75 2,04 2,12 2,18 2,21 2,22 1,97 1,70 1,47 1,25 1,06 0,89 0,74 TIO-001
 40 2,03 3,00 3,49 3,64 3,73 3,78 3,80 3,38 2,91 2,52 2,14 1,82 1,53 1,27 TIO-002
  3,22 4,76 5,53 5,76 5,91 5,99 6,02 5,35 4,61 3,99 3,39 2,88 2,42 2,01 TIO-003
  5,25 7,76 9,02 9,40 9,64 9,78 9,83 8,73 7,52 6,50 5,54 4,70 3,94 3,28 TIO-004
  6,38 9,43 10,96 11,42 11,71 11,88 11,94 10,61 9,14 7,90 6,73 5,71 4,79 3,98 TIO-005
  7,40 10,93 12,71 13,23 13,58 13,77 13,84 12,30 10,59 9,16 7,80 6,62 5,55 4,62 TIO-006
   0,25 0,32 0,34 0,36 0,37 0,37 0,33 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 TIO-00X
   0,65 0,83 0,88 0,92 0,94 0,95 0,85 0,74 0,64 0,55 0,47 0,40 0,33 TIO-000
   1,53 1,93 2,06 2,14 2,20 2,23 1,99 1,73 1,50 1,29 1,10 0,93 0,77 TIO-001
 35  2,62 3,32 3,52 3,67 3,76 3,82 3,42 2,96 2,58 2,21 1,88 1,59 1,33 TIO-002
   4,15 5,25 5,58 5,81 5,96 6,05 5,41 4,69 4,08 3,50 2,98 2,51 2,10 TIO-003
   6,77 8,56 9,10 9,48 9,72 9,86 8,83 7,65 6,66 5,70 4,87 4,10 3,43 TIO-004
   8,22 10,41 11,06 11,51 11,81 11,98 10,73 9,30 8,09 6,93 5,92 4,99 4,17 TIO-005
   9,53 12,06 12,82 13,35 13,69 13,89 12,44 10,78 9,38 8,03 6,86 5,78 4,83 TIO-006
   0,19 0,29 0,32 0,34 0,36 0,36 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 TIO-00X
   0,49 0,75 0,83 0,88 0,91 0,94 0,85 0,74 0,65 0,56 0,48 0,41 0,34 TIO-000
   1,15 1,75 1,93 2,05 2,13 2,19 1,98 1,73 1,51 1,30 1,12 0,95 0,79 TIO-001
 30  1,97 3,01 3,30 3,51 3,66 3,75 3,39 2,96 2,59 2,23 1,92 1,62 1,36 TIO-002
   3,13 4,76 5,23 5,56 5,79 5,94 5,36 4,69 4,10 3,53 3,03 2,57 2,16 TIO-003
   5,10 7,77 8,53 9,07 9,44 9,69 8,75 7,65 6,70 5,77 4,95 4,19 3,52 TIO-004
   6,20 9,44 10,36 11,02 11,48 11,77 10,63 9,29 8,14 7,01 6,01 5,09 4,27 TIO-005
   7,18 10,94 12,01 12,77 13,30 13,65 12,33 10,77 9,43 8,12 6,97 5,90 4,95 TIO-006
    0,25 0,29 0,32 0,34 0,35 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 TIO-00X
    0,63 0,74 0,81 0,86 0,90 0,82 0,73 0,64 0,55 0,48 0,41 0,34 TIO-000
    1,48 1,72 1,90 2,02 2,10 1,92 1,69 1,49 1,29 1,12 0,95 0,80 TIO-001
 25   2,53 2,95 3,25 3,46 3,60 3,29 2,90 2,56 2,22 1,91 1,63 1,37 TIO-002
    4,01 4,68 5,14 5,48 5,71 5,21 4,60 4,06 3,51 3,03 2,58 2,17 TIO-003
    6,54 7,63 8,39 8,94 9,31 8,51 7,50 6,62 5,73 4,95 4,21 3,55 TIO-004
    7,95 9,27 10,20 10,86 11,31 10,34 9,11 8,04 6,96 6,01 5,11 4,31 TIO-005
    9,22 10,75 11,82 12,59 13,11 11,98 10,56 9,32 8,07 6,97 5,93 5,00 TIO-006
    0,17 0,24 0,28 0,31 0,33 0,30 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,13 TIO-00X
    0,44 0,61 0,72 0,79 0,84 0,78 0,70 0,62 0,54 0,47 0,40 0,34 TIO-000
    1,04 1,42 1,67 1,85 1,97 1,83 1,63 1,45 1,27 1,10 0,94 0,80 TIO-001
 20   1,78 2,44 2,87 3,16 3,37 3,13 2,79 2,49 2,17 1,88 1,61 1,36 TIO-002
    2,82 3,86 4,54 5,01 5,34 4,96 4,42 3,94 3,44 2,98 2,55 2,16 TIO-003
    4,59 6,30 7,41 8,17 8,71 8,09 7,21 6,42 5,61 4,87 4,16 3,53 TIO-004
    5,58 7,66 9,00 9,93 10,58 9,83 8,76 7,80 6,81 5,91 5,06 4,28 TIO-005
    6,47 8,88 10,43 11,51 12,27 11,39 10,16 9,05 7,90 6,86 5,86 4,97 TIO-006
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  0,29 0,34 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,32 0,27 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 TIO-00X
  0,73 0,85 0,91 0,92 0,93 0,93 0,92 0,80 0,68 0,58 0,49 0,40 0,33 0,26 TIO-000
  1,68 1,95 2,09 2,12 2,13 2,13 2,11 1,83 1,57 1,33 1,12 0,92 0,76 0,61 TIO-001
 50 2,85 3,31 3,54 3,59 3,62 3,61 3,58 3,10 2,66 2,26 1,89 1,57 1,28 1,03 TIO-002
  4,54 5,26 5,63 5,71 5,75 5,74 5,69 4,93 4,23 3,59 3,01 2,49 2,04 1,64 TIO-003
  7,39 8,57 9,17 9,31 9,36 9,35 9,28 8,04 6,88 5,85 4,90 4,06 3,32 2,67 TIO-004
  9,00 10,44 11,16 11,33 11,40 11,39 11,30 9,79 8,38 7,12 5,97 4,94 4,04 3,26 TIO-005
  10,39 12,05 12,89 13,08 13,16 13,15 13,04 11,31 9,68 8,22 6,89 5,70 4,66 3,76 TIO-006
  0,21 0,31 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39 0,34 0,30 0,26 0,22 0,18 0,15 0,12 TIO-00X
  0,52 0,77 0,89 0,93 0,96 0,97 0,98 0,86 0,75 0,64 0,54 0,46 0,38 0,31 TIO-000
  1,20 1,77 2,05 2,14 2,20 2,23 2,25 1,98 1,71 1,47 1,25 1,05 0,87 0,71 TIO-001
 40 2,04 3,00 3,48 3,63 3,73 3,79 3,82 3,35 2,91 2,50 2,12 1,78 1,47 1,20 TIO-002
  3,24 4,76 5,54 5,77 5,93 6,02 6,07 5,33 4,62 3,97 3,37 2,82 2,34 1,91 TIO-003
  5,28 7,76 9,02 9,40 9,66 9,81 9,88 8,68 7,53 6,47 5,49 4,60 3,80 3,10 TIO-004
  6,43 9,45 10,99 11,45 11,76 11,95 12,04 10,57 9,17 7,88 6,68 5,60 4,63 3,78 TIO-005
  7,42 10,91 12,68 13,22 13,58 13,79 13,90 12,20 10,59 9,10 7,72 6,46 5,35 4,36 TIO-006
   0,27 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,13 TIO-00X
   0,67 0,84 0,90 0,94 0,96 0,98 0,86 0,75 0,65 0,56 0,47 0,39 0,32 TIO-000
   1,53 1,94 2,06 2,15 2,21 2,25 1,99 1,74 1,50 1,28 1,08 0,90 0,73 TIO-001
 35  2,60 3,29 3,50 3,65 6,75 3,81 3,37 2,94 2,55 2,17 1,83 1,52 1,25 TIO-002
   4,14 5,23 5,56 5,80 5,96 6,06 5,36 4,68 4,05 3,45 2,90 2,41 1,98 TIO-003
   6,74 8,52 9,06 9,45 9,71 9,87 8,73 7,62 6,59 5,62 4,73 3,93 3,23 TIO-004
   8,21 10,38 11,04 11,50 11,82 12,02 10,63 9,28 8,03 6,84 5,76 4,79 3,93 TIO-005
   9,47 11,98 12,74 13,28 13,65 13,87 12,27 10,72 9,27 7,90 6,65 5,53 4,54 TIO-006
   0,20 0,31 0,34 0,36 0,37 0,38 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,13 TIO-00X
   0,50 0,76 0,84 0,89 0,93 0,96 0,85 0,75 0,65 0,56 0,47 0,40 0,33 TIO-000
   1,16 1,75 1,93 2,05 2,14 2,20 1,96 1,73 1,50 1,29 1,09 0,91 0,75 TIO-001
 30  1,96 2,98 3,27 3,48 3,63 3,73 3,33 2,93 2,55 2,19 1,85 1,54 1,27 TIO-002
   3,12 4,73 5,19 5,53 5,77 5,93 5,29 4,66 4,05 3,47 2,94 2,45 2,02 TIO-003
   5,08 7,71 8,46 9,01 9,40 9,66 8,62 7,59 6,60 5,66 4,79 4,00 3,29 TIO-004
   6,18 9,38 10,30 10,97 11,44 11,76 10,50 9,24 8,04 6,89 5,83 4,87 4,01 TIO-005
   7,14 10,83 11,90 12,66 13,21 13,58 12,12 10,67 9,28 7,96 6,73 5,62 4,63 TIO-006
    0,26 0,30 0,33 0,35 0,37 0,33 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,13 TIO-00X
    0,64 0,75 0,82 0,88 0,92 0,83 0,73 0,64 0,56 0,47 0,40 0,33 TIO-000
    1,48 1,72 1,90 2,02 2,11 1,90 1,69 1,48 1,28 1,09 0,91 0,75 TIO-001
 25   2,50 2,92 3,21 3,43 3,58 3,23 2,87 2,51 2,17 1,84 1,55 1,28 TIO-002
    3,98 4,64 5,11 5,45 5,68 5,13 4,56 3,99 3,45 2,93 2,46 2,03 TIO-003
    6,48 7,56 8,32 8,87 9,26 8,36 7,42 6,51 5,61 4,77 4,01 3,32 TIO-004
    7,89 9,20 10,13 10,80 11,28 10,18 9,04 7,92 6,84 5,82 4,88 4,04 TIO-005
    9,11 10,63 11,70 12,47 13,02 11,76 10,44 9,15 7,89 6,71 5,63 4,66 TIO-006
    0,18 0,25 0,29 0,32 0,34 0,31 0,28 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 TIO-00X
    0,45 0,62 0,73 0,80 0,86 0,79 0,71 0,63 0,54 0,46 0,39 0,33 TIO-000
    1,04 1,42 1,67 1,85 1,97 1,81 1,63 1,44 1,25 1,07 0,90 0,75 TIO-001
 20   1,76 2,41 2,84 3,13 3,34 3,07 2,76 2,44 2,12 1,81 1,53 1,27 TIO-002
    2,80 3,84 4,51 4,98 5,32 4,88 4,38 3,88 3,37 2,88 2,43 2,02 TIO-003
    4,57 6,25 7,34 8,11 8,66 7,95 7,14 6,31 5,49 4,70 3,96 3,29 TIO-004
    5,56 7,61 8,94 9,88 10,55 9,68 8,69 7,69 6,68 5,72 4,82 4,01 TIO-005
    6,42 8,78 10,32 11,40 12,18 11,17 10,04 8,88 7,71 6,60 5,57 4,63 TIO-006

  +20 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25

 °C +30 +20 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

  0,49 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,46 0,38 0,32 TIO-00X
  1,27 1,34 1,36 1,37 1,37 1,36 1,19 1,00 0,83 TIO-000
  3,17 3,35 3,39 3,42 3,42 3,41 2,99 2,49 2,07 TIO-001
  5,16 5,45 5,53 5,57 5,57 5,55 4,86 4,06 3,37 TIO-002
  8,33 8,80 8,92 8,98 9,00 8,96 7,85 6,55 5,44 TIO-003
  13,58 14,35 14,55 14,65 14,67 14,61 12,80 10,69 8,87 TIO-004
  16,57 17,50 17,75 17,87 17,89 17,82 15,61 13,04 10,82 TIO-005
  19,11 20,18 20,46 20,60 20,63 20,55 18,00 15,03 12,47 TIO-006
  0,44 0,49 0,51 0,52 0,53 0,53 0,47 0,39 0,33 TIO-00X
  1,14 1,28 1,32 1,34 1,36 1,37 1,21 1,02 0,85 TIO-000
  2,86 3,19 3,29 3,36 3,4 3,42 3,02 2,54 2,13 TIO-001
  4,66 5,19 5,36 5,47 5,54 5,58 4,93 4,14 3,46 TIO-002
  7,52 8,38 8,65 8,83 8,95 9,00 7,95 6,69 5,59 TIO-003
  12,25 13,66 14,10 14,40 14,58 14,67 12,96 10,91 9,11 TIO-004
  14,95 16,67 17,20 17,57 17,79 17,90 15,82 13,31 11,12 TIO-005
  17,24 19,22 19,83 20,25 20,52 20,64 18,24 15,34 12,82 TIO-006
  0,40 0,47 0,49 0,50 0,51 0,52 0,46 0,39 0,33 TIO-00X
  1,03 1,21 1,26 1,30 1,33 1,34 1,19 1,01 0,85 TIO-000
  2,58 3,02 3,15 3,25 3,32 3,36 2,99 2,52 2,12 TIO-001
  4,20 4,91 5,14 5,30 5,41 5,47 4,86 4,11 3,45 TIO-002
  6,78 7,93 8,29 8,55 8,73 8,84 7,85 6,63 5,56 TIO-003
  11,06 12,93 13,52 13,94 14,23 14,41 12,79 10,81 9,07 TIO-004
  13,49 15,77 16,49 17,01 17,36 17,58 15,61 13,19 11,06 TIO-005
  15,56 18,19 19,02 19,61 20,02 20,27 18,00 15,21 12,75 TIO-006
  0,34 0,43 0,46 0,48 0,49 0,50 0,45 0,38 0,32 TIO-00X
  0,88 1,11 1,18 1,24 1,28 1,30 1,16 0,99 0,83 TIO-000
  2,19 2,78 2,96 3,09 3,19 3,25 2,91 2,47 2,08 TIO-001
  3,57 4,53 4,82 5,04 5,20 5,30 4,74 4,02 3,39 TIO-002
  5,76 7,30 7,78 8,13 8,39 8,56 7,64 6,49 5,47 TIO-003
  9,39 11,91 12,69 13,26 13,67 13,95 12,46 10,58 8,92 TIO-004
  11,46 14,53 15,48 16,18 16,68 17,02 15,21 12,91 10,88 TIO-005
  13,22 16,75 17,85 18,66 19,23 19,62 17,53 14,89 12,54 TIO-006
   0,38 0,42 0,44 0,46 0,48 0,43 0,37 0,31 TIO-00X
   0,98 1,08 1,15 1,21 1,24 1,12 0,96 0,81 TIO-000
   2,46 2,70 2,88 3,01 3,11 2,80 2,39 2,02 TIO-001
   4,01 4,40 4,70 4,91 5,06 4,55 3,89 3,29 TIO-002
   6,47 7,11 7,58 7,92 8,16 7,35 6,28 5,32 TIO-003
   10,55 11,59 12,36 12,91 13,31 11,98 10,24 8,67 TIO-004
   12,87 14,14 15,07 15,75 16,24 14,62 12,49 10,58 TIO-005
   14,84 16,31 17,38 18,17 18,72 16,86 14,40 12,19 TIO-006
    0,37 0,40 0,43 0,45 0,41 0,35 0,30 TIO-00X
    0,95 1,04 1,11 1,16 1,06 0,91 0,78 TIO-000
    2,37 2,61 2,78 2,91 2,65 2,28 1,94 TIO-001
    3,86 4,25 4,54 4,74 4,31 3,71 3,16 TIO-002
    6,23 6,86 7,32 7,65 6,96 6,00 5,11 TIO-003
    10,16 11,19 11,93 12,47 11,35 9,77 8,33 TIO-004
    12,40 13,65 14,56 15,22 13,85 11,92 10,16 TIO-005
    14,30 15,74 16,79 17,55 15,97 13,75 11,71 TIO-006

 Тем п. кон д., °C   
R 407C

 Про из во ди тель ность вен ти ля ти па TI... -N...  Тип 
  Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C дю зы 

 Тем пе ра ту ра 
R 507

 Про из во ди тель ность вен ти ля ти па TI... -S...  Тип
 кон ден са ции, Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C дю зы

нас.пар    нас.жидк

54 50

45 40

40 35

35 30

30 25

26 20
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 °C +30 +20 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 Тем пе ра ту ра       
R 22

 Про из во ди тель ность вен ти ля ти па TI... -H...  Тип 
 кон ден са ции, Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C дю зы 

  0,38 0,45 0,50 0,51 0,52 0,53 0,53 0,46 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 TIO-00X
  0,98 1,17 1,29 1,33 1,35 1,38 1,36 1,20 1,05 0,91 0,78 0,66 0,57 0,48 TIO-000
  2,40 2,86 3,16 3,26 3,32 3,39 3,33 2,95 2,58 2,24 1,91 1,62 1,40 1,19 TIO-001
 50 4,03 4,78 5,29 4,47 5,56 5,67 5,57 4,95 4,32 3,75 3,20 2,72 2,35 2,00 TIO-002
  6,41 7,64 8,42 8,70 8,85 9,03 8,87 7,88 6,87 5,97 5,10 4,34 3,45 3,18 TIO-003
  10,50 12,51 13,79 14,26 14,50 14,80 14,53 12,90 11,26 9,79 8,35 7,10 6,14 5,21 TIO-004
  12,80 15,24 16,81 17,37 17,67 18,03 17,70 15,72 13,72 11,93 10,18 8,66 7,49 6,35 TIO-005
  14,76 17,58 19,38 20,04 20,38 20,79 20,42 18,14 15,82 13,76 11,74 9,98 8,64 7,32 TIO-006
  0,24 0,37 0,44 0,46 0,48 0,50 0,49 0,44 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,18 TIO-00X
  0,61 0,95 1,14 1,20 1,25 1,29 1,27 1,15 1,01 0,88 0,75 0,64 0,56 0,47 TIO-000
  1,51 2,33 2,78 2,94 3,07 3,17 3,12 2,82 2,47 2,16 1,85 1,58 1,38 1,17 TIO-001
 40 2,52 3,90 4,66 4,92 5,13 5,30 5,23 4,73 4,14 3,62 3,10 2,65 2,31 1,96 TIO-002
  4,02 6,21 7,42 7,84 8,18 8,44 8,33 7,53 6,59 5,76 4,94 4,23 3,68 3,12 TIO-003
  6,59 10,17 12,16 12,85 13,39 13,83 13,65 12,33 10,79 9,44 8,10 6,92 6,03 5,12 TIO-004
  8,03 12,40 14,82 15,65 16,32 16,85 16,63 15,03 13,15 11,50 9,87 8,44 7,35 6,23 TIO-005
  9,26 14,30 17,09 18,05 18,82 19,43 19,18 17,33 15,17 13,26 11,38 9,73 8,48 7,19 TIO-006
   0,30 0,40 0,43 0,45 0,47 0,48 0,43 0,38 0,33 0,29 0,24 0,21 0,18 TIO-00X
   0,79 1,03 1,11 1,17 1,22 1,23 1,11 0,98 0,85 0,74 0,63 0,55 0,47 TIO-000
   1,93 2,53 2,72 2,88 3,00 3,01 2,71 2,40 2,09 1,81 1,55 1,35 1,15 TIO-001
 35  3,24 4,23 4,56 4,82 5,02 5,03 4,54 4,02 3,50 3,03 2,60 2,27 1,93 TIO-002
   5,16 6,74 7,27 7,68 8,00 8,01 7,23 6,40 5,57 4,83 4,14 3,61 3,07 TIO-003
   8,45 11,04 11,90 12,58 13,11 13,13 11,85 10,49 9,13 7,92 6,78 5,92 5,03 TIO-004
   10,30 13,46 14,50 15,32 15,97 16,00 14,44 12,78 11,12 9,65 8,27 7,21 6,13 TIO-005
   11,87 15,52 16,73 17,67 18,42 18,45 16,65 14,74 12,83 11,13 9,53 8,32 7,07 TIO-006
   0,21 0,34 0,38 0,41 0,44 0,44 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,18 TIO-00X
   0,55 0,89 0,99 1,07 1,13 1,15 1,05 0,93 0,81 0,70 0,61 0,53 0,46 TIO-000
   1,35 2,19 2,44 2,63 2,78 2,81 2,57 2,29 1,99 1,72 1,,50 1,31 1,12 TIO-001
 30  2,26 3,67 4,09 4,41 4,66 4,71 4,30 3,83 3,33 2,88 2,52 2,20 1,88 TIO-002
   3,59 5,84 6,51 7,02 7,42 7,50 6,84 6,10 5,30 4,59 4,01 3,51 2,99 TIO-003
   5,89 9,56 10,66 11,50 12,16 12,28 11,21 10,00 8,68 7,51 6,57 5,75 4,90 TIO-004
   7,18 11,65 12,99 14,02 14,81 14,97 13,66 12,18 10,58 9,16 8,01 7,01 5,98 TIO-005
   8,28 13,44 14,98 16,16 17,08 17,26 15,76 14,05 12,20 10,56 9,24 8,08 6,89 TIO-006
    0,28 0,33 0,38 0,40 0,41 0,38 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17 TIO-00X
    0,71 0,85 0,97 1,04 1,07 0,98 0,88 0,78 0,68 0,59 0,51 0,44 TIO-000
    1,76 2,10 2,37 2,56 2,62 2,40 2,16 1,91 1,67 1,44 1,26 1,08 TIO-001
 25   2,94 3,51 3,97 4,29 4,39 4,03 3,62 3,21 2,79 2,42 2,12 1,81 TIO-002
    4,68 5,59 6,33 6,84 7,00 6,41 5,77 5,11 4,45 3,85 3,37 2,88 TIO-003
    7,67 9,16 10,36 11,20 11,46 10,50 9,46 8,37 7,29 6,31 5,52 4,72 TIO-004
    9,35 11,16 12,63 13,64 13,96 12,80 11,52 10,19 8,89 7,69 6,73 5,75 TIO-005
    10,79 12,88 14,57 15,74 16,11 14,76 13,29 11,76 10,25 8,87 7,76 6,64 TIO-006
    0,18 0,26 0,31 0,35 0,38 0,35 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19 0,16 TIO-00X
    0,45 0,67 0,81 0,91 0,97 0,91 0,83 0,73 0,64 0,56 0,49 0,42 TIO-000
    1,12 1,65 2,00 2,24 2,38 2,22 2,03 1,79 1,58 1,37 1,21 1,04 TIO-001
 20   1,87 2,77 3,34 3,76 3,98 3,72 3,39 3,00 2,65 2,30 2,02 1,74 TIO-002
    2,98 4,41 5,33 5,99 6,34 5,92 5,40 4,78 4,22 3,66 3,22 2,77 TIO-003
    4,88 7,22 8,72 9,80 10,38 9,70 8,85 7,84 6,91 6,00 5,28 4,54 TIO-004
    5,95 8,80 10,63 11,95 12,65 11,83 10,79 9,55 8,42 7,31 6,44 5,53 TIO-005
    6,86 10,15 12,26 13,78 14,59 13,64 12,44 11,02 9,72 8,43 7,42 6,38 TIO-006
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TX6

Характеристики:

•  Сбалансированная конструкция порта для работы 

с постоянным перегревом в широком диапазоне 

применения при различных давлениях конденсации

• Гер ме тич ный мо но блоч ный ди зайн с со еди не ни я ми

«под пай ку» для из бе жа ния уте чек

• Диафрагма большого диаметра устраняет колебания 

вентиля и обеспечивает плавное и  постепенное

•  Заправки термобалона под заказ 

для различных применений

•  Внешнее выравнивание

•  Внешнее регулирование перегрева

•  PS: TX6-H/N/M/Sxx - 31 бар, TX6-Zxx: 42 бар

•  TS: -45 ... +65°C

•  Не маркируются CE в соответствии со ст. 3.3 PED 

97/23 EC

Таб ли ца бы ст ро го под бо ра

Тер мо -рас ши ри тель ные вен ти ли се рии ТХ6

Гер ме тич ная кон ст рук ция

Для подбора ТРВ для условий, отличных от стандартных, 

воспользуйтесь программой Selection Tool в формате 

Excel. Программу можно заказать в представительстве 

Copeland в вашем регионе. Информацию о телефонах, 

электронной почте и адресе представительства можно 

получить на сайте: www.eCopeland.com.ru.

                               R 134a
 Но ми наль ная Без МОР Стан дарт ный МОР Со е ди не ние 

 про из во дит. 
 

  пря мо точ ное,

 Q
n
,
 
кВт Тип № заказа Тип № заказа пайка

 10,3 TX6 - M02 801 543 TX6 - M12 801 547 12 мм x 16 мм

 10,3 TX6 - M02 801 541 TX6 - M12 801 545 1/2“ x 5/8“

 18,4 TX6 - M03 801 544 TX6 - M13 801 548 12 мм x 16 мм

 18,4 TX6 - M03 801 542 TX6 - M13 801 546 1/2“ x 5/8“

 25,6 TX6 - M04 801 569 TX6 - M14 801 577 16 мм x 22 мм

 25,6 TX6 - M04 801 565 TX6 - M14 801 573 5/8“ x 7/8“

 32,5 TX6 - M05 801 570 TX6 - M15 801 578 16 мм x 22 мм

 32,5 TX6 - M05 801 566 TX6 - M15 801 574 5/8“ x 7/8“

 48,1 TX6 - M06 801 571 TX6 - M16 801 579 22 мм x 28 мм

 48,1 TX6 - M06 801 567 TX6 - M16 801 575 7/8“ x 1-1/8“

 62,8 TX6 - M07 801 572 TX6 - M17 801 580 22 мм x 28 мм

 62,8 TX6 - M07 801 568 TX6 - M17 801 576 7/8“ x 1-1/8“

Стан дарт ный МОР
Хла да гент MOP код MOP (бар) Вентиль закрыт Диапазон 

    температур кипения

R 134a M1 3,8 +14°C -45 … +10°C

R 22 H1 6,9 +15°C -45 … +12°C

R 407C N1 6,9 +17°C -45 … +14°C

R 410A Z1 13,4 20 -45 … +15°C

Обратите внимание: Все температуры – насыщения/ точки росы. 

Давления даются по давлению манометра.

Номинальная производительность (Qn)

дана при следующих условиях:

Хла да гент Температура          Температура       Переохлаж- 

 кипения конденсации дение 

R 407C +4 насыщ.пара +38°С насыщ.жидк. 1 К

  +43°С насыщ.пара 

R 22, R 134a +4°С +38°С 1 К 

R 410A, R 507
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                                  R 22
 Но ми наль ная Без МОР Стан дарт ный МОР Со е ди не ние

 про из во дит. 
 

  пря мо точ ное,

 Q
n
,
 
кВт Тип № заказа Тип № заказа пайка

 13,3 TX6 - H02 801 551 TX6 - H12 801 555 12 мм x 16 мм

 13,3 TX6 - H02 801 549 TX6 - H12 801 553 1/2“ x 5/8“

 23,7 TX6 - H03 801 552 TX6 - H13 801 556 12 мм x 16 мм

 23,7 TX6 - H03 801 550 TX6 - H13 801 554 1/2“ x 5/8“

 33,0 TX6 - H04 801 585 TX6 - H14 801 593 16 мм x 22 мм

 33,0 TX6 - H04 801 581 TX6 - H14 801 589 5/8“ x 7/8

 41,8 TX6 - H05 801 586 TX6 - H15 801 594 16 мм x 22 мм

 41,8 TX6 - H05 801 582 TX6 - H15 801 590 5/8“ x 7/8

 61,9 TX6 - H06 801 587 TX6 - H16 801 595 22 мм x 28 мм

 61,9 TX6 - H06 801 583 TX6 - H16 801 591 7/8“ x 1-1/8“

 80,8 TX6 - H07 801 588 TX6 - H17 801 596 22 мм x 28 мм

 80,8 TX6 - H07 801 584 TX6 - H17 801 592 7/8“ x 1-1/8“

Для подбора ТРВ для условий, отличных от стандартных, 

воспользуйтесь программой Selection Tool в формате 

Excel. Программу можно заказать в представительстве 

Copeland в вашем регионе. Информацию о телефонах, 

электронной почте и адресе представительства можно 

получить на сайте: www.eCopeland.com.ru. 

                               R 410 A
 Но ми наль ная Без МОР Стан дарт ный МОР Со е ди не ние

 про из во дит.  
 

  пря мо точ ное,

 Q
n
,
 
кВт Тип № заказа Тип № заказа пайка

 16,0 - - TX6 - Z12 801 510 12 мм x 16 мм

 16,0 - - TX6 - Z12 801 511 1/2“ x 5/8“

 28,0 - - TX6 - Z13 801 512 12 мм x 16 мм

 28,0 - - TX6 - Z13 801 513 1/2“ x 5/8“

 40,0 - - TX6 - Z14 801 514 16 мм x 22 мм

 40,0 - - TX6 - Z14 801 515 5/8“ x 7/8

 50,0 - - TX6 - Z15 801 516 16 мм x 22 мм

 50,0 - - TX6 - Z15 801 517 5/8“ x 7/8

 74,0 - - TX6 - Z16 801 518 22 мм x 28 мм

 74,0 - - TX6 - Z16 801 519 7/8“ x 1-1/8“

 97,0 - - TX6 - Z17 801 520 22 мм x 28 мм

 97,0 - - TX6 - Z17 801 521 7/8“ x 1-1/8“

                              R 407C
 Но ми наль ная Без МОР Стан дарт ный МОР Со е ди не ние

 про из во дит. 
 

  пря мо точ ное,

 Qn
 
кВт Тип № заказа Тип № заказа пайка 

 14,4 TX6 - N02 801 651 TX6 - N12 801 655 12 мм x 16 мм

 14,4 TX6 - N02 801 653 TX6 - N12 801 534 1/2“ x 5/8“

 25,6 TX6 - N03 801 652 TX6 - N13 801 656 12 мм x 16 мм

 25,6 TX6 - N03 801 654 TX6 - N13 801 535 1/2“ x 5/8“

 35,7 TX6 - N04 801 659 TX6 - N14 801 667 16 мм x 22 мм

 35,7 TX6 - N04 801 663 TX6 - N14 801 536 5/8“ x 7/8

 45,2 TX6 - N05 801 660 TX6 - N15 801 668 16 мм x 22 мм

 45,2 TX6 - N05 801 664 TX6 - N15 801 537 5/8“ x 7/8

 66,9 TX6 - N06 801 661 TX6 - N16 801 669 22 мм x 28 мм

 66,9 TX6 - N06 801 665 TX6 - N16 801 538 7/8“x 1-1/8“

 87,3 TX6 - N07 801 662 TX6 - N17 801 670 22 мм x 28 мм

 87,3 TX6 - N07 801 666 TX6 - N17 801 539 7/8“ x 1-1/8“

Номинальная производительность (Qn)

дана при следующих условиях:

Хла да гент Температура Температура Переохлаж- 

 кипения конденсации дение 

R 407C +4 насыщ.пара +38°С насыщ. жидк. 1 К

  +43°С насыщ. пара 

R 22, R 134a +4°С +38°С 1 К 

R 410A, R 507
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Характеристики:
•  Раз бор ная кон ст рук ция для снижения складских запасов, 

облегчения сборки и об слу жи ва ния
•   Хо ро ший уро вень ста биль ной ра бо ты бла го да ря 

боль шим си лам, со з да ва е мым с по мо щью диа фраг мы боль шо-
го диа мет ра

•  Вы со ко ка че ст вен ные ма те ри а лы и тех но ло гия, слу жа щие 
по вы ше нию 
на деж но сти и уве ли че нию сро ка служ бы

•  От лич ная ра бо та при ча с тич ной на груз ке бла го да ря особой 
кон ст рук ции от вер стий встав ки (TJRE, TERE, TIRE и THRE)

•  Дву на пра в лен ная конструкция; при год ны для ра бо ты в те п ло-
вых на со сах

•  Дли на ка пил ляр ной труб ки 1,5 м (TCLE, TJRE) и 3 м (TERE, 
TIRE, THRE).

•  PS: 31 бар, TS: -45 ... +65°C

•  Не маркируются CE в соответствии со ст. 3,3 PED 97/23 EC

  

Под бор рас ши ри тель ных вста вок

Тер мо-рас ши ри тель ные вен ти ли се рии Т

Смен ные си ло вые эле мен ты и встав ки

Под бор вен ти лей для дру гих ус ло вий 

на стр. 68.

TCLE

 Се рия R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C Встав ка

   Тип Но ми н. Тип Но ми н. Тип Но ми н. Тип Но ми н.

    про из -сть    про из -сть,   про из -сть,   про из -сть,

   кВт  кВт  кВт  кВт

  25 MW 1,5 50 HW 1,9 25 SW 1,3 50 NW 2,1 X 22440-B1B

  75 MW 2,9 100 HW 3,7 75 SW 2,6 100 NW 4,0 X 22440-B2B

  150 MW 6,1 200 HW 7,9 150 SW 5,6 200 NW 8,5 X 22440-B3B

  200 MW 9,3 250 HW 11,9 200 SW 8,4 300 NW 12,9 X 22440-B3,5B

  250 MW 13,5 300 HW 17,3 250 SW 12,2 400 NW 18,7 X 22440-B4B

 TCLE 350 MW 17,3 500 HW 22,2 400 SW 15,7 550 NW 24,0 X 22440-B5B

  550 MW 23,6 750 HW 30,4 600 SW 21,5 750 NW 32,9 X 22440-B6B

  750 MW 32,0 1000 HW 41,1 850 SW 29,0 1000 NW 44,4 X 22440-B7B

  900 MW 37,2 1200 HW 47,8 1000 SW 33,8 1150 NW 51,7 X 22440-B8B

  11 MW 45 14 HW 58 12 SW 40 14 NW 62 X 11873-B4B

 TJRE 13 MW 57 18 HW 74 14 SW 51 17 NW 80 X 11873-B5B

  16 MW 71 22 HW 91 18 SW 63 21 NW 99 X 9117-B6B

 TERE 19 MW 81 26 HW 104 20 SW 72 25 NW 112 X 9117-B7B

  25 MW 112 35 HW 143 27 SW 99 33 NW 155 X 9117-B8B

  31 MW 135 45 HW 174 34 SW 120 42 NW 188 X 9117-B9B

 TIRE 45 MW 174 55 HW 223 47 SW 154 52 NW 241 X 9166-B10B

 THRE 55 MW 197 75 HW 253 61 SW 174 71 NW 273 X 9144-B11B

  68 MW 236 100 HW 302 77 SW 209 94 NW 327 X 9144-B13B

 МОР   Верх ний пре дел ди а па зо на тем пе ра тур ки пе ния, °C  

 Код  (бар) R 134a R 22 R 404A R 407C R 507

 15 1,0 -45 ... -16    

 35 2,4 -45 ... 0 -45 ... -15   

 40 2,8   -45 ... -18  -45 ... -18

 55 3,8 -45 ... 11  -45 ... -10  -45 ... -10

 65 4,5  -45 ... 0  

 75 5,2   -45 ... -2  -45 ... -2

 80 5,5   -45 ... 0  -45 ... 0

 100 6,9  -45 ... 13  -45 ... 14

Маркировка

Се рия вен ти ля

Внеш нее вы рав ни ва ние

Код про из во ди тель но сти

Тип хла да ген та

Тип за прав ки

МОР код

Тип кор пу са

  WL = Уг ло вой

  DL = Пря мо точ ный

При со е ди не ние

TCL E 100 H W 100 WL 10x16

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хла да гент Температура Температура Переохлаж- 

 кипения конденсации дение 

R 407C +4 насыщ.пара +38°С насыщ. жидк. 1 К

  +43°С насыщ. пара 

R 22, R 134a +4°С +38°С 1 К 

R 410A, R 507
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Доступно по спе ци аль но му за про су

•  Си ло вой эле мент с со еди не ни ем под пай ку для внеш-

не го вы рав ни ва ния да в ле ния

•  Не с тан дарт ные коды МО Р

•  Не с тан дарт ная за прав ка

•  Не с тан дарт ные при со е ди ни тель ные раз ме ры (под бор 

см. стр.80)

Маркировка

Си ло вой эле мент

Код хла да ген та

Код за прав ки

МОР код

Дли на ка пил ляр ной труб ки

Внеш нее вы рав ни ва ние

XB 1019  H W     100 - 1     B  

Под бор си ло вых эле мен тов и кор пу сов

 Встав ка Со е ди не ние стан дарт ное,  Си ло вой 

  уг ло вой фла нец  эле мент

  “под пай ку”.

  мм дюйм

 X 22440-B1B

 X 22440-B2B C 501 - 5 мм C 501 - 5

 X 22440-B3B 10 x 16 3/8 x 5/8

 X 22440-B3,5B

 X 22440-B4B

 X 22440-B5B C 501 - 7 мм C 501 - 7

 X 22440-B6B 12 x 16 1/2 x 5/8 XB1019…1 B

 X 22440-B7B A 576 мм A 576

 X 22440-B8B 16 x 22 (22 x 28 ODM) 5/8 x 7/8 (7/8 x 1 1/8 ODM)

 X 11873-B4B 10331 10331

 X 11873-B5B 22 x 22 7/8 x 7/8 (1 1/8 x 1 1/8 ODM)

 X 9117-B6B

 X 9117-B7B 9153 9153

 X 9117-B8B 22 x 22 7/8 x 7/8

 X 9117-B9B  (1 1/8 x 1 1/8 ODM) XC726…2B

 X 9166-B10B

 X 9144-B11B 9149 9149

 X 9144-B13B 22 x 22 7/8 x 7/8 (1 1/8 x 1 1/8 ODM)

Дополнительное оборудование

  Тип № за ка за

 Комплект прокладок для вентиля серии T  X 13455-1 027579

 Сервисный инструмент для вентиля серии T X 99999 800 005

 Стальные винты для следующих типов корпусов: 

  C501 , 9761 , 6346 , A576 винт ST 32 803 573 

  9148 , 9149, 9152, 9153, 10331 , 10332 винт ST 48 803 574
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Подбор вентилей для условий, отличающихся от 

номенальных 

Q
n
 = Q

o
 x K

t
 x KΔp

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

K
t 
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры ки пе-

ния  и тем пе ра ту ры жид ко сти

KΔp
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да да в ле ния 

на вен ти ле

Для подбора ТРВ для условий, отличных от стандартных, 

воспользуйтесь программой Selection Tool в формате 

Excel. Программу можно заказать в представительстве 

Copeland в вашем регионе. Информацию о телефонах, 

электронной почте и адресе представительства можно 

получить на сайте: www.eCopeland.com.ru. 

По пра воч ные ко эф фи ци ен ты для ТРВ се рий TI, TX6, T и L

Для под бо ра пра виль но го раз ме ра ТРВ в слу чае пе ре ох ла ж де ния бо лее чем 15 К, 

об ра щай тесь к таб ли це по пра воч ных ко эф фи ци ен тов на стр. 56.

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 134a

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль,  

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

 +60 1,22 1,25 1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,44 1,48 1,75 2,08 2,46 2,94

 +55 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,29 1,33 1,36 1,60 1,90 2,25 2,68

 +50 1,07 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,23 1,26 1,48 1,76 2,07 2,46

 +45 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,38 1,63 1,92 2,28

 +40 0,93 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,08 1,10 1,29 1,52 1,79 2,12

 +35 0,90 0,91 0,92 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,21 1,43 1,68 1,99

 +30 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 0,98 1,14 1,35 1,58 1,87

 +25  0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,92 1,08 1,27 1,49 1,76

 +20   0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,89 0,88 1,02 1,21 1,41 1,67

 +15    0,77 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,97 1,15 1,34 1,58

 +10     0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,93 1,09 1,28 1,51

 +5      0,73 0,74 0,75 0,76 0,89 1,04 1,22 1,44

 0       0,71 0,72 0,73 0,85 1,00 1,17 1,37

 -5        0,69 0,70 0,82 0,96 1,12 1,31

 -10         0,68 0,79 0,92 1,07 1,26

По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

 KΔp 3,50 2,48 2,02 1,75 1,57 1,43 1,32 1,24 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97 0,94 0,90 0,88

 Δp (бар) 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

 KΔp 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,69 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 410А

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль,  

 °C +20 +15 +10 +5 +0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 

 +65 1,75 1,76 1,78 1,80 1,83 1,86 1,89 2,18 2,55 3,05 3,69 4,49 5,46 6,62

 +60 1,49 1,50 1,51 1,53 1,54 1,57 1,59 1,83 2,14 2,55 3,08 3,73 4,52 5,45

 +55 1,31 1,32 1,33 1,35 1,36 1,38 1,40 1,61 1,87 2,23 2,68 3,25 3,92 4,72

 +50 1,19 1,20 1,20 1,21 1,23 1,24 1,26 1,44 1,68 2,00 2,40 2,90 3,49 4,20

 +45 1,09 0,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,15 1,32 1,53 1,82 2,18 2,63 3,17 3,80

 +40 1,01 0,01 1,02 1,03 0,04 1,05 1,06 1,21 1,41 1,67 2,01 2,41 2,90 3,48

 +35 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,13 1,31 1,55 1,86 2,24 2,69 3,21

 +30 0,88 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 1,06 1,22 1,45 1,74 2,09 2,50 2,99

 +25 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,99 1,15 1,36 1,63 1,96 2,35 2,80

 +20  0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 0,94 1,09 1,29 1,54 1,84 2,21 2,64

 
По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 KΔp 3,74 2,65 2,16 1,87 1,67 1,53 1,41 1,32 1,25 1,18 1,13 1,08 1,04 1 0,97 0,94

 Δp (бар) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 KΔp 0,91 0,88 0,86 0,84 0,82 0,8 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,71 0,69 0,68 0,67 0,66

(только TX6)
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Для под бо ра пра виль но го раз ме ра ТРВ в слу чае пе ре ох ла ж де ния бо лее чем 15 К, 

об ра щай тесь к таб ли це по пра воч ных ко эф фи ци ен тов на стр. 56.

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 404A

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль,  

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 +60 1,56 1,59 1,64 1,69 1,74 1,81 1,88 1,96 2,06 2,43 2,95 3,56 4,37 5,38 6,71 8,47

 +55 1,32 1,35 1,38 1,42 1,46 1,50 1,55 1,61 1,68 1,96 2,36 2,83 3,43 4,16 5,12 6,34

 +50 1,16 1,18 1,20 1,23 1,26 1,30 1,34 1,38 1,43 1,67 1,99 2,37 2,85 3,43 4,18 5,14

 +45 1,04 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,46 1,74 2,05 2,46 2,95 3,57 4,35

 +40 0,94 0,96 0,97 0,99 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,30 1,55 1,82 2,17 2,59 3,13 3,80

 +35 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,18 1,40 1,64 1,96 2,33 2,80 3,38

 +30 0,81 0,82 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 1,08 1,28 1,50 1,78 2,11 2,53 3,05

 +25  0,76 0,77 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 1,00 1,18 1,39 1,64 1,94 2,32 2,79

 +20   0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,94 1,10 1,29 1,52 1,80 2,15 2,58

 +15    0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,88 1,03 1,21 1,42 1,68 2,00 2,40

 +10     0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,83 0,97 1,13 1,34 1,58 1,88 2,25

 +5      0,65 0,66 0,67 0,68 0,78 0,92 1,07 1,26 1,49 1,77 2,11

 0       0,63 0,64 0,65 0,75 0,88 1,02 1,20 1,41 1,67 2,00

 -5        0,61 0,62 0,71 0,83 0,97 1,14 1,34 1,59 1,90

 -10         0,60 0,68 0,80 0,93 1,09 1,28 1,52 1,81

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔ
p

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,55 3,21 2,62 2,27 2,03 1,86 1,72 1,61 1,52 1,44 1,37 1,31 1,26 1,21 1,14 1,07

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 1,02 0,97 0,93 0,89 0,86 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,66 0,64

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 22

 Тем пе ра ту ра ки пе ния.

 на вхо де   °C

 в вен тиль,  

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 +60 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,28 1,30 1,31 1,38 1,58 1,84 2,16 2,56 3,04 3,55 4,23

 +55 1,14 1,15 1,16 1,17 1,19 1,20 1,22 1,23 1,29 1,42 1,72 2,02 2,39 2,83 3,30 3,94

 +50 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,15 1,16 1,21 1,39 1,62 1,89 2,24 2,66 3,10 3,68

 +45 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,10 1,15 1,31 1,52 1,79 2,11 2,50 2,91 3,46

 +40 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,09 1,24 1,45 1,69 2,00 2,37 2,75 3,27

 +35 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,03 1,18 1,37 1,61 1,89 2,24 2,60 3,09

 +30 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,99 1,13 1,31 1,55 1,83 2,13 2,47 2,93

 +25  0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,90 0,94 1,08 1,25 1,46 1,72 2,03 2,36 2,80

 +20   0,83 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,90 1,03 1,19 1,40 1,64 1,94 2,25 2,66

 +15    0,80 0,81 0,81 0,82 0,83 0,87 0,99 1,14 1,34 1,57 1,86 2,15 2,55

 +10     0,78 0,78 0,79 0,80 0,83 0,95 1,10 1,28 1,51 1,78 2,06 2,44

 +5      0,75 0,76 0,77 0,80 0,91 1,06 1,23 1,45 1,71 1,98 2,34

 0       0,73 0,74 0,77 0,88 1,02 1,19 1,39 1,65 1,90 2,25

 -5        0,71 0,74 0,85 0,98 1,14 1,34 1,58 1,83 2,17

 -10         0,72 0,82 0,95 1,10 1,30 1,53 1,77 2,09

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
Δp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,25 3,00 2,46 2,13 1,90 1,74 1,61 1,50 1,42 1,35 1,28 1,23 1,18 1,14 1,06 1,00

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 0,95 0,91 0,87 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,66 0,64 0,63 0,61 0,60



70 A2.5.1/0704/R

Для под бо ра пра виль но го раз ме ра ТРВ в слу чае пе ре ох ла ж де ния бо лее чем 15 К, 

об ра щай тесь к таб ли це по пра воч ных ко эф фи ци ен тов на стр. 56.

Вни ма ние: смо т ри стр.6 для уточ не ния ха ра к те ри стик для R407C

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 407C

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль,  

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25

 +55 1,20 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,63 1,98 2,42

 +50 1,10 1,11 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,48 1,79 2,18

 +45 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,35 1,64 2,00

 +40 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,25 1,52 1,84

 +35 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,17 1,41 1,71

 +30 0,85 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 1,10 1,32 1,60

 +25  0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 1,03 1,25 1,51

 +20   0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,98 1,18 1,43

 +15    0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,93 1,12 1,35

 +10     0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,89 1,07 1,29

 +5      0,71 0,72 0,73 0,74 0,85 1,02 1,23

 0       0,69 0,70 0,71 0,81 0,98 1,18

 -5        0,67 0,68 0,78 0,94 1,13

 -10         0,65 0,75 0,90 1,08

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,78 3,33 2,72 2,36 2,11 1,92 1,78 1,67 1,57 1,49 1,42 1,36 1,31 1,26 1,18 1,11

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 1,05 1,01 0,96 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 0,79 0,76 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68 0,67

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 507

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль,   

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 +60 1,54 1,57 1,61 1,65 1,71 1,76 1,83 1,90 1,98 2,36 2,84 3,44 4,23 5,25 6,61 8,45

 +55 1,30 1,33 1,36 1,39 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,92 2,29 2,75 3,35 4,11 5,11 6,44

 +50 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,28 1,31 1,35 1,40 1,64 1,95 2,33 2,81 3,43 4,23 5,29

 +45 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,45 1,71 2,04 2,45 2,97 3,64 4,53

 +40 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,30 1,53 1,82 2,18 2,63 3,22 3,98

 +35 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,18 1,39 1,65 1,97 2,37 2,89 3,56

 +30 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,93 1,09 1,28 1,51 1,80 2,17 2,63 3,23

 +25  0,77 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 1,01 1,18 1,40 1,66 1,99 2,42 2,97

 +20   0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 0,94 1,10 1,30 1,54 1,85 2,24 2,74

 +15    0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,88 1,03 1,21 1,44 1,73 2,09 2,55

 +10     0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,83 0,97 1,14 1,35 1,62 1,95 2,38

 +5      0,64 0,65 0,67 0,68 0,78 0,92 1,07 1,27 1,52 1,83 2,23

 0       0,62 0,63 0,64 0,74 0,87 1,02 1,20 1,43 1,73 2,10

 -5        0,60 0,61 0,70 0,82 0,96 1,14 1,35 1,63 1,98

 -10         0,58 0,67 0,78 0,91 1,08 1,28 1,54 1,87

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,63 3,27 2,67 2,31 2,07 1,89 1,75 1,64 1,54 1,46 1,40 1,34 1,28 1,24 1,16 1,09

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 1,03 0,99 0,94 0,91 0,87 0,85 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68 0,67 0,65



71A2.5.1/0704/R

Предпочтительный МОР

 MOP MOP Диапазон температур кипения (°C)

 код бар T
макс

 R 22 R 23 R 404A /R 507

 20 1,4 -66°C  -100 ... -71 

 35 2,4 -11°C -70 ... -15  

 40 2,8 -14°C   -75 ... -18

 55 3,8 -7°C   -75 ... -10

 60 4,1 -48°C  -100 ... -51 

 125 8,6 -32°C  -100 ... -33 

 Силовой элемент

 Код хладагента

 Код заправки

 Код MOP

 Длина 

 капиллярной трубки

 Внешнее 

 выравнивание  

XC 726 H W 35 - 2 B ZZC   E  1 1/2 H   W 35   WL   10x16
Маркировка

Се рия вен ти ля

Внеш нее вы рав ни ва ние

Код про из во ди тель но сти

Код хла да ген та

Код за прав ки

Код МОР

Тип кор пу са

    WL = Уг ло вой

    DL = Пря мо точ ный

При со е ди не ние

Характеристики:

•  Раз бор ная кон ст рук ция для снижения складских запасов, облегчения сборки 

и об слу жи ва ния.

•  Хо ро ший уро вень ста биль но сти бла го да ря боль шим си лам, со з да ва е мым 

диа фраг мой боль шо го диа мет ра

•  Вы со ко ка че ст вен ные ма те ри а лы и технология, слу жа щие по вы ше нию на деж но сти 

и уве ли че нию сро ка служ бы

•  Дли на капиллярной труб ки 3 м

•  PS: 31 бар, TS: -120... +65°C

•  Не маркируются CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC

Тер мо-рас ши ри тель ные вен ти ли се рии ZZ
для низ ких тем пе ра тур ки пе ния ме ж ду -45 и -120°С

ZZCE

Вни ма ние: для то го, что бы вы дер жать по вы шен ные на груз ки при очень низ ких тем пе ра ту рах, вен ти ли ос на ща ют ся брон зо вы ми бол та ми

  R 22 R 23 R 404A / R 507  Со е ди не ние.

 Се рия  Но м.  Но м.  Но м. Вставка Стан дарт ный фла нец, уг ло вой Силовой

  Тип про из в. Тип про из в. Тип про из в.  “под пайку” элемент

   кВт  кВт  кВт  мм дюйм

     3/4 HW 1,8 2 BG 1,9 3/4 SW 1,2 X 10-B01

  1 1/2 HW 3,8 6 BG 4,0 1 1/2 SW 2,6 X 10-B02 C 501 - 5 мм C 501 - 5

  2 1/2 HW 6,4 8 BG 6,8 2 1/2 SW 4,4 X 10-B03 10 x 16 3/8 x 5/8

       4 HW 10,2 12 BG 10,8 3 1/2 SW 7,0 X 10-B04 C 501 - 7 мм C 501 - 7

 ZZCE     6 HW 15,4 17 BG 16,3 5 SW 10,6 X 10-B05 12 x 16 1/2 x 5/8 XC726…

         A 576 мм A 576 …2B

    8 HW 20,5 25 BG 21,7 8 SW 14,1 X 10-B06 16 x 22 5/8 x 7/8

         (22 x 28 ODM) (7/8 x 1 1/8 ODM) 

           

    10 HW 25,6 31 BG 27,1 9 SW 17,6 X 10-B07  

          

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хла да гент Температура Температура Переохлаждение 

 кипения конденсации  

R 22, R 134a +4°C +38°C 1К

R 410A

Выбор вентиля при других рабочих условиях см. на стр. 72.



72 A2.5.1/0704/R

Под бор вен ти лей для ус ло вий, от ли ча ю щих ся от пред ста-

в лен ных на стр. 71:

Q
n
 = Q

o
 x K

t
 x KΔp

Таблицы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для се рии ZZ

Для под бо ра пра виль но го раз ме ра ТРВ в слу чае пе ре ох ла ж де ния бо лее чем 15 К, 
об ра щай тесь к таб ли це по пра воч ных ко эф фи ци ен тов на стр. 56.

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 22

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль, 

 °C -45 -50 -55 -60 -65 -70

 +10 1,02 1,21 1,42 1,66 1,97 2,30

 0 0,94 1,12 1,30 1,53 1,75 2,02

 -10 0,88 1,04 1,21 1,42 1,61 1,83

 -20 0,82 0,98 1,13 1,32 1,50 1,71

 -30 0,77 0,92 1,05 1,23 1,39 1,56

 -40  0,86 1,00 1,15 1,30 1,47

 -50    1,09 1,25 1,42

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

 KΔp 4,40 3,10 2,50 2,20 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

 Δp (бар) 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

 KΔp 1,10 1,04 0,98 0,94 0,90 0,87 0,83 0,81 0,78 0,76 0,74 0,72

Дополнительное оборудование
  Тип № за ка за

 Ком п лект про кла док для вентиля се рии  ZZ X 13455-1 027 579

 Сервисный инструмент для вентиля се рии  ZZ X 99999 800 005

 Бронзовые болты для следующих типов корпусов:  

   C501, 9761, 6346, A576 BZ 32 803 575 

  9152, 9163, 10331, 10332 BZ 48 803 576

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 23

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль, 

 °C -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -100

 -10 1,18 1,18 1,19 1,21 1,28 1,48 1,86 2,21 2,73 3,36 4,15 5,06

 -15 1,11 1,11 1,12 1,13 1,20 1,39 1,74 2,07 2,56 3,14 3,88 4,72

 -20 1,04 1,05 1,06 1,07 1,13 1,31 1,64 1,95 2,41 2,95 3,64 4,43

 -25 0,99 0,99 1,00 1,01 1,07 1,24 1,55 1,84 2,27 2,78 3,43 4,17

 -30 0,94 0,94 0,95 0,96 1,02 1,17 1,47 1,75 2,15 2,63 3,24 3,94

 -35 0,89 0,90 0,91 0,91 0,97 1,12 1,40 1,66 2,04 2,50 3,08 3,74

 -40 0,85 0,86 0,86 0,87 0,92 1,06 1,33 1,58 1,94 2,38 2,92 3,55

 -45  0,82 0,83 0,83 0,88 1,02 1,27 1,51 1,85 2,27 2,79 3,38

 -50   0,79 0,80 0,84 0,97 1,22 1,44 1,77 2,17 2,86 3,23

 -55    0,76 0,81 0,93 1,17 1,38 1,70 2,07 2,55 3,09

 -60     0,78 0,90 1,12 1,33 1,63 1,99 2,44 2,96

 -65      0,86 1,08 1,27 1,57 1,91 2,35 2,84

 -70       1,04 1,23 1,51 1,84 2,26 2,73

 -75        1,18 1,45 1,77 2,18 2,63

 -80         1,40 1,71 2,10 2,54

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

 KΔp 4,20 2,97 2,43 2,10 1,88 1,72 1,59 1,49 1,40 1,33 1,21 1,12

 Δp (бар) 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

 KΔp 1,05 0,99 0,94 0,90 0,86 0,82 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,68

Q
n
:  Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

K
t
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры ки пе-

ния и жид ко сти

KΔp
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да да в ле-

ния на вен ти ле



73A2.5.1/0704/R

Для под бо ра пра виль но го раз ме ра ТРВ в слу чае пе ре ох ла ж де ния бо лее чем 15 К, 

об ра щай тесь к таб ли це по пра воч ных ко эф фи ци ен тов на стр. 56.

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 507

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль, 

 °C -45 -50 -55 -60 -65 -70

 +30 1,26 1,67 2,10 2,68 3,48 4,58

 +20 1,07 1,41 1,77 2,25 2,89 3,78

 +10 0,94 1,22 1,52 1,92 2,46 3,23

 0 0,83 1,08 1,33 1,68 2,16 2,82

 -10 0,75 0,95 1,19 1,49 1,92 2,48

 -20 0,67 0,86 1,07 1,34 1,70 2,20

 -30 0,61 0,78 0,96 1,21 1,54 2,00

 -40 0,55 0,71 0,86 1,08 1,38 1,79

 -50   0,79 0,99 1,24 1,62

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

 KΔp 4,77 3,37 2,75 2,38 2,13 1,95 1,80 1,69 1,59 1,51 1,38 1,27

 Δp (бар) 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

 KΔp 1,19 1,12 1,07 1,02 0,97 0,94 0,90 0,87 0,84 0,82 0,79 0,77

Для под бо ра пра виль но го раз ме ра ТРВ в слу чае пе ре ох ла ж де ния бо лее чем 15 К, 

об ра щай тесь к таб ли це по пра воч ных ко эф фи ци ен тов на стр. 56.

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти 
R 404A

 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вен тиль, 

 °C -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75

 +40 1,40 1,76 2,21 2,77 3,56 4,30 4,87 5,61

 +35 1,24 1,55 1,94 2,42 3,09 3,71 4,17 4,77

 +30 1,12 1,39 1,73 2,15 2,74 3,27 3,66 4,17

 +25 1,02 1,26 1,57 1,94 2,46 2,93 3,27 3,70

 +20 0,94 1,16 1,44 1,77 2,24 1,66 2,96 3,34

 +15 0,87 1,07 1,33 1,63 2,06 2,44 2,71 3,05

 +10 0,81 1,00 1,23 1,52 1,91 2,26 2,49 2,80

 +5 0,76 0,94 1,15 1,42 1,78 2,10 2,32 2,60

 0 0,71 0,88 1,08 1,33 1,67 1,97 2,17 2,43

 -5 0,68 0,83 1,02 1,25 1,57 1,85 2,04 2,28

 -10 0,64 0,79 0,97 1,19 1,49 1,75 1,92 2,14

 -15 0,61 0,75 0,92 1,13 1,41 1,66 1,82 2,03

 -20 0,58 0,72 0,88 1,07 1,34 1,57 1,73 1,92

 -25 0,56 0,69 0,84 1,03 1,28 1,50 1,65 1,83

 -30 0,54 0,66 0,80 0,98 1,22 1,43 1,57 1,75

 -35 0,51 0,63 0,77 0,94 1,17 1,36 1,49 1,66

 -40  0,60 0,74 0,90 1,12 1,31 1,43 1,59

 -45   0,71 0,86 1,07 1,25 1,37 1,52

 -50    0,83 1,03 1,21 1,32 1,46

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

 KΔp 4,73 3,34 2,73 2,36 2,11 1,93 1,79 1,67 1,58 1,5 1,37 1,26

 Δp (бар) 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

 KΔp 1,18 1,11 1,06 1,01 0,97 0,93 0,89 0,86 0,84 0,8 0,79 0,77
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Маркировка XB1019 CL - 2 B 

Силовой элемент

Код заправки

Длина капиллярной 

трубки (3 м)

Внешнее 

выравнивание

Характеристики:

•  При ме ня ет ся для ре гу ли ро ва ния пе ре гре ва (умень ше ние 

пе ре гре ва га за на вса сы ва нии, в си с те мах бай па са го ря че го га за 

и при про ме жу точ ном ох ла ж де нии в мно го сту пен ча тых                       

си с те мах)

•   Раз бор ная кон ст рук ция для снижения складских запасов,

облегчения сборки и об слу жи ва ния.

•   Хо ро ший уро вень ста биль ной ра бо ты бла го да ря боль шим си лам, 

со з да ва е мы м диа фраг мой боль шо го диа мет ра

•   Вы со ко ка че ст вен ные ма те ри а лы и тех но ло гия, слу жа щие 

по вы ше нию на деж но сти и уве ли че нию сро ка служ бы

•   От лич ная ра бо та при ча с тич ной на груз ке бла го да ря особой

кон ст рук ции встав ки (LJRE, LERE & LIRE)

•   Дли на ка пил ляр ной труб ки 3 м

•   PS: 31 бар, TS: -45... +65°C

•   Не маркируются CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC

Вен тиль впры ска жид ко сти cерии L

Со смен ны ми си ло вы ми эле мен та ми и встав ка ми

LCLE

Маркировка

Се рия вен ти ля

Тем пе ра тур ный код

Код про из во ди тель но сти

Код заправки

Тип кор пу са

    WL = Уг ло вой

    DL = Пря мо точ ный

При со е ди нение 

LCL   E   4   CL         WL    10x16

Под бор ди а па зо на пе ре гре ва

 * Код  Хла да гент

 за прав ки R 134a R 22 R 404A R 407C R 507

 CL – 15 K 22 K 13 K 22 K

 GL 15 K 30 K 35 K 25 K 35 K

 UL 30 K 45 K  40 K 

 * По жа луй ста, ука зы вай те обо зна че ние для тре бу е мо го пе ре гре ва.

    Со е ди не ние стан дарт ное, 

 Се рия Но ми наль ная про из во ди тель ность Q
n
 Встав ка уг ло вой фла нец Си ло вой 

  кВт  “под пайку” эле мент

   R 134a R 22 R 404A R 407C R 507  мм  дюйм

  1 * 1,5 1,9 1,3 2,1 1,3 X 22440-B1B

  2 * 2,9 3,7 2,6 4,0 2,6 X 22440-B2B C 501 – 5 мм C 501 – 5

  3 * 6,1 7,9 5,6 8,5 5,6 X 22440-B3B 10 x16 3/8 x 5/8

  3,5 * 9,3 11,9 8,4 12,9 8,4 X 22440-B3,5B

 LCLE 4 * 13,5 17,3 12,2 18,7 12,2 X 22440-B4B

  6 * 17,3 22,2 15,7 24,0 15,7 X 22440-B5B C 501 – 7 мм C 501 – 7

  7 * 23,6 30,4 21,5 32,9 21,5 X 22440-B6B 12 x 16 1/2 x 5/8 XB1019…2B

  9 * 32,0 41,1 29,0 44,4 29,0 X 22440-B7B A 576 мм A 576

  10 * 37,2 47,8 33,8 51,7 33,8 X 22440-B8B 16 x 22 5/8 x 7/8

         (22 x 28 ODM) (7/8 x 1 1/8 ODM)

  11 * 45 58 40 62 40 X 11873-B4B 10331 10331 

 LJRE 12 * 57 74 51 80 51 X 11873-B5B 22 x 22 7/8 x 7/8 

          (1 1/8 x 1 1/8 ODM) 

  13 * 71 91 63 99 63 X 9117-B6B   

 LERE 14 * 81 104 72 112 72 X 9117-B7B 9153 9153 

  15 * 112 143 99 155 99 X 9117-B8B 22 x 22 7/8 x 7/8 XC726…2B

  16 * 135 174 120 188 120 X 9117-B9B  (1 1/8 x 1 1/8 ODM) 

 LIRE 17 * 174 223 154 241 154 X 9166-B10B

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хла да гент Температура Температура Переохлаж- 

 кипения конденсации дение 

R 407C +4 насыщ.пара +38°С насыщ. жидк. 1 К

  +43°С насыщ. пара 

R 22, R 134a +4°С +38°С 1 К 

R 410A, R 507
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Доступно по спе ци аль но му за про су

•  Си ло вой эле мент с со еди не ни ем «под пай ку»

для внеш не го вы рав ни ва ния да в ле ния

•   Не с тан дарт ные со еди ни тель ные раз ме ры – стр. 80

Под бор вен ти ля по сня тию пе ре гре ва вса сы ва е мо го 

га за в со еди не нии с ре гу лятором бай па са 

го ря че го га за:

Тре бу е мая про из во ди тель нотсть по бай па су ум но жа ет-

ся на по пра воч ный ко эф фи ци ент из таблиц

со стр. 75:

Q
Byp

 x K
ti
 = Q

n

Q
Byp

: Тре бу е мая про из во ди тель ность по бай па су

K
ti      

: Поправочный коэффициент для 

 температуры кипения 

Q
n     

: Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

Под бор вен ти ля по сня тию пе ре гре ва вса сы ва е мо го 

га за:

Тре бу е мая про из во ди тель ность при сня тии пе ре гре ва 

ум но жа ет ся на по пра воч ный ко эф фи ци ент из таблиц

со стр. 68.

Q
des

 x K
t
 x KΔp = Q

n

Q
des

: Тре бу е мая про из во ди тель ность 

 для сня тия пе ре гре ва

K
t      

: По пра воч ный ко эф фи ци ен т д ля 

 тем пе ра тур ки пе ния и жид ко сти

KΔp  : По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да 

 да в ле ния на вен ти ле

Q
n    

: Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

Таб ли цы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для вентилей се рии L

Дополнительное оборудование

  Модель № заказа

 Ком п лект про кла док для вентиля се рии  L X 13455-1 027 579  

      Сервисный инструмент для вентиля се рии  L X 99999 800 005

 Стальные болты для следующих типов корпусов:  

   C501, 9761, 6346, A576 Винт ST 32 803 575 

  9152, 9163, 10331, 10332 Винт ST 48 803 576

По пра воч ные ко эф фи ци ен ты даны для пе ре гре ва 20 К га за на вса сы ва нии на вхо де в ком прес сор, 

тем пе ра ту ра на гне та ния на 28 К вы ше, чем при изоэн тро пи че ском сжа тии и пе ре ох ла ж де ние 1 К.

 Тем пе ра ту ра Хла да гент По пра воч ный ко эф фи ци ент K
ti

 кон ден са ции, °C       Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

  (Температура

 насыщ. пара °C)  +10 +5 0 -10 -20 -30 -40 -50

  R 22 0,33 0,36 0,40 0,47 0,56 0,66 0,78 0,93

 +50 R 407 C 0,41 0,45 0,49 0,58 0,69

 (R407C:  R 134a 0,38 0,42 0,44 0,54 0,64

 +54 насыщ. пар) R 507/404A 0,50 0,54 0,59 0,70 0,83 0,98 1,18 1,38

  R 22 0,26 0,29 0,32 0,38 0,46 0,55 0,66 0,78

 +40 R 407 C 0,32 0,35 0,39 0,46 0,55

 (R407C: R 134a 0,31 0,33 0,36 0,44 0,52

 +45 насыщ. пар) R 507/404A 0,38 0,42 0,45 0,54 0,64 0,76 0,90 1,08

  R 22 0,20 0,22 0,25 0,31 0,38 0,46 0,55 0,66

 +30 R 407 C 0,25 0,28 0,31 0,37 0,45

 (R407C: R 134a 0,24 0,26 0,29 0,35 0,43

 +35 насыщ. пар) R 507/404A 0,29 0,32 0,35 0,42 0,51 0,60 0,72 0,86

 +20 R 22 0,15 0,17 0,19 0,25 0,31 0,38 0,46 0,56

 (R407C: R 407 C 0,19 0,21 0,24 0,30 0,37

 +26 насыщ. пар) R 134a 0,18 0,20 0,22 0,28 0,35

  R 507/404A 0,22 0,25 0,27 0,33 0,40 0,48 0,58 0,70
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Маркировка XB1019 YL - 2A 

Силовой элемент

Код заправки

Длина капиллярной 

трубки (3 м)

Применение:
•  Расширительные вентили серии 935 предназначены для регулирования 

температуры в охлаждаемом объме. Другие применения:
-  сбив перегрева на линии нагнетания в компрессорах. В этом случае 

термобаллон монтируется на линии нагнетания компрессора.
-  регулирование температуры масла в компрессоре
• Расширительные вентили серии 935 не применяются для управления
   перегревом

Характеристики:
•  Разборная конструкция для снижения складских запасов, облегчения 

сборки и обслуживания
•  Хо ро шая ста биль ность ра бо ты бла го да ря боль шим си лам, 

со з да ва е мым диа фраг мой боль шо го диа мет ра
•  Вы со ко ка че ст вен ные ма те ри а лы и технология, увеличивающие на деж-

но сть и срок служ бы
•  Ком би на ции раз лич ных ви дов за прав ки с раз лич ны ми пру жи на ми 

диафрагмы для ши ро ко го ди а па зо на при ме не ния
•  PS: 31 бар, TS: -45 ... +65°C
•  Не маркируются CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC
•  Нестандартные соединительные размеры см. стр. 80

Маркировка

Се рия вен ти ля

Тем пе ра тур ный код

Код про из во ди тель но сти

Тип кор пу са

    WL = Уг ло вой

    DL = Пря мо точ ный

При со е ди нение

Вен ти ли впры ска жид ко сти се рии 935

Смен ные си ло вые эле мен ты и встав ки

935    7    B   WL  10x16

935

 Се рия Но ми наль ная про из во ди тель ность Q
n
 Встав ка Стан дарт ный фла нец, уг ло вой Си ло вой 

  кВт  “под пайку” эле мент

   R 134a R 22 R 404A R 407C R 507  мм дюйм

  A 4,0 5,2 3,8 5,6 3,8 X10110- * - 1B

  B 7,8 10,1 7,4 10,9 7,4 X10110- * - 2B C 501 - 5 мм C 501 - 5

  C 11,1 14,2 10,3 15,4 10,3 X10110- * - 3B 10 x 16 3/8 x 5/8

  D 16,3 21,1 15,6 22,8 15,6 X10110- * - 4B C 501 - 7 мм C 501 - 7

  E 22,5 28,9 21,0 31,2 21,0 X10110- * - 5B 12 x 16 1/2 x 5/8

 935-*-          XB1019 - * - 2A

         A 576 мм A 576

  G 32,0 41,2 29,9 44,5 29,9 X10110- * - 6B 16 x 22 5/8 x 7/8

         (22 x 28  ODM) (7/8 x 1 1/8 ODM)

         10331 10331

  X 46,6 60,0 43,5 64,9 43,5 X10111- * - 5B 22 x 22 7/8 x 7/8

          (1 1/8 x 1 1/8 ODM)

 * =  Код тем пе ра ту ры * = Код пру жи ны Тем пе ра тур ный ди а па зон, °C * = Код за прав ки

 3 B -1 / +17 UL

 6 C +14 / +38 KL

 7 A +36 / +50 YL

 105 C +44 / +70 YL

 106 C +66 / +94 JL

 100 C +94 / +121 LL

Номинальная производительность (Qn) дана при следующих условиях:

Хла да гент Температура           Температура      Переохлаж- 

 кипения конденсации дение 

R 407С +4 насыщ. пара +38°C насыщ.жидк. 1К

  +43°C насыщ.пара

R 22, R 134a +4°C +38°C  1К

R 410A

Подбор вентилей при условиях, отличных от номенальных 

на стр. 77.
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Под бор вен ти лей для ус ло вий, от ли ча ю щих ся от номинальных 

Q
n
 = Q

o
 x K

t
 x KΔp 

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность

Q
o
: Тре бу е мое ох ла ж де ние или сня тие пе ре гре ва

K
t
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра тур ки пе ния и жид ко сти

KΔp: По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да да в ле ния на вен ти ле

Таблицы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для ТРВ се рии 935

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, Kt
 жид ко сти 

R 134A
 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вентиль,

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

 +60 1,22 1,25 1,27 1,30 1,33 1,36 1,40 1,44 1,48 1,51 1,56 1,61 1,67

 +55 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,29 1,33 1,36 1,39 1,43 1,47 1,52

 +50 1,07 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,23 1,26 1,28 1,32 1,36 1,39

 +45 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,22 1,26 1,29

 +40 0,93 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,20

 +35 0,90 0,91 0,92 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,10 1,12

 +30 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,06

 +25  0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97 1,00 

 +20   0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,89 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94

 +15    0,77 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,84 0,86 0,88 0,89

 +10     0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85

 +5      0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81

 0       0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78

 -5        0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74

 -10         0,68 0,68 0,69 0,70 0,71

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

 KΔp 3,50 2,48 2,02 1,75 1,57 1,43 1,32 1,24 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97 0,94 0,90 0,88 

 Δp (бар) 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

 KΔp 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,69 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55

Дополнительное оборудование
  Модель № за ка за

 Ком п лект про кла док для вентиля се рии  935 X 13455-1 027 579

 Сервисный инструмент для вентиля се рии  935 X 99999 800 005

 Стальные болты для следующих типов корпусов:  

   C501, 9761, 6346, A576 Винт ST 32 803 575 
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 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, Kt
 жид ко сти 

R 404A
 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вентиль, 

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 +60 1,56 1,59 1,64 1,69 1,74 1,81 1,88 1,96 2,06 2,16 2,28 2,42 2,57 2,75 2,95 3,19

 +55 1,32 1,35 1,38 1,42 1,46 1,50 1,55 1,61 1,68 1,75 1,83 1,92 2,01 2,13 2,25 2,39

 +50 1,16 1,18 1,20 1,23 1,26 1,30 1,34 1,38 1,43 1,48 1,54 1,61 1,68 1,75 1,84 1,94

 +45 1,04 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30 1,34 1,39 1,45 1,51 1,57 1,64

 +40 0,94 0,96 0,97 0,99 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,16 1,20 1,24 1,28 1,33 1,38 1,43

 +35 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27

 +30 0,81 0,82 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11 1,15

 +25  0,76 0,77 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,92 0,94 0,97 0,99 1,02 1,05

 +20   0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,83 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95 0,97

 +15    0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90

 +10     0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85

 +5      0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78 0,80

 0       0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75

 -5        0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,72

 -10         0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67 0,68

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,55 3,21 2,62 2,27 2,03 1,86 1,72 1,61 1,52 1,44 1,37 1,31 1,26 1,21 1,14 1,07

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 1,02 0,97 0,93 0,89 0,86 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,69 0,67 0,66 0,64

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, Kt
 жид ко сти 

R 22
 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вентиль, 

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 +60 1,22 1,23 1,24 1,25 1,27 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53

 +55 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22 1,24 1,25 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,39 1,42

 +50 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,14 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,33

 +45 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,18 1,20 1,23 1,25

 +40 0,98 0,99 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18

 +35 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12

 +30 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 1,04 1,06

 +25  0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01

 +20   0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,95 0,96

 +15    0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 

 +10     0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88

 +5      0,76 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85

 0       0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81

 -5        0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77 0,78

 -10         0,70 0,71 0,71 0,72 0,73 0,71 0,74 0,75

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,25 3,00 2,46 2,13 1,90 1,74 1,61 1,50 1,42 1,35 1,28 1,23 1,18 1,14 1,06 1,00

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 0,95 0,91 0,87 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,66 0,64 0,63 0,61 0,60
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 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, Kt
 жид ко сти 

R 407C
 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вентиль, 

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25

 +55 1,20 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,44 1,48 1,52

 +50 1,10 1,11 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,30 1,33 1,37

 +45 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,25

 +40 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,16

 +35 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07

 +30 0,85 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01

 +25  0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95

 +20   0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,90

 +15    0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85

 +10     0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81

 +5      0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77

 0       0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74

 -5        0,67 0,68 0,69 0,70 0,71

 -10         0,65 0,66 0,67 0,68

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,78 3,33 2,72 2,36 2,11 1,92 1,78 1,67 1,57 1,49 1,42 1,36 1,31 1,26 1,18 1,11

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 1,05 1,01 0,96 0,92 0,89 0,86 0,83 0,81 0,79 0,76 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68 0,67

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент, Kt
 жид ко сти 

R 507
 Тем пе ра ту ра ки пе ния,

 на вхо де   °C

 в вентиль, 

 °C +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 +60 1,54 1,57 1,61 1,65 1,71 1,76 1,83 1,90 1,98 2,08 2,18 2,30 2,43 2,58 2,75 2,95

 +55 1,30 1,33 1,36 1,39 1,43 1,47 1,52 1,57 1,62 1,69 1,76 1,83 1,92 2,02 2,12 2,25

 +50 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,28 1,31 1,35 1,40 1,44 1,49 1,55 1,61 1,68 1,76 1,84

 +45 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,27 1,31 1,36 1,40 1,46 1,52 1,58

 +40 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,14 1,17 1,21 1,25 1,29 1,34 1,39

 +35 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,20 1,24

 +30 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,93 0,96 0,98 1,01 1,03 1,06 1,09 1,13

 +25  0,77 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 1,03

 +20   0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,96

 +15    0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89

 +10     0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83

 +5      0,64 0,65 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78

 0       0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,73

 -5        0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69

 -10         0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔp

 Δp (бар) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

 KΔp 4,63 3,27 2,67 2,31 2,07 1,89 1,75 1,64 1,54 1,46 1,40 1,34 1,28 1,24 1,16 1,09

 Δp (бар) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

 KΔp 1,03 0,99 0,94 0,91 0,87 0,85 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68 0,67 0,65

Примечание: для определения рабочих условий для систем с R 407C смотрите страницу 56. 
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Корпуса вен ти лей

 Пря мо точ ный кор пус

(DL)

          TJRE

         ZZJRE

 10331 803 338 10332 803 324 22 x 22 — 7/8 x 7/8 1-1/8 x 1-1/8 LJRE

         CPHE 3

         TERE

         TIRE

         ZZERE

         ZZIRE

 9153 803 244 9152 803 286 — — 7/8 x 7/8 1-1/8 x 1-1/8 LERE

 9153 MM 803 245 9152 MM 803 287 22 x 22 28 x 28 —  LIRE

         CPHE 3,5

         CPHE 4

         CPHE 5

 Уг ло вой кор пус Пря мо точ ный кор пус Со е ди не ния Для

 Модель № Тип № мм дюйм вен ти лей 

  за ка за   за ка за пай ка пай ка пай ка пай ка се рии

 C 501 - 4 803 230   — — 3/8 x 1/2 —

 C 501 - 4 MM 803 231   10 x 12 — — — TCLE

 C 501 - 5 803 232 9761 - 3 803 240 — — 3/8 x 5/8  — ZZCE

 C 501 - 5 MM 803 233 9761 - 3 MM 803 241 10 x 16 — — — LCLE

 C 501 - 7 803 234 9761 - 4 803 350 — — 1/2 x 5/8 —  935 A-Х

 C 501 - 7 MM 803 235 9761 - 4 MM 803 243 12 x 16 — — —  CPHE 1

 — — 6346 - 17 803 330 16 x 22 — 5/8 x 7/8 — CPHE 2

 A 576 803 238 — — — — 5/8 x 7/8 7/8 x 1-1/8

 A 576 - MM 803 239 — — 16 x 22 22 x 28 — —

         
THRE

 9149 803 284 9148 803 283 22 x 22 — 7/8 x 7/8 1-1/8 x 1-1/8 
CPHE 6

            

Уг ло вой кор пус

(WL)
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Со ле но ид ные вен ти ли
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2-хо до вые со ле но ид ные вен ти ли

Ос нов ная тер ми но ло гия и тех ни че ская ин фор ма ция

Та ким об ра зом, ос нов ным фа к то ром в пра виль ном под-

бо ре раз ме ров со ле но ид но го вен ти ля яв ля ет ся его про-

из во ди тель ность, а не при со е ди ни тель ные раз ме ры.

Фор му ла для рас че та ре аль но го пе ре па да да в ле ния 

со ле но ид но го вен ти ля:

Δ
p1

 = Δ
p2

 x (Q
n1

/Q
n2

)2

Δ
p1

: Ре аль ный пе ре пад да в ле ния

Δ
p2

: Но ми наль ный пе ре пад да в ле ния при Q
n1

Q
n1

: Расс чи тан ная но ми наль ная 

 про из во ди тель ность

Q
n2

: Но ми наль ная про из во ди тель ность 

 вы бран но го вен ти ля

Ма к си маль ная Ра бо чая Раз ни ца Да в ле ний 

(МОРD)

МОРD яв ля ет ся ма кси маль ной раз ни цей да в ле ний на 

вхо де в со ле но ид ный вен тиль и вы хо де из не го, обес пе-

чи ва ю щей его нор маль ное функ ци о ни ро ва ние (от кры-

тие). При ис поль зо вании со ле но ид ных ка ту шек АL СО 

се рии АС МОРD для всех вен ти лей со ста в ля ет 21 бар. 

При ра бо те с ка туш ка ми на DС зна че ние МОРD сни жа ет-

ся в за ви си мо сти от ти па и раз ме ра вен ти ля. 

Но вые со еди ни тель ные ка бе ли с разъ е мом се рии DS2 

по з во ля ют ис поль зо вать ка туш ки 24 В пе ре мен но го 

то ка для ра бо ты на 24 В по сто ян но го то ка, пре об ра-

зуя по сто ян ный ток в пе ре мен ный. За до пол ни тель ной 

ин фор ма ци ей об ра щай тесь к ин же не рам АL СО.

Маркировка 200 RB   6  T  4

Мо дель /  Диа метр   T – Пай ка /  При со е д.  

Се рия сед ла   F – Гай ка раз мер тру бы

  ко эф фи ци ент   ко эф фи ци ент 1/8’’

  1/16’’  или ближайший 

    эквивалент в мм

Прин цип ра бо ты

Пря мое сра ба ты ва ние: Маг нит ное по ле со ле но ид ной 

ка туш ки при во дит в дви же ние пор шень и та ким об ра зом 

от кры ва ет сед ло вен ти ля.

Сра ба ты ва ние с по мо щью сер во при во да: Маг нит ное 

по ле со ле но ид ной ка туш ки ис поль зу ет ся толь ко для 

от кры тия сед ла пи лот но го вен ти ля. Не об хо ди мая си ла 

для сра ба ты ва ния порш ня или диа фраг мы для от кры тия 

сед ла ос нов но го вен ти ля со з да ет ся по то ком хла да ген-

та, что при во дит к падению да в ле ния.

Ми ни маль ный пе ре пад да в ле ния

Сра ба ты ва ю щий на пря мую со ле но ид ный вен тиль не 

тре бу ет ми ни маль но го пе ре па да да в ле ния для нор маль-

ной ра бо ты.

Со ле но ид ные вен ти ли, сра ба ты ва ю щие с по мо щью 

сер во ме ха низ ма, тре бу ют на ли чие пе ре па да да в ле ния 

для пол но го от кры тия, со ста в ля ю ще го как ми ни мум 

0,05 бар. В слу чае не до с та точ но го по то ка хла да ген та, 

до с та точ ный пе ре пад да в ле ния не по я вит ся, и вен тиль 

мо жет не санк ци о ни ро ван но за крыть ся. Та кие за кры тия 

мо гут при ве с ти к сбою в ра бо те все го хо ло диль но го 

кон ту ра. При чи ной это му яв ля ют ся не пра виль но по до-

б ран ные раз ме ры со ле но ид но го вен ти ля (в том чис ле, 

ис поль зо ва ние вен ти ля, раз ме ры ко то ро го пре вы ша ют 

до пу с ти мые). Это осо бен но важ но в слу чае ре гу ли ро ва-

ния про из во ди тель но сти хо ло диль но го кон ту ра.

Таб ли ца под бо ра для со ле но ид ных вен ти лей

 Кри те рий под бо ра Серия

  110 RB 200 RB                      240 RA                                    540 RA                        М36 

 8/9/12/16T9 16T11/20 8/9/12/16 20

 2-хо до вой + + + + + +

 3-хо до вой       +  

 Нор маль но за кры тый (НЗ) + + + +

 Нор маль но от кры тый (НO)     + +

 Ми ни маль ный пе ре пад да в ле ния (бар) 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05

 MWP ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние (бар) 35 35 35 31 35 28 35 

 Тем пе ра ту ра ра бо чей сре ды (°С)   -40 / +120 -40 / +120 -40 / +120 -40 / +120 -40 / +120 -40 / +120 -40 / +120

 Тип ка туш ки ASC ASC ASC ASC ASC ASC ASC

 Стра ни ца в ка та ло ге 84 84 84 84 85 85 88



83A2.5.1/0704/R

 Модель № заказа Напряжение Потреб. мощность Электр. соединения  Класс защиты

 ASC  230 В / 50 Гц 801 064

 ASC  120 В / 50 Гц 801 063 AC 8 Вт Без разъёма,   IP65 с разъёмом / 

 ASC    24 В / 50 Гц 801 062   смотрите соединительным 

 ASC    12 В 801 054   соединительные кабели  кабелем

 ASC  120 В 801 050 DC 15 Вт

 ASC  230 В 801 056        

Обратите внимание:  Катушки поставляются с монтажной клипсой. 

Кабели заказываются отдельно.

Ка туш ки ASC

ASC-N15

ASC

Дополнительное оборудование

Соединительные кабели для катушек ASC 

Соединительные кабели  с разъемами на 24 В постоянного тока 

DS2-N15

•  Позволяют использовать стандартную катушку 24В переменного тока для 

работы на постоянном токе

•  Низкое рассеивание (только 3 Вт)

•  Нет снижения MOPD

Стандарты:

•  Катушки ALCO серии ASC и соединительные 

кабели соответствуют требованиям директивы 

для низковольтного оборудования

 Модель № заказа Температурный диапазон Длина кабеля Сечение провода Тип присоединения

 ASC-N15 804 570  1,5 м

 ASC-N30 804 571 -25 ...+80°C 3,0 м 

 ASC-N60 804 572  6,0 м 3 x 0,75 мм2 Свободный монтаж

 ASC-L15 804 573  1,5 м   

 ASC-L30 804 574 -50...+80°C 3,0 м  

 ASC-L60 804 575  6,0 м

 Модель № заказа Температурный диапазон Длина кабеля Сечение провода Тип присоединения

 DS2-N15 804 620  1,5 м

 DS2-N30 804 621 -25 ...+80°C 3,0 м 

 DS2-N60 804 622  6,0 м 2 x 0,75 мм2 Свободный монтаж 

 DS2-L60 804 625 -50...+80°C 6,0 м   

 

 Модель № заказа Описание

 X 11981 - 1 027 451 Сервисный инструмент для 110RB, 240RA, 540RA, 3031

 X 13983 -1 027 622 Монтажная скоба для 240RA

 X 13740 -1 027 600 Клипса для катушки

 PG9 Plug 801 012 Разъём в соответствии с DIN 43650 с кабельным уплотнением     

 PG11 Plug 801 013 Разъём в соответствии с DIN 43650 с кабельным уплотнением
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2-хо до вые со ле но ид ные вен ти ли се рии 110, 200, 240
Нор маль но за кры тые

240 RA

200 RB

Характеристики:

•  Ком пакт ная кон ст рук ция

•  Быстрая ус та нов ка со ле но ид ных ка ту шек

за щел ки ва ни ем

•  Для пай ки не обя за тель но раз би рать

Стандарты

•  Вентили 240 RA 16T11 и 20 имеют CE маркировку 

в соответствии с PED

Дан ные по про из во ди тель но сти

Таб ли ца под бо ра
Но ми наль ная про из во ди тель ность при тем пе ра ту ре 

кон ден са ции +38°С, темпе ра ту ре ки пе ния +4°С, 0,15          

бар – пе ре пад да в ле ния ме ж ду вхо дом в вен тиль и вы хо-

дом из не го при ис поль зо ва нии на жид ко сть (для ис поль-

зо ва ния на го ря чий га з пе ре пад да в ле ния со ста в ля ет 

1 бар и тем пе ра ту ра га за на вса сы ва нии со ста в ля ет 

+18°С), пе ре ох ла ж де ние со ста в ля ет 1 К.

Таб ли цы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для дру гих ра бо-

чих ус ло вий мож но най ти на стр. 86.

Специальные версии:

Руч ное уп ра в ле ние мо жет быть сде ла но по за про су для 

вен ти лей се рий от 240RA8 до 240 RA 16 (тип М).

Руч ное уп ра в ле ние идет в стан дарт ной ком п ле к та ции 

для вен ти лей се рий от 240 RA 20.

До пол ни тель ное обо ру до ва ние:

•  Ка туш ки для при ве де ния в дей ст вие вен ти ля на раз-

лич ные варинты на пря же ни я, см. стр.83.

110 RB

Модель № Со е ди не ние “под пай ку”

    за ка за мм дюйм

  T2 801 217 6

 110 RB 2 T2 801 210  1/4

  T3 801 209 10 3/8

 200 RB 3 T3 801 239 10 3/8

  T3 801 176 10

 200 RB 4 T3 801 190  3/8

  T4 801 178 12

  T4 801 179  1/2

  T4 801 182 12

 200 RB 6 T4 801 183  1/2

  T5 801 186 16 5/8

 240 RA 8 T5 801 160  5/8

  T7 801 143 22 7/8

  T5 801 161 16 5/8

 240 RA 9 T7 801 162 22 7/8

  T9 801 142  1-1/8

 240 RA 12 T7 801 163 22 7/8

  T9 801 144  1-1/8

 240 RA 16 T9 801 164  1-1/8

  T11 801 166 35 1-3/8

  T11-M 801 172 35 1-3/8

 240 RA 20 T13-M 801 224 42

  T13-M 801 173  1-5/8

  T17-M 801 174 54 2-1/8

 Модель Но ми наль ная про из во ди тель ность (кВт)
  Жид кость Го ря чий газ Вса сы ва е мый газ 
                                             Кv-Value Δp min

  R 134a R 22 R 404A R 407C R 134a R 22 R 404A R 407C R 134a R 22 R 404A R 407C м3/ч бар
    R 507    R 507    R 507

 110 RB 2 3,5 3,8 2,5 3,6 1,6 2,0 1,7 2,1     0,2 0

 200 RB 3 6,6 7,1 4,6 6,8 3,0 3,7 3,2 3,9     0,4 0,05

 200 RB 4 15,5 16,8 10,9 16,1 7,1 8,8 7,5 9,2     0,9 0,05

 200 RB 6 27,3 29,5 18,9 28,0 12,5 15,4 13,1 16,1     1,6 0,05

 240 RA 8 36,3 39,3 25,2 37,3 16,7 20,5 17,4 21,4 4,2 5,6 4,6 5,2 2,3 0,05

 240 RA 9 76,2 82,5 52,9 78,4 35,1 43,1 36,5 44,9 8,8 11,7 9,7 10,9 4,8 0,05

 240 RA 12 85,7 92,8 59,5 88,1 39,4 48,4 41,1 50,5 9,9 13,1 10,9 12,3 5,4 0,05 

 240 RA 16 139,1 150,5 96,5 142,9 64,0 78,5 66,6 81,9 16,0 21,3 17,7 19,9 8,8 0,05

 240 RA 20 202,6 219,3 140,7 208,3 93,2 114,4 97,1 119,3 3,3 31,0 25,7 29,0 12,8 0,05
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Дополнительное оборудование и запасные части для соленоидных вентилей

Ремонтные комплекты Модель № заказа

 110RB KS 30040-1 801 206

 200RB KS 30039 /

   KS 30109 801 205

 240RA8 KS 30061 801 262

 240RA9 KS 30062 801 263

 240RA12 KS 30063 801 264

 240RA16 KS 30065 801 200

 240RA20 KS 30097 801 216

Описание Модель № заказа

 Сервисный инструмент для 110 RB, 240 RA, X 11981 - 1 027 451

 540 RA и 3031

 Монтажная скоба для 240 RA / 540 RA X 13983 - 1 027 622

 Комплект для перевода в версию М

  240RA8 KS 30066 801 265

  240RA9/12 KS 30067 801 261

  240RA16 KS 30068 801 266

  240RA20 KS 30098 801 267 

 Комплекты прокладок

  110RB KS 30040-2 801 232

  200RB KS 30039-1 801 233

  240RA8 KS 30061-1 801 234

  240RA9/12 KS 30062-1 801 235

  240RA16 KS 30065-1 801 236

  240RA20 KS 30097-1 801 237

540 RA

2-хо до вые со ле но ид ные вен ти ли се рии 540

Нор маль но от кры тые

Дан ные по про из во ди тель но сти

Таб ли ца под бо ра

Характеристики:

•  Ком пакт ная кон ст рук ция

•  Быстрая ус та нов ка со ле но ид ных ка ту шек

за щел ки ва ни ем

•  Для пай ки не обя за тель но раз би рать

До пол ни тель ное обо ру до ва ние:

•  Ка туш ки для при ве де ния в дей ст вие вен ти ля 

на раз лич ные варинты на пря же ни я, см. стр. 83.

Но ми наль ная про из во ди тель ность при тем пе ра ту ре 

кон ден са ции +38°С, темпе ра ту ре ки пе ния +4°С, 0,15          

бар – пе ре пад да в ле ния ме ж ду вхо дом в вен тиль и вы хо-

дом из не го при ис поль зо ва нии на жид ко сть (для ис поль-

зо ва ния на го ря чий га з пе ре пад да в ле ния со ста в ля ет 

1 бар и тем пе ра ту ра га за на вса сы ва нии со ста в ля ет 

+18°С), пе ре ох ла ж де ние со ста в ля ет 1 К.

Таб ли цы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для дру гих ра бо-

чих ус ло вий мож но най ти на стр. 86.

 Модель Но ми наль ная про из во ди тель ность (кВт)
  Жид кость Го ря чий газ Вса сы ва е мый газ 
                                   Кv-Value Δp min

  R 134a R 22 R 404A R 407C R 134a R 22 R 404A R 407C R 134a R 22 R 404 A R 407C m3/ч бар

    R 507    R 507    R 507

 540 RA 8 36,3 39,3 25,2 37,3 16,7 20,5 17,4 21,4 4,2 5,6 4,6 5,2 2,3 0,05 

 540 RA 9 76,2 82,5 52,9 78,4 35,1 43,1 36,5 44,9 8,8 11,7 9,7 10,9 4,8 0,05

 540 RA 12 85,7 92,8 59,5 88,1 39,4 48,4 41,1 50,5 9,9 13,1 10,9 12,3 5,4 0,05

 540 RA 16 139,1 150,5 96,5 142,9 64 78,5 66,6 81,9 16 21,3 17,7 19,9 8,8 0,05

 540 RA 20 202,6 219,3 140,7 208,3 93,2 114,4 97,1 119,3 23,3 31,0 25,7 29 12,8 0,05

 Модель  №  Со е ди не ние “под пай ку”

   за ка за мм  дюйм

 540 RA 8 T5 046 265   5/8

 
540 RA 9

 T5 046 266   5/8

  T7 046 268 22  7/8

 540 RA 12 T7 046 269 22  7/8

 540 RA 16 T9 046 270   1-1/8

 540 RA 20 T11 047 953 35  1-3/8
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Таб ли цы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для под бо ра со ле но ид ных вен ти лей
Для со ле но ид ны х вен ти лей се рии 110 RB, 200 RB, 240 RA, 540 RA

Под бор вен ти ля для ра бо чих ус ло вий, от ли ча ю щих ся от но ми наль ных:

Q
n
 = Q

o
 x K

t
 x KΔp

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

K
t
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры ки пе ния и кон ден са ции

KΔp: По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да да в ле ния на вен ти ле

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

Падение давления может быть рассчитано по сл. формуле:

ΔP
0
 = ΔPn x Q

o

2
 / Q

n

2

ΔPn = 0,15 Бар

ΔPn: Падение давления выше номинального

1. Для ли нии вса сы ва ния

2. Для жид ко ст ной ли нии

 Температура По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти на R 134a Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C R 22
   вхо де в вен тиль,  

 °C +10 0 -10 -20 -30 -40 +10 0 -10 -20 -30 -40

 +60 1,33 1,40 1,48 1,56 1,67 1,79 1,26 1,30 1,38 1,38 1,44 1,50

 +55 1,23 1,29 1,36 1,43 1,52 1,62 1,19 1,22 1,29 1,29 1,34 1,39

 +50 1,15 1,20 1,26 1,32 1,39 1,48 1,12 1,15 1,21 1,22 1,26 1,30

 +45 1,08 1,12 1,17 1,22 1,29 1,37 1,06 1,08 1,15 1,15 1,18 1,23

 +40 1,01 1,05 1,10 1,14 1,20 1,27 1,01 1,03 1,09 1,09 1,12 1,16

 +35 0,96 0,99 1,03 1,07 1,12 1,18 0,96 0,98 1,03 1,03 1,06 1,10

 +30 0,91 0,94 0,98 1,01 1,06 1,11 0,92 0,94 0,99 0,98 1,01 1,04

 +25 0,86 0,89 0,92 0,95 1,00 1,04 0,88 0,89 0,94 0,94 0,96 0,99

 +20 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,98 0,84 0,86 0,90 0,90 0,92 0,95

 +15 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89 0,93 0,81 0,82 0,87 0,86 0,88 0,91

 +10 0,75 0,77 0,80 0,82 0,85 0,89 0,78 0,79 0,83 0,83 0,85 0,87

 +5  0,74 0,76 0,78 0,81 0,84  0,76 0,80 0,79 0,81 0,83

 0  0,71 0,73 0,75 0,78 0,81  0,73 0,77 0,77 0,78 0,80

 -5   0,70 0,72 0,74 0,77   0,74 0,74 0,75 0,77

 -10   0,68 0,69 0,71 0,74   0,72 0,71 0,73 0,74 

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔ
p

 Δp (бар) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

 KΔp 1,73 1,22 1,00 0,87 0,77 0,71 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45

 Тем пе ра ту ра По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 ки пе ния, Тем пе ра ту ра кон ден са ции, °C

 °C +60 +55 +50 +45 +40 +35 +30 +25 +20

 +10 1,03 0,97 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,74 0,71

 0 1,40 1,32 1,25 1,20 1,14 1,10 1,04 1,01 0,96

 -10 1,71 1,62 1,53 1,47 1,40 1,34 1,27 1,23 1,18

 -20 2,20 2,08 1,97 1,88 1,80 1,72 1,64 1,58 1,51

 -30 2,79 2,63 2,50 2,39 2,27 2,19 2,07 2,01 1,92

 -40 3,68 3,47 3,29 3,15 3,00 2,89 2,73 2,65 2,53

 По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔ
p

 Δp (бар) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55

 KΔp 1,73 1,22 1,00 0,87 0,77 0,71 0,65 0,61 0,48 0,55 0,52
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2. Для жид ко ст ной ли нии

3. Для ли нии го ря че го га за

  По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

  Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

  +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 K
t
 0,96 1,00 1,03 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,29 1,33

 
По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔ

p

 Δp (бар) 0,35 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00

 KΔp 1,72 1,49 1,22 1,00 0,86 0,78 0,73 0,70 0,65

 Температура По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти  R 404А Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C R 507
 на вхо де   

 в вен тиль, °C +10 0 -10 -20 -30 -40 +10 0 -10 -20 -30 -40 

 +60 1,74 1,88 2,06 2,28 2,57 2,95 1,71 1,83 1,98 2,18 2,43 2,75 

 +55 1,46 1,55 1,68 1,83 2,01 2,25 1,43 1,52 1,62 1,76 1,92 2,12 

 +50 1,26 1,34 1,43 1,54 1,68 1,84 1,24 1,31 1,40 1,49 1,61 1,76 

 +45 1,12 1,18 1,26 1,34 1,45 1,57 1,11 1,17 1,23 1,31 1,40 1,52 

 +40 1,02 1,07 1,13 1,20 1,28 1,38 1,01 1,06 1,11 1,17 1,25 1,34 

 +35 0,93 0,97 1,02 1,08 1,15 1,23 0,93 0,97 1,01 1,07 1,13 1,20 

 +30 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05 1,11 0,86 0,89 0,93 0,98 1,03 1,09 

 +25 0,80 0,83 0,87 0,92 0,97 1,02 0,80 0,83 0,87 0,91 0,95 1,01 

 +20 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 0,95 0,75 0,78 0,81 0,85 0,89 0,93 

 +15 0,71 0,73 0,76 0,80 0,84 0,88 0,71 0,73 0,76 0,79 0,83 0,87 

 +10 0,67 0,69 0,72 0,75 0,79 0,83 0,67 0,69 0,72 0,74 0,78 0,81 

 +5  0,66 0,68 0,71 0,74 0,78  0,65 0,68 0,70 0,73 0,76 

 0  0,63 0,65 0,68 0,71 0,74  0,62 0,64 0,66 0,69 0,72 

 -5   0,62 0,65 0,67 0,70   0,61 0,63 0,65 0,68 

 -10   0,60 0,62 0,64 0,67   0,58 0,60 0,62 0,64 

 Температура По пра воч ный ко эф фи ци ент, K
t

 жид ко сти  R 407С Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C 

  на вхо де   

 в вен тиль, °C +10 0 -10 -20 -30 -40

 +60      

 +55 1,28 1,34 1,40 1,48  

 +50 1,17 1,22 1,27 1,33  

 +45 1,08 1,12 1,17 1,22  

 +40 1,01 1,04 1,08 1,13  

 +35 0,94 0,98 1,01 1,05  

 +30 0,89 0,92 0,95 0,99  

 +25 0,84 0,87 0,90 0,93  

 +20 0,80 0,82 0,85 0,88  

 +15 0,76 0,78 0,81 0,84  

 +10 0,73 0,75 0,77 0,80  

 +5  0,72 0,74 0,76  

 0  0,69 0,71 0,73  

 -5   0,68 0,70  

 -10   0,65 0,67  

 
По пра воч ный ко эф фи ци ент, KΔ

p

 Δp (бар) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

 KΔp 1,73 1,22 1,00 0,87 0,77 0,71 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45
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Описание № заказа

Ремонтный комплект для M36-UNF 

(кольцевая прокладка и комплект для пилотного применения) 801 440

 M36-118 M36-078 

   с катушкой ASC 

   и разъемом DS2 

Характеристики:

•  Для си с тем с ре ге не ра ци ей те п ла

•  Пи лот ное при со е ди не ние на ли нию вса сы ва ния, 

нет ми ни маль но го пе ре па да да в ле ния

•  Ком пакт ный раз мер

•  Ус та нов ка со ле но ид ных ка ту шек за щел ки ва ни ем

•  Для пай ки не обя за тель но раз бирать вен тиль

•  Макс. рабочее давление PS: 35 бар

До пол ни тель ное обо ру до ва ние

•  Ка туш ки для при ве де ния в дей ст вие вен ти ля 

на различ ные варинты на пря же ни я, см. стр. 83

Но ми наль ная про из во ди тель ность при тем пе ра ту ре кон-

ден са ции +38°С , тем пе ра ту ре ки пе ния (да в ле ние на сы-

ще ния/точ ка ро сы) +4°С, пе ре паде да в ле ния на вхо де и 

вы хо де вен ти лей 0,14 бар. 

Для дру гих ра бо чих ус ло вий фор му ла оп ре де ле ния хо ло-

до про из во ди тель но сти – сле ду ю щая:

Q
o
 x K

t
 x KΔp = Q

n

3-ходовые соленоидные вентили серии M36

Характеристики

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

K
t
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры 

 ки пе ния и жид ко сти

KΔp: По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да

 да в ле ния на вен ти ле

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

Дополнительное оборудование 
и запасные части для серии M36

 Модель № Со е ди не ние  Но ми наль ная хо ло до - Кv- Тип

  за ка за «под пай ку» про из во ди тель ность (кВт) Value ка туш ки

    мм дюйм R 134a R 22 R 404A / R 507 м3/ч 

 M36-078  801 420 22 7/8 
28,9 35,1 31,3

 
6,7

 ASC

 M36-118  801 421  1-1/8     (Стр. 83)

Таблица соответствия серии 3031 - серии M36
Серия 3031 заменена на серию M36

 Описание № заказа Описание № заказа

 3031 RC 12S7 055 939 M36-078 801 420

 3031 RC 12S9 055 940 M36-118 801 421

    По пра воч ный ко эф фи ци ент K
t

    Тем пе ра ту ра ки пе ния (°C)

  10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 Kt 0,96 1,00 1,03 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,29 1,33

    По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

    Падение да в ле ния на вен ти ле (бар)

  0,10 0,14 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

 KΔp 1,22 1,00 0,87 0,71 0,61 0,55 0,50 0,46 0,43 0,41 0,39

Поправочные коффициенты
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Ме ха ни че ские ре гу ля то ры да в ле ния
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Ре гу ля то ры про из во ди тель но сти

Ре гу ля то ры се рии АСР и СРНЕ яв ля ют ся бай пас ны ми 

ре гу ля то ра ми го ря че го га за и слу жат для ком пен са ции 

из бы точ ной про из во ди тель но сти ком прес со ра.

Та ким об ра зом они пре дот вра ща ют сни же ние да в ле ния 

в ис па ри те ле ни же ус та но в лен но го уров ня.

В слу чае впры ска го ря че го га за на ли нию вса сы ва ния, 

для от во да из бы точ но го те п ла от га за на вса сы ва нии 

тре бу ет ся вен тиль впры ска жид ко сти (серия L) в ком п ле-

к те с ре гу ля то ром. В этом слу чае про из во ди тель ность 

мо жет ре гу ли ро вать ся в пре де лах не ни же 60% от ма к-

си маль но го зна че ния.

При впрыске горячего газа на вход в испаритель 

вентиль для впрыска жидкости не нужен. При расчете 

необходимо учитывать дополнительный объем газа. 

Проблемы, связанные с возвратом масла, не возникают 

даже при 100% регулировании производительности.

Ре гу ля то ры да в ле ния в конденсаторе

Ре гу ля тор се рии НР скон ст ру и ро ван так, что бы под дер-

жи вать да в ле ние кон ден са ции вы ше оп ре де лен но го 

уров ня в слу чае по ни же ния ок ру жа ю щей тем пе ра ту ры.

Та ким об ра зом обес пе чи ва ет ся до с та точ ное да в ле ние 

на вхо де в ТРВ и сни ма ют ся все воз мож ные про б ле мы с 

пу с ком хо ло диль ной си с те мы при низ ких тем пе ра турах 

ок ру жа ю ще го воз ду ха.

Та кой тип хо ло диль но го кон ту ра на зы ва ет ся «ра бо та 

с за то п лен ным кон ден са то ром» и тре бу ет уве ли че ния 

ем ко сти ре си ве ра.

Под бор ре гу ля то ров да в ле ния

Ре гу ля то ры да в ле ния в испарителе

Ре гу ля то ры се рии РRЕ слу жат для под дер жа ния да в ле-

ния в ис па ри те ле вы ше оп ре де лен но го ус та но в лен но го 

уров ня.

В ос нов ном ре гу ля то ры ис поль зу ют ся там, где объ е ди не-

ны с еди ной ли ни ей вса сы ва ния не сколь ко ис па ри те лей 

с раз ны ми тем пе ра ту ра ми ки пе ния. За мер за ния во ды в 

чил ле рах и си с те мах кон ди ци о ни ро ва ния мож но из бе-

жать, ес ли под дер жи вать тем пе ра ту ру ки пе ния вы ше 

0°С, да же при су ще ст вен но по ни жен ных на груз ках.

Ре гу ля то ры да в ле ния в кар те ре

Ре гу ля то ры се рии РRС слу жат для пре дот вра ще ния 

по вы ше ния да в ле ния вса сы ва ния, что бы за щи тить ком-

прес сор от пе ре груз ки.

Из лиш не вы со кое да в ле ние вса сы ва ния мо жет ус та но-

виться при пу с ке си с те мы при вы со ких да в ле ни ях ки пе-

ния или по с ле от тай ки. Ре гу ля то ры да в ле ния в кар те ре 

на стра и ва ют ся на ма к си маль но до пу с ти мую ве ли чи ну 

да в ле ния, ус та на в ли ва е мую про из во ди те ля ми ком прес-

со ров.

Ре гу ля то ры да в ле ния

Ос нов ная тер ми но ло гия и тех ни че ская ин фор ма ция

 Кри те рий под бо ра  Се рия

  ACP CPHE HP PRE PRC

 Ре гу ля тор да в ле ния кон ден са ции   + 

 Ре гу ля тор про из во ди тель но сти + +

 Ре гу ля тор да в ле ния в ис па ри те ле    +

 Ре гу ля тор да в ле ния в кар те ре     +

 Ре гу ля тор да в ле ния в ре си ве ре   + 

 Стра ни ца в ка та ло ге 91 91 93 95 96
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Ре гу ли ро ва ние в ди а па зо не:  от -0,4 до 5 бар

За вод ская ус тав ка: 1,4 бар

Ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние:   28 бар

Ди а па зон ра бо чей тем пе ра ту ры:  -40 до 120°C

Ди а па зон ок ру жа ю щей тем пе ра ту ры:  -40 до 50°C

Ди а па зон тем пе ра ту ры 

для транс пор ти ров ки:  -40 до 70°C

 Ре гу ли ро ва ние в ди а па зо не: от 0 до 5 бар

 За вод ская ус тав ка: 2,7 бар

 Ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние:      31 бар

 Ди а па зон ра бо чей тем пе ра ту ры:  -40 до 120°C

 Ди а па зон ок ру жа ю щей тем пе ра ту ры:  -40 до 50°C

 Ди а па зон тем пе ра ту ры 

 для транс пор ти ров ки:  -40 до 70°C

Характеристики:

•  Вы со ко ка че ст вен ные ма те ри а лы и тех но ло гия для 

вы со кой на деж но сти и дли тель но го сро ка служ бы

•  Вну т рен нее вы рав ни ва ние

•  Ком пакт ный ди зайн

ACP

CPHE

Характеристики:

•  Вы со ко ка че ст вен ные ма те ри а лы и тех но ло гия для вы со кой 

на деж но сти и дли тель но го сро ка служ бы

•  От лич ная ра бо та при ча с тич ной на груз ке бла го да ря 

кон ст рук ции встав ки (СРНЕ 3 – СРНЕ 6)

•  Раз бор ная кон ст рук ция для снижения складских запасов,

облегчения сборки и об слу жи ва ния

•  Внеш нее вы рав ни ва ние

По от дель но му за про су по ста в ля ют ся ре гу ля то ры со спе ци аль-

ны ми при со е ди ни тель ны ми раз ме ра ми и флан ца ми. 

Под бор на стр. 80.

Ре гу ля то ры бай па са го ря че го га за се рии АСР

Ре гу ля то ры бай па са го ря че го га за се рии СРНЕ

Но ми наль ная про из во ди тель ность при тем пе ра ту ре кон ден са ции 

+38°С, тем пе ра ту ре ки пе ния +4°С (тем пе ра ту ры на сы ще ния / точ-

ка ро сы) и пе ре ох ла ж де нии жид ко сти на 1 К на вхо де в вентиль.

Тех ни че ские данные

Тех ни че ские данные

 Модель №  Со е ди не ние, уг ло вой Но ми наль ная бай пас ная про из во ди тель ность,

  за ка за  кор пус “под пай ку”/ODF,  кВт

   дюйм R 134a R 22 R 407C R 404A/507

 ACP 1 047 680 1/
4
 x 3/

8
” 0.21 0.35 0.41 0.30  

 ACP 3 047 283 1/
4
 x 3/

8
” 0.50 0.77 0.89 0.68

 ACP 5 053 374 3/
8
 x 3/

8
” 1.18 1.83 2.12 1.59
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Для дру гих тем пе ра тур ки пе ния про из во ди тель ность, Q
Вур

, не об хо ди мо 

ум но жить на по пра воч ный ко эф фи ци ент К
Вур

:

Q
Byp

 x K
Byp

 = Q
n

Q
Byp

: Тре бу е мая про из во ди тель ность бай па са

K
Byp

: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры ки пе ния

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

Таб ли цы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для се рий АСР и СРНЕ

 Хла да гент Тем пе ра ту ра По пра воч ный ко эф фи ци ент К
Вур

    

  кон ден са ции, Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C   

  °C +10 0 -10 -20 -30 -40

  50 0.78 0.77 0.78 0.80

 R 134 a 40 0.99 0.94 0.93 0.94

  30 1.35 1.21 1.15 1.14

  50 0.80 0.77 0.77 0.77 0.79 0.82

 R 22 40 1.00 0.93 0.91 0.91 0.92 0.95

  30 1.34 1.19 1.12 1.10 1.09 1.12

  50 0.83 0.82 0.83 0.86 

 R 407 C 40 0.99 0.95 0.95 0.97

  30 1.26 1.17 1.13 1.13

  50 0.86 0.85 0.87 0.91 0.97 1.06

 R 404A/ 40 0.99 0.95 0.94 0.96 1.00 1.05

 R 507 30 1.26 1.13 1.09 1.08 1.10 1.14

Производительность регуляторов СPHE

Но ми наль ная про из во ди тель ность при тем пе ра ту ре кон-

ден са ции +38°С, тем пе ра ту ре ки пе ния +4°С (тем пе ра ту-

ры на сы ще ния / точ ка ро сы) и пе ре ох ла ж де нии жид ко сти 

на 1 К на вхо де в вентиль.

 Модель Но ми наль ная про из во ди тель ность бай па са, Встав ка Стан дарт ный фла нец Си ло вой

  кВт  “под пай ку”  эле мент

  R 134a R 22 R 407C R 404A/507   мм дюйм

 CPHE - 1 3.3 4.6 5.4 4.3  X 22440-B5B C 501 - 7 mm C 501 - 7

        12 x 16 1/
2
 x 5/

8

        A 576 мм A 576

 CPHE - 2 7.1 10.0 11.6 9.2  X 22440-B8B 16 x 22 5/
8
 x 7/

8
 X7118 - 4

        (22 x 28 ODM) (7/
8
 x 1-1/

8
 ODM)

        10331 10331

 CPHE - 3 10.8 15.5 17.9 13.8  X 11873-B5B 22 x 22 7/
8 
x 7/

8

         (1-1/
8
 x 1-1/

8
 ODM)

 CPHE - 3,5 15.4 21.7 25.1 19.5  X 9117-B7B 9153 9153

 CPHE - 4 25.6 36.3 42.1 32.5  X 9117-B9B 22 x 22 7/
8
 x 7/

8

 CPHE - 5 33.0 46.6 54.0 41.7  X 9166-B10B  (1-1/
8
 x 1-1/

8
 ODM) X7428 - 2

        9149 9149

 CPHE - 6 44.7 63.1 73.2 56.6  X 9144-B13B 22 x 22 7/
8
 x 7/

8

         (1-1/
8
 x 1-1/

8 
ODM)
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HP

Характеристики:

•  Бы строе до с ти же ние давления кон ден са ции не ниже

минимально допустимого

•  Для боль ших мощ но стей НР мож но ус та на в ли вать 

па рал лель но

•  Ком пакт ные раз ме ры; за ме ня ет ре гу ля тор да в ле ния 

 в ре си ве ре

Ре гу ля то ры да в ле ния кон ден са ции се рии НР

Но ми наль ная про из во ди тель ность при тем пе ра ту ре кон-

ден са ции +38°С, тем пе ра ту ре ки пе ния +4°С (тем пе ра ту-

ры на сы ще ния / точ ка ро сы) и пе ре ох ла ж де нии жид ко-

сти на 1 К на вхо де в вентиль.

Подбор регуляторов для других условий на стр. 94.

 Ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние: HP5/HP8  31 бар

  HP14 28 бар

  HP5/HP8 34,5 бар

  HP14 31 бар

 Ма к си маль ное да в ле ние ис пы та ния:   31 бар

 Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур:   -40 до150°C

 Диапазон ок ру жа ю щих тем пе ра ту р:   -40 до 50°C

 Диапазон тем пе ра ту р 

 при транс пор ти ров ке:   -40 до 70°C

 Ма к си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са:   150°C

Тех ни че ские данные

 Модель №  Со е ди не ние Но ми наль ная про из во ди тель ность, кВт

  за ка за  “под пай ку” (Ми ни маль ная про из во ди тель ность, кВт)

     R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C R 410A

 HP5 T4 -165 803 531 1/
2
” 16.3 17.6 11.6 16.9 17.1  

  -225 803 545  (2.4) (2.6) (1.7) (2.5) (2.6)

 HP8 T5 -165 803 512 5/
8
” 

  -225 803 504  43.9 47.5 30.6 45.6 46.0  

 HP8 T7 -  95 803 518  (8.8) (9.5) (6.1) (9.1) (9.2)

  -165 803 519 22 мм / 7/8
”

  -225 803 521

 HP14 T11 -165 803 515 35 мм / 1-3/
8
” 109.9 118.9 76.7 114.0 115.2

  -225 803 526  (22.0) (23.8) (15.4) (22.8) (23.0)

Тем пе ра тур ные ко ды для ми ни маль ных тем пе ра тур кон ден са ции

   Температурный код  R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C

   -95  30°C   

   -165  47°C 30°C 25°C 26°C

   -225   43°C 35°C 37°C
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Таблицы по пра воч ных ко эф фи ци ен тов для се рии НР

Под бор вен ти ля для ра бо чих ус ло вий, от ли ча ю щих ся от +4°С /38°С 

и пе ре ох ла ж де ния на 1 К:

Q
n
 = Q

o
 x K

t
 x KΔp 

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность вен ти ля

K
t
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры ки пе ния и жидкости

KΔp: По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да да в ле ний на вен ти ле

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

 R 134a R 22 R 404A

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент K
t

 жид ко сти на   Тем пе ра ту ра ки пе ния, °С

 вхо де в вен тиль, 

 °C +10 0 -10 -20 +10 0 -10 -20 -30 -40 +10 0 -10 -20 -30 -40

 +60 1,33 1,40 1,48 1,56 1,26 1,30 1,33 1,38 1,44 1,50 1,74 1,88 2,06 2,28 2,57 2,95

 +55 1,23 1,29 1,36 1,43 1,19 1,22 1,25 1,29 1,34 1,39 1,46 1,55 1,68 1,83 2,01 2,25

 +50 1,15 1,20 1,26 1,32 1,12 1,15 1,18 1,21 1,26 1,30 1,26 1,34 1,43 1,54 1,68 1,84

 +45 1,08 1,12 1,17 1,22 1,06 1,08 1,11 1,14 1,18 1,23 1,12 1,18 1,26 1,34 1,45 1,57

 +40 1,01 1,05 1,10 1,14 1,01 1,03 1,05 1,08 1,12 1,16 1,02 1,07 1,13 1,20 1,28 1,38

 +35 0,96 0,99 1,03 1,07 0,96 0,98 1,00 1,03 1,06 1,10 0,93 0,97 1,02 1,08 1,15 1,23

 +30 0,91 0,94 0,98 1,01 0,92 0,94 0,96 0,98 1,01 1,04 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05 1,11

 +25 0,86 0,89 0,92 0,95 0,88 0,89 0,91 0,94 0,96 0,99 0,80 0,83 0,87 0,92 0,97 1,02

 +20 0,82 0,85 0,88 0,91 0,84 0,86 0,87 0,90 0,92 0,95 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 0,95

 +15 0,78 0,81 0,84 0,86 0,81 0,82 0,84 0,86 0,88 0,91 0,71 0,73 0,76 0,80 0,84 0,88

 +10  0,77 0,80 0,82  0,79 0,81 0,82 0,85 0,87  0,69 0,72 0,75 0,79 0,83

 +5  0,74 0,76 0,78  0,76 0,78 0,79 0,81 0,83  0,66 0,68 0,71 0,74 0,78

 0   0,73 0,75   0,75 0,76 0,78 0,80   0,65 0,68 0,71 0,74

 -5   0,70 0,72   0,74 0,74 0,75 0,77   0,62 0,65 0,67 0,70

 -10    0,69    0,71 0,73 0,74    0,62 0,64 0,67

 По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

 Δp (бар) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

 KΔp 1,87 1,53 1,32 1,18 1,08 1,00 0,94 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73 0,71

 Тем пе ра ту ра  По пра воч ный ко эф фи ци ент K
t

 жид ко сти на   Тем пе ра ту ра ки пе ния, °С

 вхо де в вен тиль, 

 °C +10 0 -10 -20 +10 0 -10 -20 -30 -40 

 +55 1,28 1,34 1,40 1,48 1,45 1,54 1,65 1,79 1,95 2,16

 +50 1,17 1,22 1,27 1,33 1,27 1,34 1,42 1,52 1,64 1,79

 +45 1,08 1,12 1,17 1,22 1,13 1,19 1,25 1,33 1,43 1,54

 +40 1,01 1,04 1,08 1,13 1,03 1,07 1,13 1,20 1,27 1,36

 +35 0,94 0,98 1,01 1,05 0,94 0,98 1,03 1,09 1,15 1,22

 +30 0,89 0,92 0,95 0,99 0,88 0,91 0,95 1,00 1,05 1,11 

 +25 0,84 0,87 0,90 0,93 0,82 0,85 0,88 0,92 0,97 1,02

 +20 0,80 0,82 0,85 0,88 0,77 0,79 0,82 0,86 0,90 0,95

 +15 0,76 0,78 0,81 0,84 0,72 0,75 0,77 0,81 0,84 0,88

 +10  0,75 0,77 0,80  0,70 0,73 0,76 0,79 0,83  

 +5  0,72 0,74 0,76  0,67 0,69 0,71 0,74 0,78  

 0   0,71 0,73   0,65 0,68 0,70 0,73   

 -5   0,68 0,70   0,62 0,64 0,66 0,69   

 -10    0,67    0,61 0,63 0,65    

 По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp

 Δp (бар) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

 KΔp 1,87 1,53 1,32 1,18 1,08 1,00 0,94 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73 0,71

 R 407C R 507
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Таб ли ца по пра воч ных ко эф фи ци ен тов

Тех ни че ские данные

 Хла да гент  HFC, HCFC Из ме не ние да в ле ния на обо рот:   

 Сов ме сти мость с мас ла ми Ми не раль ные, акил бен золь ные Ти по раз мер вен ти ля 1 0,6 бар

   и син те ти че ские мас ла Ти по раз мер вен ти ля 2 0,4 бар

 Ма к с. ра бо чее да в ле ние:  25 бар Ди а па зон да в ле ния: 0,5 до 6,9 бар

 Ма к с. те с то вое да в ле ние:  30 бар За вод ская ус тав ка: 2 бар

 Ма те ри ал кор пу са  CW509L (EN12420) Вес: 

 Тем пе ра ту ра:  Хра не ния -30°C до 80°C PRC/PRE-1.. 0,6 кг

  Ра бо чей сре ды -30°C до 80°C PRC/PRE-2.. 1,3 кг  

  Ок ру жа ю щая -30°C до 80°C

Ре гу ля тор да в ле ния в ис па ри те ле се рии PRE

Ре гу ля то ры да в ле ния в ис па ри те ле и да в ле ния в кар те ре 
ком прес со ра се рий PRE и PRC

Характеристики:

•  Ком пакт ный ди зайн пред по ла га ет ми ни маль ное 

ме с то для раз ме ще ния.

•  Клапан Шре де ра на вхо де для кон тро ля да в ле ния

•  Пря мое ре гу ли ро ва ние

•  Сба лан си ро ван ный порт обес пе чи ва ет точ ность 

ре гу ли ро ва ния да в ле ния

•  Мед ные па т руб ки для про сто ты пай ки

Но ми наль ная про из во ди тель ность

 Модель № Па т руб ки Но ми наль ная про из во ди тель ность,

  за ка за  кВт

    R 134a R 404A / R 507 R 407C R 22

 PRE - 11A 800 380 16 мм - 5/8” 

 PRE - 11B 800 381 22 мм - 7/8” 3,0 4,5 4,5 4,8

 PRE - 21C 800 382 28 мм   

 PRE - 21D 800 383 1 -1/8” 7,4 11,1 11,1 11,9

 Хла да гент Тем пе ра ту ра   По пра воч ный ко эф фи ци ент KΔp
   

  кон ден са ции, °C   Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

   10 0 -10 -20 -30

  60 1,35 1,91 2,77 4,18 6,53

 R 404A / 50 1,05 1,46 2,07 3,05 4,62

 R 507 40 0,88 1,22 1,71 2,48 3,69

  30 0,77 1,06 1,48 2,12 3,13

  55 1,02 1,42 2,04  

 R 407C 50 0,94 1,31 1,87    

  40 0,84 1,17 1,66  

  30 0,77 1,06 1,50  

  60 1,04 1,51 2,17  

 R 134a 50 0,92 1,34 1,91  

  40 0,83 1,20 1,71 

  30 0,76 1,1 1,55  

  60 1,02 1,37 1,87 2,67 3,91

 R 22 50 0,93 1,25 1,70 2,42 3,53

  40 0,86 1,15 1,57 2,22 3,23

  30 0,80 1,07 1,45 2,05 2,98

*Номинальная производительность указана при температуре кипения +4°C, 

температуре конденсации +38°C и падении давления при переохлаждении на 1 K.

Выбор для рабочих условий, отличных от +38°C/+4°C, и переохлаждения 

жидкости на 1 K на входе в вентиль: Q
n
 = Q

o
 x K

t

Q
n
: Номинальная производительность вентиля

Q
o
: Необходимая холодопроизводительность
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Регулятор давления в картере компрессора серии PRC

Но ми наль ная про из во ди тель ность

 Модель №  Па т руб ки Но ми наль ная про из во ди тель ность*,

  за ка за  кВт

    R 134a R 404A/R 507 R 407C R 22  

 PRC - 11A 800 384 16 мм - 5/8”   

 PRC - 11B 800 385 22 мм - 7/8” 3,0 4,5 4,5 4,8

 PRC - 21C 800 386 28 мм   

 PRC - 21D 800 387 1 -1/8” 7,4 11,1 11,1 11,9

 PRC - 21E 800 388 33 мм -1 -3/8” 

*Номинальная производительность указана при температуре кипения +4°C 

и температуре конденсации +38°C и падении давления при переохлаждении 

на 1 K.

Таб ли ца по пра воч ных ко эф фи ци ен тов

 Хла да гент Тем пе ра ту ра  Ус тав ка вен ти ля, °С

  ки пе ния, Ти по раз мер вен ти ля 1 PRC–11x  Ти по раз мер вен ти ля 2 PRC–21x

   °C -20 -15 -10 -5 0 5 10 -20 -15 -10 -5 0 5 10

  -29 2,3 3,4 4,4 4,8 4,9   5,8 8,8 10,0 10,0 10,0  

  -21  2,4 4,1 5,4 5,8    6,5 12,1 12,1 12,1  

 R 22 -14   2,7 4,9 6,2     8,1 13,8 13,8  

  -8    3,5 5,3      9,0 15,4  

  -3     3,1       9,9  

 
R 407 C

 -6    3,1 4,8      7,9 13,9  

  -1     2,9       9,2  

  -6     2,1 3,9 5,3     5,2 10,3 12,9 

 R 134 a 1      2,4 4,7      6,1 12,2 

  7       3,3       8,1 

 
R 404A

 -27 1,6 2,9 3,7 3,9    4,8 8,2 8,2 8,2   

  -20  1,9 3,5 4,5     5,7 9,8 9,80     

 
R 507

 -14   2,2 4,5      6,8 11,6   

  -10    3,1       8,1

Выбор для рабочих условий, отличных от +38°C/+4°C, и переохлаждения 

жидкости на 1 K на входе в вентиль: 

(производительность при падении давления 0,07 бар).
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Регуляторы скорости вращения
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Характеристики:

•  Управление скоростью вращения вентилятора 

в зависимости от давления конденсации;

•  Настраиваемое значение давления для отключения

•  Высоковольтный выход Triac (800 вольт)

•  Встроенная защитная цепь от скачков напряжения

•  Компактная конструкция

•  Класс защиты IP65

•  Простой монтаж и настройка

•  Простая замена в существующих установках

•  Не требуется дополнительных прокладок (уста-

новлены в разъеме кабеля)

•  Встроенный электромагнитный фильтр с кабелем 

1,5 м (опции 3 и 6 м) с разъемом устанавливается в 

любом положении

Стандарты:

•   EC 89/336/EC (совместно с кабелем FSF)

Электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов 

серии FSY

FSF-N15

FSY

Таблица подбора соединительных кабелей

Таблица подбора
 Модель  № заказа Рабочий Диапазон Заводская Maкс. раб. Давление   Соединение по 

     ток настройки, уставка, давление, испытания,             давлению  

     A бар бар бар бар

 FSY-41S  0 715 533  4.0 ... 12.5 8.0  27 30  S:  7/16”-20 UNF внутр. 

   FSY-42S  0 715 534        S:  7/16”-20 UNF внутр. 

 FSY-42U  0 715 535  9.2 ... 21.2 15.0 32 36  U:  6mm - ODF

 FSY-42X  0 715 536 0.1 ... 4       X:  1/4“ - ODF

 FSY-43S  0 715 537       S:  7/16”-20 UNF внутр. 

 FSY-43U  0 715 538  12.4 ... 28.4 21.8  43 48  U:  6mm - ODF

 FSY-43X  0 715 539       X:  1/4“ - ODF

 Модель  № заказа  Температурный диапазон  Длина  

      °C  м  

 FSF-N15  804 640    1.5

 FSF-N30  804 641  -25/+80  3.0

 FSF-N60  804 642    6.0

 FSF-L15  804 643  -50/+80  1.5
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На п ря же ние  

на вы хо де

99%

 Ми н. 

45% ско рость

Про пор ци -

о наль ный 

ди а па зон0%

откл.

Ма к с. ско рость

Да в ле ние (бар)

Пи та ю щее

на пря же ние

230V

Технические характеристики

Диаграмма режима работы

Ре жим ра бо ты ре гу ля то ра мож но лег ко про ил лю ст-

ри ро вать диа грам мой за ви си мо сти вы ход но го на пря-

же ния от да в ле ния: при ма к си маль ном зна че нии 

ре гу ля тор FSY вы да ет по сто ян ное на пря же ние при-

бли зи тель но на 1% ни же пи та ю ще го на пря же ния. 

Вен ти ля тор ра бо та ет с ма к си маль ной ско ро стью. 

Вну т ри ди а па зо на ре гу ли ров ки вы ход ное на пря же ние 

ме ня ет ся от ма к си маль но го до ми ни маль но го зна че-

ния, со ста в ля ю ще го при бли зи тель но 45% пи та ю ще го 

на пря же ния. Ско рость вен ти ля то ра сни жа ет ся от ма к-

си му ма до ми ни му ма.

Даль ней шее сни же ние да в ле ния при во дит к от клю-

че нию вен ти ля то ра. Пе ре за пуск элек т ро дви га те ля 

воз мо жен толь ко при воз рас та нии да в ле ния на 0,7 

бар  вы ше да в ле ния от клю че ния во из бе жа ние ци к лич-

но сти. Да в ле ние, при ко то ром вен ти ля тор ра бо та ет 

с ми ни маль ной ско ро стью или  от клю ча ет ся, ре гу-

ли ру ет ся со г лас но таб ли це вы бо ра (см. ди а па зон 

да в ле ния). 

Пи та ю щее на пря же ние 230 В/ AC +10%, -15% 

Но ми наль ный ток 0.1 ... 4 (3) A

 (смо т ри гра фик вни зу) 

Пу с ко вой ток ма к си маль но 8 A / 5 с 

Сов ме сти мость  HFC, HCFC (нель зя ис поль-

зо вать с вос пла ме ня ю щи ми-

ся хла да ген та ми)

Класс за щи ты со г лас но IP 65 (с ус та но в лен ным

IEC529 /DIN 40050  ка бе лем FSF-xxx)

Тем пе ра тур ный ди а па зон:

 ок ру жа ю щая -20...+55 °C

  >40°C (см. гра фик вни зу)

 хра не ния и транс пор ти ров. -30...+70°C

 сре ды -20...+70°C

За ви си мость ма к си маль но го то ка 

от ок ру жа ю щей тем пе ра ту ры

 

 FSY-41 4,0 ... 12,5 бар

 по ча со вой стрел ке ~ +1.2 бар

Из ме не ние да в ле ния  про тив ча со вой стрел ки ~ -1.2 бар

на один обо рот  FSY-42: 9,2 ... 21,2 бар

ре гу ли ро воч но го  по ча со вой стрел ке ~ +2.5 бар 

вин та про тив час. стрел ки ~ -2.5 бар

  FSY-43 12,4 ... 28,4 бар

 по ча со вой стрел ке      ~ +3.3 бар

 про тив час. стрел ки ~ -3.3 бар

Ди а па зон 

ре гу ли ров ки            FSY-41: 2,5 бар

 FSY-42: 3,8 бар

 FSY-43: 4,6 бар

Вес                                  при бли зи тель но

FSY-41/  -42    0,12 кг

FSY-43         0,15 кг

FSF-N15                           0,14 кг

FSF-N30                           0,20 кг

FSF-N60                           0,22 кг

Ма те ри ал кор пу са           PC и PA
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Электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов: 
силовой модуль FSP и управляющий модуль FSE 

FSP
Силовой модуль

Характеристики FSP:

•  может использоваться в комбинации с модулями 

FSE, контроллерами Alco серий EC2 и EC3, а 

также с другими контроллерами, которые имеют 

выходной сигнал 0...10 В для управления 

давлением конденсации;

•  версии для 3- и 1-фазных электродвигателей;

•  параллельное подключение электродвигателей 

не выше максимального тока модуля FSP;

•  снижение уровня шума вентиляторов при низкой 

температуре окружающего воздуха;

•  экономия электроэнергии из-за увеличения 

эффективности охлаждения;

•  запуск электродвигателей с максимальной 

скоростью при частичной нагрузке для прео-

доления трения и автораскручивания;

•  простая установка с уже подключенными на 

заводе кабелями;

•  класс защиты IP67 для монтажа на открытом 

воздухе.

Стандарты:

•   соответствует требованиям директивы 

для низковольтного оборудования;

•   соответствует требованиям директивы 

по электромагнитной совместимости;

FSE
Управляющий 

модуль

Таблица подбора FSP

Таблица подбора управляющего модуля FSE

Таблица подбора соединительных кабелей

 Модель №  Хладагенты Диапазон настройки Заводская уставка  Давление Соединение   Вес 

  заказа   давл. Pоткл.
*
 (бар) давл. отключ. (бар) испытания по давлению (г)

 FSE-01S 804 701 R 134a      4 … 12.5 7.8 30 бар 7/16'' -20 UNF, внутр. резьба 125

 FSE-02S 804 706 R 22, R 404A,  10 … 21 15.5 36 бар 7/16”-20 UNF, внутр. резьба 125

   R 407C, R 507

 FSE-03S 804 711 R 410A 12 … 28 20.4 48 бар 7/16”-20 UNF внутр. резьба 150

Более подробную информацию смотрите на стр. 97.

 Модель №  Питающее Диапазон   Максимальный Длина кабеля Длина кабеля Сечение Вес 

  заказа напряжение рабочего пусковой ток, подключения подключения провода (г)

   тока (А) макс. на 1 с (А) питания (м) эл.-двигателя (м) 

 FSP-150  800 370  0.3 - 5 15 A    

 FSP-180 800 373 
230 В /50 Гц

 0.3 - 8 24 A 1,5 0,75 3 x 1 мм2 1 050

 FSP-340 800 376 400 В /3/50 Гц  0.3 - 4 12 A   5 x 1 мм2 1 650

 * Давление, при котором происходит отключение вентилятора.

 Темп. диапазон -25...80°C  Темп. диапазон -50...80°C    

 / не соотв.требованиям UL  / соотв.требованиям UL Длина Вес

 Модель № заказа Модель № заказа (м) (г)

 для соединения с управляющим модулем FSE: 

 FSE-N15 804 680 FSE-L15 804 683 1.5 80

 FSE-N30 804 681 FSE-L30 804 684 3.0 130

 FSE-N60 804 682 FSE-L60 804 685 6.0 220

 для соединения с контроллерами ЕС2, ЕС3 и другими: 

   FSP-L15 804 693 1.5

   FSP-L30 804 694 3.0

   FSP-L60 804 695 6.0
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Технические характеристики FSP Технические характеристики FSE

Диаграмма режима работы

Ре жим ра бо ты мо ду ля FSP вме сте с мо ду лем FSE 

мо жет быть про ил лю ст ри ро ван ни же сле ду ю щей 

диа грам мой уп ра в ле ния: 

Верх ний гра фик опи сы ва ет ско рость вен ти ля то-

ра при сни же нии да в ле ния, ниж ний - при уве ли-

че нии. При наи вы с шем да в ле нии кон ден са ции 

вен ти ля тор ра бо та ет с ма к си маль ной ско ро стью 

(спра ва ввер ху). В об ла с ти ре гу ли ров ки ско рость 

вен ти ля то ра сни жа ет ся вме сте с да в ле ни ем. Ес ли 

да в ле ние па да ет ни же ус та но в лен но го пре де ла, 

вен ти ля тор от клю ча ет ся.

Боль шое зна че ние ги с те ре зи са по з во ля ет пре дот-

вра тить ча с тое вклю че ние/от клю че ние вен ти ля то ра 

в этой точ ке. Да в ле ние долж но уве ли чить ся при бли-

зи тель но на 1 бар пе ред сле ду ю щим вклю че ни ем 

вен ти ля то ра. Ко рот кий им пульс при пу с ке по з во-

ля ет вен ти ля то ру пре одо леть тре ние или са мо рас-

кру чи ва ние пе ред пе ре хо дом в об ласть ре гу ли ро-

ва ния.

Вну т ри об ла с ти ре гу ли ро ва ния ско рость вен ти ля то ра 

ме ня ет ся ме ж ду 20% и 100% для трех фаз ных элек т ро-

дви га те лей и от 30% до 100% для од но фаз ных.

Выбор в зависимости от комбинации соединяемых компонентов

Вы бор

1.  Вы б рать си ло вой мо дуль FSP в со от вет ст вии со 

зна че ни ем об ще го ма к си маль но го ра бо че го то ка и 

ко ли че ст ва фаз для элек т ро дви га те лей вен ти ля то-

ров кон ден са то ра

2.  Вы б рать мо дуль уп ра в ле ния FSE, при ни мая во вни-

ма ние тип хла да ген та:

 FSE-01S для R 134a,

 FSE-02S для R 22 / R 404 A / R 407C / R 507

 FSE-03S для R 410A

или вы брать кон т рол лер се рии EC

3.  Вы б рать со еди ни тель ный ка бель:

a)  для со еди не ния FSE и FSP:

– 3 ва ри ан та по дли не: (1.5 - 3.0 - 6.0 м) 

– 2 ва ри ан та по тем пе ра ту ре: 

 FSE-N: -25 … +80°C

 FSE-L: -50 … +80°C

 б) для со еди не ния с кон т рол ле ра ми, име ю щи ми   

      вы ход ной сиг нал 0…10 В (EC2-74x, EC2-54x, EC3-       

   75x, EC3-92x):

 – 3 ва ри ан та по дли не:  (1.5 - 3.0 - 6.0 м) 

 – 1 ва ри ант по тем пе ра ту ре:  

  FSP-L: -50 … +80°C

Ра бо чий тем пе ра тур ный ди а па зон -20°C … +65°C

Класс за щи ты IP 67

Уп ра в ля ю щий сиг нал 0 ... 10 В пост. то ка

Ус та нов ка  Не пос ред ст вен но 

на агрегат с по мо щью 

винтов или на DIN-рей ку 

при по мо щи ком пле к та разъ-

е мов FSP-K00 

№ за ка за 800379

 Рабочий температурный диапазон    -20°C … +65°C 

Питающее напряжение                      10 В, питание от модуля FSP

Рабочий ток 0 ... 10 В пост.тока максимально 1 мA

Совместимые среды                           HFC, HCFC, синтетическое 

 и минеральное масло

Соединение по давлению         FSE-01S / FSE-02S медь

 FSE-03S нержавеющая сталь

Контроллер с выходным 

сигналом 0 ... 10 В
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Реле давления и термостаты
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SPDT с руч ным воз вра том в ис ход ное по ло же ние 

при макс.

При пре вы ше нии ус та но в лен но го пре де ла да в ле ни я 

кон такт 1-2 от кры ва ет ся, а 1-4 – за кры ва ет ся и фи к си ру-

ет ся. При бор мож но воз вра тить в ис ход ное по ло же ние 

вруч ную, ко гда да в ле ние упа дет ни же ус тав ки.

Ха ра к те ри сти ки:

С по мо щью ре ле да в ле ния мож но вы пол нять не сколь ко 

функ ций, к ко то рым от но сят ся как, соб ст вен но, ре гу ли-

ру ю щие, так и за щит ные функ ции. При ме ра ми ис поль-

зо ва ния ре ле да в ле ния яв ля ет ся ра бо чий цикл ком прес-

со ра, ре гу ли ро ва ние про цес сов от кач ки и от тай ки. 

За щит ные функ ции вклю ча ют ог ра ни че ния по да в ле нию 

и от клю че ние при по вы шен ном да в ле нии, утеч ке хла да-

ген та или для за щи ты от за мер за ния.

Та кие функ ции осу ще ст в ля ют ся с по мо щью вклю че ния 

элек т ри че ских кон та к тов в слу чае вы хо да да в ле ния 

за до пу с ти мые пре де лы. В за ви си мо сти от ва ри ан-

та применения они мо гут от но сить ся к сле ду ю щим 

ка те го ри ям: 

Без TUV ут вер жде ния: Реле да в ле ния

С TUV ут вер жде ни ем: Ог ра ни чи тель да в ле ния,  

   от клю чатель 

   да в ле ния или

   пре до хра ни тель ный 

   при бор с функ ци ей

   от клю че ния

Ре ле да в ле ния с TUV ут вер жде ни ем те с ти ру ют ся в со от-

вет ст вии с EN 12263 по пра ви лам DIN 8901 и EN 378.

1. Реле да в ле ния (Без TUV ут вер жде ния)

 Ре гу ля то ры да в ле ния мо гут быть ли бо с ав то ма ти че-

ским, ли бо с руч ным воз вра том в ис ход ное по ло же-

ние. Руч ной тип ра бо та ет на по ни же ние да в ле ния или 

на по вы ше ние да в ле ния.

2. Ограничители давления PSL/PSH

 Ог ра ни чи те ли да в ле ния ра бо та ют с ав то ма ти че ским 

воз вра том в ис ход ное по ло же ние. Ог ра ни чи те ли для 

ус ло вий вы со ко го да в ле ния име ют двой ные силь фо-

ны. 

3. Реле с функцией отключения PZH/PZL

 Та кие при бо ры ра бо та ют с руч ным воз вра том в ис ход-

ное по ло же ние без при ме не ния до пол ни тель но го 

ин ст ру мен та (на руж ный воз врат в ис ход ное по ло же-

ние). Для ус ло вий вы со ко го да в ле ния при бо ры име ют 

двой ные силь фо ны.

4.  Предохранители с функцией отключения 

PZHH/PZLL

 Та кие при бо ры ра бо та ют с руч ным воз вра том в 

ис ход ное по ло же ние с при ме не ни ем до пол ни тель но-

го ин ст ру мен та. Обыч но для на жа тия кноп ки воз вра та 

в ис ход ное по ло же ние тре бу ет ся уда ле ние крыш ки 

(вну т рен ний воз врат в ис ход ное по ло же ние). Для 

ус ло вий вы со ко го да в ле ния при бо ры име ют двой ные 

силь фо ны.

На ст рой ка то чек вклю че ния

При про ве де нии этой про це ду ры не об хо ди ма ус та нов ка 

ма но мет ра. Шка ла ус тав ки на при бо ре слу жит для ори-

ен ти ро ва ния, по ка зы вая ди а па зон ус тав ки для верх ней 

точ ки Р макс. и ве ли чи ны раз ни цы да в ле ния Δр ме ж ду 

верх ним и ниж ним пре де ла ми. Верх няя точ ка на стра и ва-

ет ся по шка ле, а ниж няя – в за ви си мо сти от не об хо ди-

мой раз ни цы да в ле ний.

Еди ни цы да в ле ния

Да в ле ние при по ка за ни ях ма но мет ра

Pабс. = Pсист. + 1 бар

1 бар = 100 кПа

1 бар = 14.5 psi

Сни же ние пуль са ции

Все реле высокого давления с соединением A,

(7/16-20UNF, 1/4” SAE наруж.) оборудованы штуцером 

для защиты элемента давления от пульсаций.

Фор му ла – сле ду ю щая:

Верх ний пре дел вклю че ния – диф фе рен ци ал = Ниж-

ний пре дел вклю че ния

pmax — Δp = Pmin

Ре ле да в ле ния

Ос нов ная тер ми нология и тех ни че ская ин фор ма ция

Срабатывание кон та к тов SPDT

При пре вы ше нии да в ле ни ем ус та но в лен но го пре де ла 

кон такт 1-2 от кры ва ет ся, а 1-4 – за кры ва ет ся. При па де-

нии да в ле ния ни же ус тав ки кон такт 1-2 за кры ва ет ся, а 

1-4 – от кры ва ет ся.

SPDT с руч ным воз вра том в ис ход ное 

по ло же ние при мин.

При па де нии да в ле ния ни же ус тав ки кон такт 1-2 за кры-

ва ет ся, 1-4 от кры ва ет ся и фи к си ру ет ся. При подъ е ме 

да в ле ния вы ше ус тав ки при бор мо жет быть ав то ма ти че-

ски воз вра щен в ис ход ное по ло же ние.
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Стан дар ты и Пра ви ла

BGV D4 (VBG20) Пра ви ла тех ни ки без о пас но сти 

 для хо ло диль ных ус та но вок

DIN 8901: Те п ло вые на со сы 

   с фтор уг ле род ны ми

   хла да ген та ми. 

   За щи та ок ру жа ю щей сре ды 

   (зе м ли, грун та, во ды)

EN 60947-1/ Спе ци фи ка ции для работы  

 с  ни зковольтным оборудованием

EN 60947-5-1 Спе ци фи ка ции для работы  

 с  ни зковольтным оборудованием

EN 378:  Хо ло диль ные си с те мы и те п ло вые 

 на со сы – тре бо ва ния по охране 

 ок ру жа ю щей сре ды DIN 8975

EN 12263: Хо ло диль ные си с те мы и те п ло вые 

 на со сы – (DIN 32733)   

 Пре до хра ни те ли    

 для ог ра ни че ния да в ле ния –  

 Тре бо ва ния и те с ты

Таб ли ца под бо ра ре ле да в ле ния

  Кри те рий под бо ра 

 Се рия  Ко ли че ст во    Класс за щи ты Ра бо чий ток при  Стра ни ца

  Кон ст рук ция кон та к тов Ре гу ли ровка  DIN 40050 230 В АС в ка та ло ге

   (SPDT)   IEC 529 Ин ду к т. нагр. Элек т ро дви га тель

       AC 15 UL

  Стан дарт ная
 PS1  мо дель 1 Да  IP 44 10 A 24 A 106

  Сдво ен ное

 PS2 ре ле  1 + 1 Да  IP 44 10 A 24 A 108

  да в ле ния

  Стан дарт ные   За вод ская 

 PS3 ре ле 1 фи к си ро ван ная  IP 30 / IP 65 3 A 6A 110

   да в ле ния   ус тав ка

  Ре ле   Фи к си ро в. зна че ния 

 PS3 да в ле ния 1 в со от. с тре бо ва ни я ми IP 30 / IP 65 3 A 6 A 112

  для ОЕМ  за каз чи ка, мин. 100 шт.

  Ре ле    Да 

 FD 113 разности 1 дифференциал +  IP 30 3 A / 6 A — 113

  давлений  От сроч ка по вре ме ни
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PS1 PS2

Характеристики:

•  Широкий диапазон давления

•  Версии с автоматической и ручной настройкой

•  Со е ди не ния под гай ку или пай ку

•  Усиленные контакты

•  Вы со кий ра бо чий ток, ток за бло ки ро ван но го 

ро то ра макс. 144А

•  Стан дарт ный кон такт SPDT с оди на ко вым то ком 

на обо их кон та к тах

•  Сдво ен ный прес со стат с дву мя от дель ны ми 

кон та к та ми SPDT по сто ро не НД и ВД

•  Блокировка регулировочного винта для 

сохранения настроек

До пол ни тель но:

•  Из ме ня е мый возврат (для умень ше ния склад ских 

за па сов)

•  Заводские настройки по требованию клиента

•  Дру гие ти пы со еди не ний

Ре ле да в ле ния PS1 / PS2

Од ноб лоч ные ре ле да в ле ния PS1

    Настраиваемый ди а па зон    

Модель № Верх няя Ус тав ка Нижняя За вод ская  Да в ле ние Тип   

реле давления за ка за ус тав ка, Диф фе рен- ла, ус тав ка, ус тав ка, те с ти ро ва ния со еди не ния

  бар бар бар бар  на утеч ки, бар

Ре ле низ ко го да в ле ния

PS1-A3A 4 370 700      7/16"-20 UNF

PS1-A3K 4 370 600      кап.трубка/гайка

PS1-A3L 4 714 945 -0.5 … 7 0.5 … 5 -0.9 3.5 / 4.5 25 кап.трубка/пайка

PS1-A3U 4 712 201      пайка 6 мм

PS1-A3X 4 713 430      пайка 1/4"

PS1-R3A 4 350 100  внешний    7/16"-20 UNF

PS1-R3K 4 713 431  возврат,    кап.трубка/гайка

PS1-R3L 4 715 135 -0.5 … 7 фикс. -0.9 3.5 25 кап.трубка/пайка

PS1-R3U 4 713 432  1 бар    пайка 6 мм

PS1-R3X 4 713 433  выше уставки    пайка 1/4"

Ре ле вы со ко го да в ле ния

PS1-A5A 4 350 500      7/16"-20 UNF

PS1-A5K 4 370 400      кап.трубка/гайка

PS1-A5L 4 715 136 6 … 31 2 … 15 3 16 / 20 36 кап.трубка/пайка

PS1-A5U 4 713 325      пайка 6 мм

PS1-A5X 4 713 434      пайка 1/4"

PS1-R5A 4 350 700  внешний ручной    7/16"-20 UNF

PS1-R5K 4 370 300  возврат     кап.трубка/гайка

PS1-R5L 4 715 137 6 … 31 фикс. - 20 36 кап.трубка/пайка

PS1-R5U 4 713 435  3 бар    пайка 6 мм

PS1-R5X 4 713 436  ниже уставки    пайка 1/4" 

Тех ни че ские данные PS1 / PS2

Ти пы кон та к тов 1 SPDT для PS1

 2 отд. SPDT для PS2

Ин ду к тив ная нагрузка (AC15) 10 A / 230 В AC

Ин ду к тив ная нагрузка (DC13) 0,1 A / 230 В DC

Ток при пол ной на груз ке  24 A / 230 В AC

на электро дви га тель

Ток за бло ки ро ван но го ро то ра 144 A / 230 В AC

Класс за щи ты DIN 40050 / IEC 529 IP 44

Ди а па зон ок ру жа ю щей тем пе ра ту ры -50°C до +70°C

Ма к си маль ная тем пе ра ту ра со еди не ния +70°C

Ви б ро ус той чи вость (10 to 1000 Гц) 4 г

Вход ка бе ля PG 16

Блокирующее устройство Фиксатор

Мон таж ные вин ты M4 / UNC 8-32

Стандарты:

•   со от вет ст ву ет 

ди ре к ти ве по низ ко-

вольт но му обо ру до ва-

нию;

•   со от вет ст ву ет 

ди ре к ти ве PED, толь ко 

для одо б рен ных TUV 

при бо ров;

•   про из ве де но и 

про те с ти ро ва но 

в со от вет ст вии с DVE 

стан дар том на на шу 

от вет ст вен ность;

•   со от вет ст ву ет 

стан дар ту UL;

•  со от ве тст ву ет стан дар-

ту German. Lloyd для 

ис поль зо ва ния на мор-

ских су дах, спе ци аль но-

го ис пол не ния.
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Од ноб лоч ные ре ле да в ле ния се рии PS1/ TUV/ EN 122 63 DIN 32733

    Настраиваемый ди а па зон    

  Модель  № Верх няя Ус тав ка Нижняя За вод ская  Да в ле ние Тип   

 за ка за ус тав ка, Диф фе рен- ла, ус тав ка, ус тав ка, те с ти ро ва ния, со еди не ния

  бар бар бар бар  на утеч ки бар

Ог ра ни чи тель по низ ко му да в ле нию PSL с ав то ма ти че ским воз вра том

 PS1-W3A 4 368 300      7/16"-20 UNF

 PS1-W3K 4 321 400      кап.трубка/гайка

 PS1-W3L 4 715 138 -0.5 ... 7 0.5 ... 5 -0.9 3.5 / 4.5 25 кап.трубка/пайка

 PS1-W3U 4 713 437      пайка 6 мм

 PS1-W3X 4 713 438      пайка 1/4"

Реле от клю че ния по низ ко му да в ле нию PZL с внеш ним воз вратом

 PS1-B3A 4 470 400  внешний     7/16"-20 UNF

 PS1-B3K 4 715 139  возврат    кап.трубка/гайка

 PS1-B3L 4 715 140 -0.5 … 7 фикс. -0.9 3.5 25 кап.трубка/пайка

 PS1-B3U 4 715 141  1 бар    пайка 6 мм

 PS1-B3X 4 715 142  выше уставки    пайка 1/4" 

Ог ра ни чи тель по вы со ко му да в ле нию PSH с ав то ма ти че ским воз вра том

 PS1-W5A 4 353 200      7/16"-20 UNF

 PS1-W5K 4 359 100      кап.трубка/гайка

 PS1-W5L 4 715 143 6 … 31 2 … 15 3 16 / 20 36 кап.трубка/пайка

 PS1-W5U 4 713 439      пайка 6 мм

 PS1-W5X 4 713 440      пайка 1/4"

 

Реле отключения по вы со ко му да в ле нию PZH с внешним ручным воз вра том

 PS1-B5A 4 353 300  внешний    7/16"-20 UNF

 PS1-B5K 4 359 200  возврат    кап.трубка/гайка

 PS1-B5L 4 715 144 6 … 31 фикс. - 20 36 кап.трубка/пайка

 PS1-B5U 4 712 332  3 бар    пайка 6 мм

 PS1-B5X 4 713 441  ниже уставки    пайка 1/4"

 

Предохранитель с фунцией отключения по высокому давлению PZHH с внутренним ручным возвратом

 PS1-S5A 4 368 400  внутренний    7/16"-20 UNF

 PS1-S5K 4 359 400  возврат    кап.трубка/гайка

 PS1-S5L 4 715 145  6 … 31 фикс. - 21 36 кап.трубка/пайка

 PS1-S5U 4 711 591  3 бар    пайка 6 мм

 PS1-S5X 4 713 442  ниже уставки    пайка 1/4"
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PS2
Двублочные реле давления серии PS2

  Диапазон настроек Заводская настройка Тест  

Модель № Верхняя уставка Дифференциал  на утечку Соединение

 заказа низкое высокое низкое высокое низкое высокое низкое высокое по давлению

  давление, давление, давление, давление, давление, давление, давление, давление,

  бар бар бар бар бар бар бар бар

Комбинированное реле давления

PS2-A7A 4 353 400         7/16"-20 UNF

PS2-A7K 4 350 900         кап.трубка/гайка

PS2-A7L 4 713 565 -0.5 … 7 6 … 31 0.5a ... 5 4 фикс 3.5 / 4.5 20 25 36 кап.трубка/пайка

PS2-A7U 4 713 415         пайка 6 мм

PS2-A7X 4 713 416         пайка 1/4"

PS2-L7A 4 351 100    внешний     7/16"-20 UNF

PS2-L7K 4 370 500    возврат        кап.трубка/гайка

PS2-L7L 4 440 800 -0.5 … 7 6 … 31 0.5a ... 5 фикс 3.5 / 4.5 20 25 36 кап.трубка/пайка

PS2-L7U 4 713 417    4 бар ниже     пайка 6 мм

PS2-L7X 4 713 418    уставки     пайка 1/4"

PS2-R7A 4 351 300   внешний внешний     7/16"-20 UNF

PS2-R7K 4 713 421   возврат возврат     кап.трубка/гайка

PS2-R7L 4 715 134 -0.5 … 7 6 … 31 фикс фикс 3.5 20 25 36 кап.трубка/пайка

PS2-R7U 4 713 419   1 бар выше 4 бар ниже     пайка 6 мм

PS2-R7X 4 713 420   уставки уставки     пайка 1/4"

Двублочные реле давления серии PS2 EN 12263 

Комбинированное реле (ограничитель по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению

PSL / PSH с автовозвратом / автовозвратом)

PS2-W7A 4 360 100         7/16"-20 UNF

PS2-W7K 4 450 200         кап.трубка/гайка

PS2-W7L 4 450 300 -0.5 … 7 6 … 31 0.5a ... 5  4 фикс 3.5 / 4.5 20 25 36 кап.трубка/пайка

PS2-W7U 4 712 436         пайка 6 мм

PS2-W7X 4 713 429         пайка 1/4"

Комбинированное реле (ограничитель с отключением по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению

 PSL / PZH с автовозвратом / ручным внешним возвратом)

PS2-C7A 4 353 500    внешний     7/16"-20 UNF

PS2-C7K 4 348 400    возврат     кап.трубка/гайка

PS2-C7L 5 715 131 -0.5 … 7 6 … 31 0.5a... 5 фикс 3.5 / 4.5 20 25 36 кап.трубка/пайка

PS2-C7U 4 713 422    4 бар ниже     пайка 6 мм

PS2-C7X 4 713 423    уставки     пайка 1/4"

Комбинированное реле (ограничитель с защитой по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению

PSL / PZHH с автовозвратом / ручным внутренним возвратом)

PS2-T7A 4 368 500    внутренний     7/16"-20 UNF

PS2-T7K 4 448 000    возврат     кап.трубка/гайка

PS2-T7L 4 715 132 -0.5 … 7 6 … 31 0.5a ... 5 фикс 3.5 / 4.5 21 25 36 кап.трубка/пайка

PS2-T7U 4 713 424    4 бар ниже     пайка 6 мм

PS2-T7X 4 713 425    уставки     пайка 1/4"

-а – Самая нижняя уставка: -0,9 бар
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Двублочные реле давления серии PS2 DIN / TUV EN 12263

  Диапазон настроек Заводская настройка Тест  

  Модель № Верхняя уставка Дифференциал  на утечку Соединение

 заказа низкое высокое низкое высокое низкое высокое низкое высокое по давлению

  давление, давление, давление, давление, давление, давление, давление, давление,

  бар бар бар бар бар бар бар бар 

  Комбинированное реле (отключение по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению

  PZL / PZH  с внешним ручным возвратом / внешним ручным возвратом)

 PS2-B7A 4 360 200   внешний внешний     7/16"-20 UNF

 PS2-B7K 4 446 600   возврат возврат     кап.трубка/гайка

 PS2-B7L 4 446 700 -0.5 … 7 6 … 31 фикс фикс 3.5 20 25 36 кап.трубка/пайка

 PS2-B7U 4 449 400   1 бар выше 4 бар ниже     пайка 6 мм

 PS2-B7X 4 713 426   уставки уставки     пайка 1/4"

  Комбинированное реле (отключение с защитой по высокому давлению/защитное реле по высокому давлению 

  PZH / PZHH с внешним ручным возвратом / внутренним ручным возвратом)

 PS2-G8A 4 368 600   внешний внутренний     7/16"-20 UNF

 PS2-G8K 4 445 500   возврат возврат     кап.трубка/гайка

 PS2-G8L 4 715 133 6 … 31 6 … 31 фикс по высок. 20 21 36 36 кап.трубка/пайка

 PS2-G8U 4 713 427   4 бар ниже 4 бар ниже     пайка 6 мм

 PS2-G8X 4 713 428   уставки уставки     пайка 1/4"

 Универсальная  Капиллярная трубка с двумя гайками Медные прокладки для R 1/4“ 

  скоба  7/16”- 20 UNF, R 1/4“ 1,5 м  (7/16”- 20 UNF, внутр.) 100 шт./уп. 

  Номер заказа: 803 798 Номер заказа: 803 804 Номер заказа: 803 780 

 Монтажная  Монтажная скоба 

 скоба угловая для приборов с крышкой Удлинительная скоба

  Номер заказа: 803 799  Номер заказа: 803 801 Номер заказа: 803 800

Дополнительное оборудование
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PS3

Технические данные

Характеристики:

•  Максимальное рабочее давление составляет 

43 бар / давление испытания 48 бар

•  Стандартные заводские уставки при поставках 

со склада в небольших объёмах

•  Возможно исполнение для высокого и низкого 

давления

•  Высокотемпературная версия с переходником 

для установки непосредственно на компрессор 

(диапазон 6)

•  Установка реле непосредственно на трубу 

снижает вероятность возникновения утечек 

•  Точная настройка и срабатывание

•  Класс защиты IP 65, при условии использования 

соединительных кабелей с разъёмами марки 

PS3-Nxx или PS3-Lxx (согл. EN 175301-803), 

не требующих дополнительных прокладок 

(встроены в разъём)

•  Соединительные кабели с разъёмом заказывают-

ся отдельно

Реле давления серии PS3 / стандартное исполнение
Реле давления ALCO PS3 имеют фиксированные уставки

Класс защиты соглано IP 00 

DIN 40050 / IEC 529 IP 30 с крышкой клеммной 

 коробки

 IP 65 с кабелями PS3-Nxx/-Lxx         

                                                   или с разъемами 

 в соответствии с DIN 43650

Индуктивная нагрузка (AC) 3 A / 230 В перем.ток 

Индуктивная нагрузка (DC) 0.1 A / 230 В пост.ток     

Ток при полной нагрузке 6 A / 230 В перем.ток 

Ток заблокированного ротора 36 A / 230 В перем.ток

Температурный диапазон TS *: 

 окружающая, хранения 

 и транспортировки -40 °C ... 70 °C

 рабочей среды -40 °C ... 70 °C (150°C диапазон 6)

Диапазон давления PS - 0,6 ... 43 бар

Виброустойчивость (10–1000 Гц) 4 г

Тип контактов 1 SPDT

Совместимые среды HFC, HCFC

 Для при ме не ния при вы со ких тем пе ра ту рах (при 

тем пе ра ту рах ра бо чей сре ды от 70 до 150 °C), 

ма к си маль ная тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды 

не долж на пре вы шать зна че ния, оп ре де ля е мо го 

по гра фи ку. 

На при мер: при тем пе ра ту ре ра бо чей сре ды 

120 °C тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды в ме с те 

ус та нов ки ре ле не долж на пре вы шать 55 °C.

Тем пе ра ту ра ра бо чей сре ды (°C)

Ма к си маль ная тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды (°C) 

Стандарты:

•   соответствует требованиям директивы для 

низковольтного оборудования

•   соответствует требованиям директивы PED, 

только для версии TЖV

•   произведено и протестировано в 

соответствии со стандартами на нашу 

ответственность;

•    DIN, только для одобренных TUV приборов.

PS3



111A2.5.1/0704/R

Реле давления серии PS3 / стандартное исполнение

 Модель  Фи к си ро ван ная ус тав ка Ма к с. тем пе ра ту ра Ма к с.

  № От к лю че ние Вклю че ние Воз врат ок ру жа - со еди не ния да в ле ние Соединение  

  за ка за    ю щая  ис пы т- я по давлению

    (бар)  (бар)  °C °C (бар)

Реле высокого давления        

PS3-A6S 0 715 603 16,0 11,0     7/16"-20 UNF вну т р.

PS3-A6S 0 715 604 19,0 15,0 авто +70 +150 48 резь ба под

PS3-A6S 0 715 600 26,5 22,5     клапан Шре де ра

  

Реле низкого давления/ Ограничитель давления для защиты по низкому давлению 

PSL   TUV / EN 12263 

PS3-W1S 0 714 760 -0,3 1,2     7/16"-20 UNF вну т р.

PS3-W1S 0 714 761 0,3 1,8 авто +70 +70 30 резь ба под

PS3-W1S 0 714 762 2,0 3,5     клапан Шре де ра

Ограничитель давления для защиты по высокому давлению 

PSH   TUV / EN 12263    

PS3-W6S  0 715 831 14,0 10,0     

PS3-W6S  0 715 556 21,0 16,0     7/16"-20 UNF вну т р.

PS3-W6S  0 715 555 25,0 20,0 авто +70 +150 48 резь ба под

PS3-W6S  0 715 567 29,0 23,0     клапан Шре де ра

PS3-W6S  0 715 550 33,5 27,5     и переходник

PS3-W6S  0 715 553 40,0 33,0     

        

Реле давления с функцией отключения для защиты по высокому давлению 

PZH с переходником для установки непосредственно на компрессор TUV/EN 12263

PS3-B6S  0 715 568 19,2      

PS3-B6S  0 715 564 22,7 прибл. 5 бар внешний    7/16”-20UNF

PS3-B6S  0 715 563 27,3 ниже ручной +70 +150 48 резь ба под

PS3-B6S  0 715 569 29,5 отключения возврат    клапан Шре де ра

PS3-B6S  0 715 560 36,0      и переходник

 Температурный диапазон   Температурный диапазон      

 от -25 до 80°C /  от -50 до 80°C /  

 не соотв.требованиям UL  утвержден UL 

 Модель № заказа Модель № заказа Длина (м) Сечение провода

 PS3-N15 804 580 PS3-L15 804 583 1.5 

 PS3-N30 804 581 PS3-L30 804 584 3.0 3 x 0.75 мм2

 PS3-N60 804 582 PS3-L60 804 585 6.0

Таблица выбора соединительных кабелей

Дополнительное оборудование

Адаптер 1/4 “ NPT 

внешняя резьба – 7/16”- 20UNF 

- внешняя резьба для установки 

непосредственно на компрессор

№ заказа: 800 315 

Адаптер 1/8“ NPT 

внешняя резьба – 7/16”- 20UNF 

- внешняя резьба для установки 

непосредственно на компрессор

№ заказа: 800 316
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PS3 

Характеристики

• Максимальное рабочее давление 43 бар /   

   давление испытания 48 бар

•  Для непосредственной установки на соединение 

по давлению или с капиллярной трубкой

• Непосредственная установка уменьшает   

   количество соединений при монтаже и снижает      

   риск возникновения утечек 

• Непосредственная установка исключает затраты       

   на гибкие соединения и дополнительные фитинги

• Точная настройка и срабатывание

• Высокотемпературная версия с переходником    

   для установки непосредственно на компрессор    

   (диапазон 6)

•  Микропереключатель для работы при малой 

разнице давлений  

• Позолоченные контакты для работы при низком  

   напряжении / силе тока

•  Утвержден по всему миру

•  Простота монтажа

Дополнительно 

• Переключатель по низкому давлению, с   

   автоматическим или ручным возвратом

•  Переключатель по высокому давлению, с 

автоматическим или ручным возвратом в 

стандартной или высокотемпературной версии

• Ограничитель по давлению PSH - стандартная или  

   высокотемпературная версия

• Реле давления с функцией отключения  

   PZH - внешний возврат; стандартная или     

   высокотемпературная версия

•  Предохранительное устройство с функцией 

отключения PZHH - внутренний возврат; 

стандартная или высокотемпературная версия

Электрические соединения (дополнительно)

•  Кабель с разъёмом, три варианта по длине: 1.5 

м, 3.0 м и 6.0 м. Дополнительные прокладки не 

требуются

•  в соответствии с DIN 43650

Тип контактов (дополнительно)

• Стандартный (SPDT)

•  Микропереключатель (SPDT)

• Позолоченные контакты по запросу

Технические данные

Реле давления серии PS3 / специальное исполнение
Для производителей оборудования с уставками в соответствии 

с требованиями заказчика. 

Минимальный объём заказа составляет 100 шт.      

Стандарты:

•  соответствует директиве по низковольтному 

оборудованию;

•  соответствует директиве PED, только для 

одобренных TUV приборов;

•  произведено и протестировано 

в соответствии со стандартами на нашу 

ответственность;

•  DIN, только для одобренных TUV приборов;

•  соответствует стандарту UL;

Соединения по давлению

• S: 7/16”-20UNF, внутренняя резьба под клапан  

   Шредера и переходник (переходник только для                 

    высокотемпературной диафрагмы)

• A: 7/16”- 20UNF, 1/4” SAE внешняя резьба

• U: Трубка 6 мм, длина 80 мм, под пайку ODF

•  X: Трубка 1/4”, длина 80 мм, под пайку ODF

•  K: Капиллярная трубка длиной 1 м с гайкой 1/4” 

SAE под клапан Шредера

• L: Капиллярная трубка длиной 1 м с соединением  

   под пайку 1/4” ODM 

Установка

•  в зависимости от типа соединения по давлению, 

свободно или с кронштейном.

Класс за щи ты со г лас но IP 00 

DIN 40050 / IEC 529 IP 30 с крыш кой клем мной ко роб ки

  IP 65 с ка бе ля ми PS3-Nxx/-Lxx

 или с разъ е ма ми                             

  DIN 43650

Ин ду к тив ная нагрузка (AC15) 3 A / 230В пе рем.ток 

  1.5 A  со стан дарт ным ми к ро пе ре-

клю ча те лем

 0.1 A  с по зо ло чен ны ми кон та к та ми

Ин ду к тив ная нагрузка (DC) 0.1 A / 230В пост.ток     

Ток при пол ной на груз ке 6 A / 230В пе рем.ток

 2.5 A с ми к ро пе ре клю ча те лем

Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции смо т ри те спе ци фи ка цию PS3_e35003

Ток за бло ки ро ван но го ро то ра 36 A / 230 В пе рем.то ка  

  15 A с ми к ро пе ре клю ча те лем

Тем пе ра тур ный ди а па зон TS *:   См  ог ра ни че ния на стр. 110

 ок ру жа ю щая, хра не ния 

 и транс пор ти ров ки -40 °C ... 70 °C

 ра бо чей сре ды -40 °C ... 70 °C (150°C, ди а па зон 6)

Ди а па зон да в ле ния PS - 0,6 ... 43 бар

Ви б ро ус той чи вость (10–1000 Гц) 4 г

Тип кон та к тов 1 SPDT

Сов ме сти мые сре ды HFC, HCFC хладагенты

Воз мож но ут вер жде ние DIN/TUV, UL

Вес (при близ.) 0.1 кг
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FD 113
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Реле разности давлений серии FD 113

Характеристики:

•     Моментальный возврат в ис ход ное со сто я ние (без 

пе ри о да ох ла ж де ния)

•     Точ ный отсчет времени 

•     Ре гу ли ру е мая за держ ка по вре ме ни от 20 до 150 

сек (модели ZU)

•     От дель ные вы ход ные сиг на лы для ра бо чей цепи 

и ава рии

•     На пря же ние от 24 до 240 В АС / DC

•     Соединение по давлению: гайка 7/16“-20 UNF, 
1/4“ SAE внешняя резьба.

Стан дар ты

•      соответствует директиве по низковольтному  

        оборудованию;

•     произведено и протестировано в 

соответствии 

 с DVE стандартом на нашу ответственность; 

Ин ду к тив ная нагрузка (AC) 3 A / 230 В AC

Ин ду к тив ная нагрузка (DC) 0,1 A / 230 В DC

Класс защиты EN 60 529 IP 30

Питающее на пря же ние FD 113 ZU 24…240 В AC / DC

Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки

Ди а па зон ок ру жа ю щей тем пе ра ту ры -20°C до +70°C

Ма к с. тем пе р. со е ди не ния по да в лению +70°C

Ви б ро ус той чи вость (10 до 1000 Гц) 4 гр.

 Модель № Временная задержка От к лю че ние Вклю че ние Ма к с. Ма к с.

  за ка за Ре гу ли р. Заводская Изменяемый Заводская Фи к си ро ван ная  раз ни ца да в ле ние

    уставка дифф-л уставка ус тав ка да в ле ния испыт.

   (с) (бар) (бар) (бар)  (бар) (бар) (бар)

 FD 113 0 710 173 — — 0.3 ... 4.5 0.7 0.2 выше   

 FD 113 ZU 3 465 300 20 ... 150 120   уставки откл. -0,8 ... 12  

 FD 113 ZU (A22-057) 0 711 195 — 115 фикс — 0.63 фикс прибл. 0.9  23

 для Copeland

Дополнительное оборудование

 Капиллярная трубка  Медные прокладки для

 с двумя гайками R 1/4“ (7/16”- 20 UNF, внутр.)

 7/16”- 20 UNF, R 1/4“ 1,5 м 100 шт. в упаковке 

  № заказа: 803 804 № заказа: 803 780

 Монтажная скоба    Монтажная пластина  Удлинительная

  угловая для приборов с крышкой скоба 

 № заказа: 803 799  № заказа: 803 801  № заказа: 803 800
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 A E P C F

Тер мо ста ты

Ос нов ная тер ми нология и тех ни че ская ин фор ма ция

Варианты термобаллонов

Ха ра к те ри сти ки

Тер мо ста ты яв ля ют ся элек т ри че ски ми при бо ра ми уп ра-

в ле ния си с те мой, ко то рые сра ба ты ва ют (от кры ва ют/

за кры ва ют кон такт) в за ви си мо сти от тем пе ра ту ры тер-

мо бал ло на.

Ти пы за пра вок тер мо бал ло на

Ди а па зон при ме не ния тер мо ста тов за ви сит от за прав-

ки. Не об хо ди мо ис поль зо вать тер мо бал ло ны со от вет ст-

ву ю щей кон ст рук ции.

За правка па ром,  тер мо бал лон  ти па А, Е, Р

Термосистема заполняется газом. Термостат с газовой 

заправкой срабатывает в соответствии с изменением 

температуры термобаллона, пока термобаллон будет 

оставаться самой холодной частью термосистемы 

(мембрана, капиллярка, термобаллон). Термостаты 

оборудованы нагревателем мембраны (82 кОм, 230 В).

При работе на малых токах нагреватель нужно удалить. 

Макс. температура колбы составляет 150°С (70°С – для 

колбы типа Е). Время срабатывания очень короткое.

Жид ко ст ная за прав ка

Термобаллон ти па С: Тер мо бал лон дол жен быть те п лее 

ка пил ляр ной труб ки и силь фо на (т.е. для те п ло во го 

при ме не ния). Макс. тем пе ра ту ра кол бы со ста в ля ет 

210°С. Вре мя сра ба ты ва ния очень ко рот кое.

 Аб сорб ци он ная за прав ка, термобаллон ти па F 

Эта за прав ка ре а ги ру ет толь ко на из ме не ние тем пе ра-

ту ры тер мо бал ло на. Ма к си маль ная тем пе ра ту ра 100°С. 

Сра ба ты ва ние бо лее мед лен ное, но при ме не ние дан-

но го ти па за прав ки пред поч ти тель но для боль шин ст ва 

хо ло диль ных си с тем.

Из ме не ние ус та вок

При на строй ке тер мо ста та не об хо ди мо ис поль зо вать 

для срав не ния тер мо метр. Шка ла ус тав ки при бо ра слу-

жит для ори ен та ции, ото бра же ния ди а па зо на ме ж ду 

верх ней точ кой Т
макс

 тем пе ра тур но го диф фе рен ци а ла 

и ниж ней точ ки Т
мин

 Верх ний пре дел на стра и ва ет ся по 

шка ле, в то вре мя как ниж ний пре дел – оп ре де ля ет ся 

диф фе рен ци а лом.

Фор му ла – сле ду ю щая:

Т 
макс

 – ΔТ = Т 
мин

Важ но! Диф фе рен ци ал ΔТ, по ка зан ный на шка ле при-

бо ра и в тех ни че ских дан ных, от счи ты ва ет ся от ус тав ки 

T
max

. В низ ко тем пе ра тур ном при ме не нии воз мож но уве-

ли че ние диф фе рен ци а ла ΔТ. Зна че ние са мой ниж ней 

ус тав ки Tmin ука за но в таб ли це вы бо ра, что по мо га ет 

в низ ко тем пе ра тур ном ди а па зо не пра виль но вы брать 

ус тав ку при боль шом ΔТ.

 Пар,  Пар,  Пар,  Жид кость, Ад сорб ци он ный 

 2-м кап. трубка навивка 2-м кап. 2-мм кап. трубка  на пол ни тель

 с термобаллоном из трубки  трубка с термобаллоном 2-м кап. трубка

     с термобаллоном
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SPDT с обогревателем 

мембраны

82 кОм, 230 В AC/DC

SPDT с автовозвратом

Стан дар ты и Пра ви ла

Важ но по м нить при ус та нов ке тер мо ста тов:

EN 60730-2-9 Спе ци фи ка ция для тер мо ста ти ро ва ния

 и от клю че ния по тем пе ра ту ре

EN 60947-1/ Директива

EN 60947-5-1 для низ ко вольт но го обо ру до ва ния 

 

EN 378: Тре бо ва ния по ох ра не ок ру жа ю щей

 сре ды для хо ло диль ных си с тем 

 и те п ло вых на со сов

Сра ба ты ва ние кон та к тов

SPDT

•  При пре вы ше нии до пу с ти мо го

уров ня тем пе ра ту ры, кон такт 

1-2 от кры ва ет ся, 

1-4 за кры ва ет ся

•  При по ни же нии тем пе ра ту ры

ни же ус та но в лен но го уров ня

1-2 за кры ва ет ся, 

1-4 от кры ва ет ся

SPDT с руч ным 

воз вра том (мин.)

•  При сни же нии тем пе ра ту ры

ни же ус та но в лен но го уровня,  

 контакт

1-2 за кры ва ет ся, 

1-4  от кры ва ет ся 

и фи к си ру ет ся

•  При бор мо жет быть вклю чен

вруч ную, ко гда тем пе ра ту ра

по вы ша ет ся на 2 К вы ше 

ус тав ки.

SPDT с руч ным 

воз вра том (макс.)

•  При пре вы ше нии 

ус та но в лен но го уров ня 

тем пе ра ту ры, кон такт 

1-2 от кры ва ет ся, 

1-4  за кры ва ет ся 

и фи к си ру ет ся.

•  При бор мо жет быть вклю чен

 вруч ную, ко гда тем пе ра ту ра

 па да ет ни же ус тав ки на 2 К.
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Стан дар ты

•-  соответствует директиве по 

низковольтному оборудованию;

•- произведено и протестировано в 

соответствии с DVE стандартом на нашу 

ответственность; 

•-  соответствует стандарту UL

Тип кон та к тов 1 SPDT

Ин ду к тив ный ток (AC15) 10 A / 230 В AC

Ин ду к тив ный ток (DC13) 0,1 A / 230 В DC

Те п ло вая на груз ка (AC1) 24 A / 230 В AC

Элек т ро дви га тель, ток при пол ной на груз ке 24 A / 230 В AC

Элек т ро дви га тель, ток при бло ки ров ке ро то ра 144 A / 230 В AC

Ок ру жа ю щая тем пе ра ту ра -50°C до +70°C

Ви б ро ус той чи вость 4 г

Вход ка бе ля PG 16

Класс за щи ты IP 44 

DIN 40050 / IEC 529 (IP 30 опция) 

Обо г ре ва тель мем б ра ны  82 кОм, 230 В AC / DC 

 (12 и 24 В DC опция)

Характеристики:

•  Настраиваемые уставка и дифференциал

•  На деж ные, усиленные кон та к ты

•  Боль шой ра бо чий ток, ток за бло ки ро ван но го

ротора макс. 144А

•  Стан дарт ный кон такт SPDT с оди на ко вым ра бо чим

то ком для обо их кон та к тов

•  Защищенные клеммы и винты крышки

•  Диапазон и дифференциал с возможностью 

индивидуальной блокировки

TS1 Управление 
сверху

TS1 Управление 
с фронтальной панели

Тех ни че ские дан ные

TS1 Встраевыемый

Тер мо ста ты ТS1. Уп ра в ле ние свер ху

Реле контроля замерзания  TS1. Управление сверху

Тер мо ста ты се рии ТS1

Модель № за ка за Ди а па зон ре гу ли ро ва ния Нижняя Заводская Ма к с. Термобаллон

  Верхняя  Диф фе рен ци ал ус тав ка, ус тав ка, тем п. За прав ка Тип

  уставка,  ус тав ки ΔT °C °C кол бы,

  °C K   °C

 

Тер мо ста ты без функ ции от клю че ния

TS1-A2P 4 530 400 -30 … +15  1.5 … 16 -36 -1 / -6    ка пил- 

TS1-R2P 4 715 170 -30 … +15  Руч ной воз врат -32 +2 +150 пар  ляр ная

От к лю че ние по низ кой тем пе ра ту ре.   2,5 фикс      труб ка 2 м

TS1-A3P 4 356 700 -10 … +35  1.5 … 16 -23 +3 / -2   

TS1-A1A 4 351 500 -45 … -10   -55 -18 / -20   

TS1-A2A 4 351 600 -30 … +15  1.5 … 16 -36 -1 / -6 +150 пар 

TS1-A3A 4 352 500 -10 … +35   -23 +3 / -2   

TS1-A4F 4 351 800 -30 … +35  2.8 … 20 -35 +5 / 0    2 м

Тер мо стат уни вер саль ный и для от тай ки     +100  адсорбционная  капиллярная

TS1-A5F 4 458 400 +20 … +60  3 … 10 +10 +35 / +30    трубка

TS1-A5C 4 351 900 +25 … +75  2 … 15 +20 +65 / +60 +100 
жидкость 

 и 

TS1-A6C 4 352 000 +50 … +100  2 … 15 +47 +85 / +80 +125   термобал.

Тер мо ста ты с функ ци ей от клю че ния

TS1-B1A 4 366 700 -45 … -10   -55 -18 / -20    2 м

TS1-B2A 4 366 800 -30 … +15  1.5 … 16 -36 -1 / -6 +150 пар  капил. 

TS1-B3A 4 366 900 -10 … +35   -23 +3 / -2    трубка и

TS1-B4F 4 367 000 -30 … +35  2.8 … 20 -35 +5 / 0 +100 адсорбционная  термобал.

 

Ре ле кон т ро ля за мер за ния без функ ции от клю че ния

TS1-C0P 4 352 100 +4.5 … +20   2,5 фикс +2 4.5 / +2    ка пил-

TS1-D0P 4 352 200 +4.5 … +20  Руч ной воз врат +2 +2 +150 пар  ляр ная

От к лю че ние по низ кой тем пе ра ту ре                        2,5 фикс       
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Ком нат ные тер мо ста ты. Уп ра в ле ние свер ху.

Тер мо ста ты ТS1. Фрон таль ное уп ра в ле ние.

Ком нат ные тер мо ста ты TS1. Фрон таль ное уп ра в ле ние

Модель № за ка за Ди а па зон ре гу ли ро ва ния Нижняя Заводская Ма к с. Термобаллон

  Верхняя  Диф фе рен ци ал ус тав ка, ус тав ка, тем п. За прав ка Тип

  уставка,  ус тав ки ΔT °C °C кол бы,

  °C K   °C

Ком нат ные тер мо ста ты без функ ции от клю че ния, с изолирующим кронштейном

TS1-A1E      4 362 800       -45 … -10           -55           -18 / -20   

TS1-A2E 4 355 200 -30 … +15 1.5 … 16 -36 +4 / +2 +70 пар ка туш ка

TS1-A3E 4 355 300 -10 … +35  -23 +20 / +18   

Ком нат ные тер мо ста ты с функ ци ей от клю че ния, с изолирующим кронштейном

TS1-B1E 4 344 300 -45 … -10  -55 -18 / -20   

TS1-B2E 4 344 400 -30 … +15 1.5 … 16 -36 +4 / +2 +70 пар ка туш ка

TS1-B3E 4 344 500 -10 … +35  -23 +20 / +18   

Тер мо ста ты без функ ции от клю че ния

TS1-E1A 4 361 000 -45 … -10 2 … 16 -55 -18 / -20   

TS1-E2A 4 356 200 -30 … +10 1.5 … 15 -36 +4 / +2 +150 пар 

TS1-E3A 4 365 200 -10 … +25 1.5 … 15 -23 +3 / -2   ка пил -

TS1-E4F 4 367 500 -25 … +30 2.8 … 20 -30 +5 / 0   ляр ная

 Уни вер саль ный тер мо стат и тер мо стат для раз мо роз ки       труб ка

TS1-E5F 4 338 100 +20 … +60 3 … 10 +10 +35 / +30 +100 ад сорб ци он ная 2 м

TS1-E7F 4 367 600 +0 … +10 2.5 фикс -2.5 +5.5 / +3   

Тер мо стат для мо ло ко- и пи во ох ла ди те лей      

Тер мо ста ты ТS1 с функ ци ей от клю че ния

TS1-F1A 4 367 100 -45 … -10 2 … 16 -55 -18 / -20   ка пил .

TS1-F2A 4 367 200 -30 … +10 1.5 … 15 -36 -1 / -6 +150 пар труб ка 2 м 

TS1-F3A 4 367 400 -10 … +25 1.5 … 15 -23 +3 / -2   и тер мо бал.

Ком нат ные тер мо ста ты без функ ции от клю че ния, с изолирующим кронштейном

TS1-E1E 4 365 300 -45 … -10 2 … 16 -55 -18 / -20   

TS1-E2E 4 356 800 -30 … +10 1.5 … 15 -36 +4 / +2 +70 пар ка туш ка

TS1-E3E 4 356 900 -10 … +25 1.5 … 15 -23 +20 / +18  

Ком нат ные тер мо ста ты с функ ци ей от клю че ния, с изолирующим кронштейном

TS1-F1E 4 368 000 -45 … -10 2 … 16 -55 -18 / -20   

TS1-F2E 4 368 100 -30 … +10 1.5 … 15 -36 +4 / +2 +70 пар ка туш ка

TS1-F3E 4 368 200 -10 … +25 1.5 … 15 -23 +20 / +18    

TS1-F4E 4 465 000 0 … +40 2 … 16 -7 +20 / +18

Тер мо ста ты ТS1 для скры то го мон та жа

Тер мо ста ты для скры то го мон та жа без функ ции от клю че ния

TS1-G1A 4 364 700 -45 … -10 1.5 … 15 -55 -18 / -20   

TS1-G2A 4 355 400 -30 … +15 1.5 … 15 -36 +4 / +2 +150 пар  ка пил.

TS1-G3A 4 364 800 -10 … +35 1.5 … 15 -23 +20 / +18   труб ка 2 м

TS1-G4F 4 355 600 -30 … +35 2.8 … 20 -35 +5 / 0    и тер мо -

Уни вер саль ный тер мо стат  и тер мо стат для раз мо роз ки   +100  ад сорб цион ная бал лон

TS1-G7F 4 356 000 0 … +10 2.5 фикс -2.5 +5.5 / +3   

Тер мо стат для мо ло ко- и пи во ох ла ди те лей

  
Тер мо ста ты для скры то го мон та жа с функ ци ей от клю че ния

TS1-H1A 4 364 600 -45 … -10 1.5 … 15 -55 -18 / -20   

TS1-H2A 4 355 500 -30 … +15 1.5 … 15 -36 -1 / -6 +150 пар ка пил.

TS1-H3A 4 367 900 -10 … +35 1.5 … 15 -23 +3 / +2   труб ка 2 м 

TS1-H4F 4 355 800 -30 … +35 2.8 … 20 -35 +5 / 0   и тер мо -

TS1-H7F 4 365 500 0 … +10 2.5 фикс -2.5 +5.5 / 3 +100 ад сорб цион ная бал лон

 Тер мо стат для мо ло ко- и пи во ох ла ди те лей

Тер мо ста ты для скры то го мон та жа по ста в ля ют ся с крон штей ном № 803805.
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 Монтажная скоба  Монтажная пластина  Удлинительная 

 угловая    для приборов с крышкой скоба

 № заказа: 803 799 № заказа: 803 801 № заказа: 803 800

 Штуцер для капиллярной трубки,  Универсальная 

 медный монтажная  

  для термобаллонов исполнения А / С пластина

 № заказа: 803 807 № заказа: 803 798 

Камера для колбы термобаллона   Размеры в мм

 Для термобаллона № заказа: ∅ a c b

 A 803 808 14.0   47.0   66.0

 C 803 809 14.0   37.0   56.0

 F 803 810 12.0   66.5   86.0

 Изолирующий кронштейн  Держатель капиллярной трубки  Монтажный уголок  

 для комнатных термостатов  для реле контроля замерзания  для TS1-Gxx / TS1-Hxx

 № заказа:  803 777 № заказа:  803 778 № заказа:  803 805

До пол ни тель ное обо ру до ва ние и за пас ные ча с ти
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Средства защиты системы и ин ди ка то ры влаж но сти
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Фильт ры-осу ши те ли

Ос нов ная тер ми но ло гия и тех ни че ская ин фор ма ция

Под бор фильт ра и фильт ра-осу ши те ля

Приведенная про из во ди тель ность

Про из во ди тель ность в соответствии с DIN 8949 и ARI 

1710–86 оп ре де ля ет ся на основе пе ре па да да в ле ния 

0,07 бар, тем пе ра ту ры жид ко сти +30°С, тем пе ра ту ры 

ки пе ния -15°С.

Про из во ди тель ность пред ста в ля ет ся для двух зна че ний 

пе ре па да да в ле ния: 0,07 и 0,14 бар. Под бор фильт-

ра-осу ши те ля для оп ре де лен ных ра бо чих ус ло вий 

осуществляется с уче том по пра воч ных ко эф фи ци ен тов, 

указанных на страницах 129, 130.

Влагопоглощение

Про из во ди тель ность для R 22  в соответствии с DIN 

8949 и ARI 1710–86 оп ре де ля ет ся для тем пе ра ту ры 

жид ко сти 24°С /52°С и рав но вес ной сте пе ни осушения, 

со ста в ля ю щей 60 РРМ во ды в хла да ген те. Для дру гих 

хла да ген тов зна че ния при ве де ны в таб ли це:

Функ ция

Фильт ры-осу ши те ли долж ны под дер жи вать чи с то ту 

хо ло диль но го кон ту ра и по гло щать во ду, ки с ло ту и твер-

дые при ме си, т.к. по с лед ст ви я ми за гряз не ния яв ля ют ся 

кор ро зия и за мер за ние льда, а так же пе ре бои в ра бо те 

ком прес со ра.

Свой ст ва компонентов осушителей

Мо ле ку ляр ные си та

Этот компонент об ла да ет хо ро ши ми осушающими свой-

ст ва ми не за ви си мо  от ко ли че ст ва со дер жа ния мас ла 

в си с те ме. Он уда ля ет вла гу да же в слу чае ее низ ко го 

содер жа ния в хла да ген те и ко гда тем пе ра ту ра жид ко го 

хла да ген та вы со кая.

Ак ти ви ро ван ный алю ми ний

От лич но по гло ща ет ки с ло ту. Пу тем под бо ра спе ци аль-

ной сме си обо их компонентов мож но до с тиг нуть оп ре де-

лен но го ре зуль та та, удо в ле тво ря ю ще го всем ус ло ви ям 

ра бо ты си с тем. Фильт ры-осу ши те ли на жид ко ст ных 

ли ни ях слу жат для по гло ще ния боль шо го ко ли че ст ва 

во ды, а фильт ры-осу ши те ли на ли ни ях вса сы ва ния – для 

по гло ще ния ки с ло ты и фильт ра ции.

 Хла да гент EPD (РРМ)

 R 134a 50

 R 407C 50

 R 404A 50

 R 507 50

 R 410A 50

        Серия

 Критерий подбора BFK ADK- FDB             ADKS  FDS48              FDS-24        ASF ASD          BTAS

   Plus         с картр.      с картр.         с картр.                     с картр.        

               H/S/W48   F48     H/S/W48 F48 S24  F24   AF  AF-D

  Герметичный + + +          + +

 Разборный     +  + +  + +  +   +  +

 Быстросъемная крышка       +  + +  + 

 Фильтр       +   +   + +  +

 Фильтр-осушитель + + + +   +   +    +   +

 Для жидкостной линии + + + +   +   +  

 Для линии всасывания      +   + +  + + + +  +

 Для тепл.нас. (двунапр.) +  

 Материал корпуса Сталь Сталь Сталь  Сталь  Сталь   Сталь  Сталь Сталь  Бронза  

  Страница в каталоге 121 122 124  126  128   127  131 131  132
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Характеристики

•    Твердый сердечник

•    Встроенные обратные клапаны, позволяющие потоку 

двигаться в обоих направления, устраняют необходимость 

установки дополнительных внешних обратных клапанов 

и уменьшают длину трубопроводов

•    Медные  фитинги для пайки 

•    Распределение потока для  работы без турбулентности 

•    Высокая поглотительная способность по воде и кислоте

•    Рабочий диапазон температур -40 ... +65°C

•    Максимальное рабочее давление: 43 бар

•    Не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC

•     Маркируется HP в соответствии с директивой GPV

•     Одобрено UL 

Двухпоточные фильтры-осушители серии BFK
Герметичная конструкция, для жидкостных трубопроводов

BFK

Номинальные производительности даны 

в соответствии со стандартами  ARI 710-86 

и DIN 8949 при температуре жидкости +30°C 

и температуре кипения -15°C.

Поглотительная способность по воде и кислоте

 по воде  (грамм) по кислоте (грамм)

Модель  Температура жидкости 24°C  Температура жидкости 52°C 

  R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C R 410A R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C R 410A  

 BFK-05... 4.4 4.1 4.5 3.4 2.8 4.1 3.8 4.3 2.8 2.2 0.3

 BFK-08... 9.6 9.0 9.9 7.5 6.2 8.9 8.2 9.4 6.0 4.7 0.6

 BFK-16... 18.9 17.7 19.5 14.8 12.2 17.5 16.2 18.5 11.9 9.3 1.2

 BFK-30... 34.5 32.3 35.6 27.1 22.4 31.9 29.6 33.7 21.7 17.0 2.0

Ме тод под бо ра для дру гих ус ло вий:

1. Оп ре де лить по пра воч ный ко эф фи ци ент (стр. 129) для ти па 

хла да ген та, тем пе ра ту ры жид ко сти и тем пе ра ту ры ки пе ния.

2. Ум но жить хо ло до про из во ди тель ность или те п ло про из во ди-

тель ность, име ю щую боль шую чис лен ную ве ли чи ну, на по пра-

воч ный ко эф фи ци ент.

3. Вы б рать фильтр-осу ши тель в со от вет ст вии с рас счи тан ной 

про из во ди тель но стью, со г лас но про из во ди тель но сти по то ка 

при падении да в ле ния на 0,07 бар.

Модель №  Размер  Номинальная производительность (кВт)

  Заказа  и тип  при падении давления 0.07бар  при падении давления 0.14 бар

    R 404A     R 404A   

                                      соединения   R 134a R 22 R 407C R 507 R 410A R 134a R 22 R 407C R 507  R 410A

BFK-052 007 343 1/4“(6мм) SAE 5.2 5.7 5.4 3.7 5.6 8.0 8.8 8.4 5.7 8.7

BFK-052S 007 344 1/4“ ODF 6.7 7.3 7.0 4.8 7.2 10.1 11.1 10.6 7.2 10.9

BFK-083 007 345 3/8“(10мм) SAE 10.6 11.5 11.0 7.5 11.4 16.9 18.4 17.6 12.0 18.2

BFK-083S 007 346 3/8“ ODF 12.0 13.1 12.5 8.5 12.9 20.6 22.5 21.5 14.7 22.2

BFK-084 007 347 1/2“(12мм) SAE 15.2 16.6 15.8 10.8 16.4 25.8 28.1 26.8 18.3 27.8

BFK-084S 007 348 1/2“ ODF 15.6 17.0 16.2 11.1 16.8 28.7 31.3 29.9 20.4 30.9

BFK-163 007 349 3/8“(10мм) SAE 13.6 14.9 14.2 9.7 14.7 21.0 22.9 21.8 14.9 22.6

BFK-163S 007 350 3/8“ ODF 15.5 16.9 16.1 11.0 16.7 23.8 26.0 24.8 17.0 25.7

BFK-164 007 351 1/2“(12мм) SAE 20.3 22.1 21.1 14.4 21.9 27.5 30.0 28.6 19.6 29.6

BFK-164S 007 352 1/2“ ODF 24.3 26.5 25.3 17.3 26.1 34.4 37.6 35.9 24.5 37.1

BFK-165 007 353 5/8“(16мм) SAE 25.1 27.4 26.2 17.9 27.1 35.3 38.5 36.8 25.1 38.0

BFK-165S 007 354 5/8“ ODF 25.6 28.0 26.7 18.3 27.6 37.0 40.4 38.5 26.3 39.9

BFK-305 007 355 5/8“(16мм) SAE 26.4 28.8 27.5 18.8 28.5 41.6 45.4 43.3 29.6 44.8

BFK-305S 007 356 5/8“ (16мм) ODF 34.1 37.3 35.6 24.3 36.8 52.8 57.7 55.0 37.6 56.9

BFK-307S 007 357 7/8“ (22мм) ODF 40.6 44.3 42.3 28.9 43.7 65.7 71.7 68.4 46.8 70.8

BFK-309S 007 358 11/8“ ODF 47.0 51.3 49.0 33.5 50.7 79.9 87.2 83.2 56.9 86.1
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Характеристики

•  Оптимальное соотношение молекулярных сит 

и активированного алюминия

•  Медные  фитинги для пайки припоем без флюса

•  Высокая поглотительная способность по воде 

и кислоте

•  Фильтрация частиц до 20 микрон

•  Рабочий диапазон температур -45 до +650С

•  Макс. рабочее давление: 43 бар

•  Не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 

97/23 EC 

•  Маркируется HP в соответствии с директивой GPV

•   соответствует требованиям стандарта UL

Фильтры-осушители серии ADK-Plus

Герметичная конструкция, для жидкостных трубопроводов

ADK-Plus

Модель №                          Номинальная производительность (кВт)    номин. раб. условия стр. 123

  заказа  при падении давления 0.07 бар   при падении давления 0.14 бар 

  R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A R 744 R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A R 744
    R 507      R 507

ADK-032 003 595 7,3 6,7 4,8 7,0 7,2 8,2 10,6 9,7 6,9 10,1 10,5 11,9

ADK-036MMS 003 597 8,0 7,3 5,2 7,6 7,9 9,0 12,0 11,0 7,8 11,4 11,8 13,5

ADK-032S 003 596 8,8 8,1 5,7 8,4 8,7 9,9 12,9 11,8 8,4 12,3 12,7 14,5

ADK-052 003 598 7,6 6,9 4,9 7,2 7,5 8,5 11,0 10,1 7,2 10,5 10,9 12,4

ADK-056MMS 003 600 10,0 9,2 6,5 9,5 9,9 11,2 15,0 13,7 9,8 14,3 14,8 16,8

ADK-052S 003 599 10,8 9,9 7,0 10,3 10,7 12,1 17,1 15,6 11,1 16,3 16,9 19,2

ADK-053 003 601 14,2 13,0 9,2 13,5 14,0 15,9 21,3 19,5 13,9 20,3 21,0 23,9

ADK-0510MMS 003 603 16,4 15,0 10,7 15,6 16,1 18,4 24,1 22,1 15,7 23,0 23,8 27,1

ADK-053S 003 602 16,4 15,0 10,7 15,6 16,1 18,4 24,1 22,1 15,7 23,0 23,8 27,1

ADK-082 003 604 7,8 7,1 5,1 7,4 7,7 8,7 11,3 10,4 7,4 10,8 11,2 12,7

ADK-086MMS 003 606 10,7 9,8 7,0 10,2 10,5 12,0 16,0 14,7 10,4 15,3 15,8 18,0

ADK-082S 003 605 11,9 10,9 7,8 11,4 11,8 13,4 17,3 15,9 11,3 16,5 17,1 19,4

ADK-083 003 607 16,4 15,0 10,7 15,6 16,2 18,4 23,9 21,9 15,6 22,8 23,6 26,9

ADK-0810MMS 003 609 16,4 15,0 10,7 15,6 16,2 18,4 24,1 22,1 15,7 23,0 23,8 27,1

ADK-083S 003 608 16,4 15,0 10,7 15,7 16,2 18,4 24,1 22,1 15,7 23,0 23,8 27,1

ADK-084 003 610 25,7 23,5 16,7 24,5 25,3 28,8 39,1 35,8 25,5 37,3 38,6 43,9

ADK-0812MMS 003 612 26,3 24,1 17,2 25,1 26,0 29,6 39,5 36,2 25,8 37,7 39,0 44,3

ADK-084S 003 611 26,8 24,5 17,5 25,6 26,4 30,1 40,4 37,0 26,3 38,5 39,8 45,3

ADK-162 003 613 8,0 7,3 5,2 7,6 7,8 8,9 11,5 10,5 7,5 10,9 11,3 12,9

ADK-163 003 614 16,8 15,4 10,9 16,0 16,5 18,8 24,1 22,1 15,7 23,0 23,8 27,1

ADK-1610MMS 003 616 18,7 17,1 12,2 17,8 18,5 21,0 26,8 24,5 17,5 25,6 26,5 30,1

ADK-163S 003 615 18,7 17,2 12,2 17,9 18,5 21,0 26,8 24,5 17,5 25,6 26,5 30,1

ADK-164 003 617 31,3 28,7 20,4 29,9 30,9 35,2 47,1 43,2 30,7 45,0 46,5 52,9

ADK-1612MMS 003 619 32,3 29,6 21,1 30,8 31,9 36,3 48,5 44,4 31,6 46,3 47,9 54,5

ADK-164S 003 618 36,0 33,0 23,5 34,3 35,5 40,4 49,9 45,7 32,6 47,6 49,3 56,1

ADK-165 003 620 44,8 41,1 29,2 42,8 44,3 50,3 66,5 60,9 43,4 63,5 65,7 74,7

ADK-165S 003 621 49,7 45,6 32,4 47,4 49,1 55,8 72,4 66,3 47,2 69,1 71,5 81,3

ADK-303 003 622 17,7 16,2 11,5 16,9 17,5 19,9 25,4 23,2 16,5 24,2 25,0 28,5

ADK-304 003 623 31,3 28,7 20,4 29,9 30,9 35,2 47,1 43,2 30,7 45,0 46,5 52,9

ADK-304S 003 624 36,0 33,0 23,5 34,4 35,6 40,5 51,6 47,2 33,6 49,2 50,9 57,9

ADK-305 003 626 52,6 48,2 34,3 50,2 52,0 59,1 72,1 66,0 47,0 68,7 71,1 80,9

ADK-305S 003 627 52,8 48,4 34,4 50,4 52,1 59,3 72,9 66,8 47,6 69,6 72,0 81,9

ADK-307S 003 628 66,3 60,7 43,2 63,2 65,4 74,4 104,6 95,8 68,2 99,8 103,2 117,4

ADK-414 003 629 36,8 33,7 24,0 35,1 36,3 41,3 55,2 50,6 36,0 52,7 54,5 62,0

ADK-415 003 632 58,6 53,7 38,2 55,9 57,8 65,8 87,9 80,5 57,3 83,9 86,8 98,7

ADK-415S 003 633 63,0 57,7 41,1 60,1 62,2 70,7 94,5 86,6 61,6 90,2 93,3 106,1

ADK-417S 003 634 77,9 71,4 50,8 74,3 76,9 87,5 116,9 107,1 76,2 111,5 115,4 131,2

ADK-757S 003 635 105,5 96,7 68,8 100,7 104,2 118,5 158,3 145,0 103,2 151,0 156,2 177,7

ADK-759S 003 636 117,2 107,4 76,4 111,8 115,7 131,6 175,8 161,0 114,6 167,7 173,5 197,4
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Присоединительные размеры

 Модель №  Соединение 

   заказа “под пайку”/ODF  “под гайку”/SAE

   мм дюймы мм дюймы

 ADK-032 003 595   6        1/4

 ADK-036MMS 003 597 6   

 ADK-032S 003 596   1/4   

 ADK-052 003 598   6        1/4

 ADK-056MMS 003 600 6   

 ADK-052S 003 599   1/4  

 ADK-053 003 601   10        3/8

 ADK-0510MMS 003 603 10   

 ADK-053S 003 602   3/8  

 ADK-082 003 604   6        1/4

 ADK-086MMS 003 606 6   

 ADK-082S 003 605   1/4  

 ADK-083 003 607   10        3/8

 ADK-0810MMS 003 609 10   

 ADK-083S 003 608   3/8  

 ADK-084 003 610   12        1/2

 ADK-0812MMS 003 612 12   

 ADK-084S 003 611   1/2  

 ADK-162 003 613   6        1/4

 ADK-163 003 614   10        3/8

 Модель №  Соединение 

   заказа “под пайку”/ODF  “под гайку”/SAE

   мм дюймы мм дюймы

 ADK-1610MMS 003 616 10

 ADK-163S 003 615   3/8  

 ADK-164 003 617   12        1/2

 ADK-1612MMS 003 619 12   

 ADK-164S 003 618   1/2  

 ADK-165 003 620   16        5/8

 ADK-165S 003 621   5/8  

 ADK-303 003 622   10        3/8

 ADK-304 003 623   12        1/2

 ADK-304S 003 624   1/2  

 ADK-305 003 626   16        5/8

 ADK-305S 003 627   5/8  

 ADK-307S 003 628 22  7/8  

 ADK-414 003 629   12        1/2

 ADK-415 003 632   16        5/8

 ADK-415S 003 633   5/8  

 ADK-417S 003 634 22  7/8  

 ADK-757S 003 635 22  7/8  

 ADK-759S 003 636  1-1/8 

Поглотительная способность по воде и кислоте
     

 Модель  по воде (г)  по кислоте  

  Температура жидкости  24°C  Температура жидкости 52°C (г)

 R 134a R 22 R 404A /R 507 R 407C R 410A R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C R 410A  

ADK-03 4,9 4,5 4,9 3,4 2,8 4,4 4,0 4,6 2,9 2,4 0,8

ADK-05 11,8 10,8 11,8 8,2 6,8 10,6 9,6 10,9 7,0 5,8 2,3

ADK-08 17,9 16,4 18,0 12,4 10,3 16,2 14,6 16,6 10,7 8,8 3,3

ADK-16 23,0 21,0 23,1 16,0 13,2 20,8 18,8 21,3 13,8 11,4 4,5

ADK-30 51,8 48,6 53,5 36,9 30,6 47,4 43,3 49,3 31,8 26,3 11,3

ADK-41 81,7 76,6 84,3 58,2 48,3 74,8 68,3 77,8 50,2 41,4 16,8

ADK-75 143,5 134,5 148,1 102,1 84,8 131,4 120,0 136,6 88,1 72,8 29,9

Номинальные рабочие условия

Поправочные коэффициенты для условий, отличных 

от номинальных на стр.  129/130.

Номинальная производительность (Qn) рассчитана при следующих условиях:

Хладагент
Температура 

кипения

Температура 

жидкости

R 744 -10°C  +9°C

R 22, R 134a, 
R 404A, R 

407C, R 410A, 

R 507

-15°C +30°C
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Характеристики

•  Компактный гранулированный засыпной сердечник 

(поддерживаемый пружиной)

•  Оптимальное соотношение молекулярных сит и активированного 

алюминия с высокой фильтрующей способностью

•  Фильтрация частиц до 20 микрон 

•  Предварительная фильтрация для более эффективного 

использования поверхности гранулята для влагопоглощения

•  Высокая поглотительная способность по воде и кислоте

•  Распределенный поток для работы без турбулентности 

•  Медные фитинги для пайки 

•  Прочный стальной корпус 

•  Поверхность покрыта краской на основе эпоксидной смолы

•  Рабочий диапазон температур -40 ... +65°C

• Максимальное рабочее давление:  43 бар 

•  Не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC

•  Маркируется HP в соответствии с директивой GPV

•   Соответствует требованиям стандарта UL

Фильтры-осушители серии FDB
Герметичная конструкция, гранулированный засыпной сердечник, для жидкостных трубопроводов

FDB

Модель №  Номинальная производительность потока, кВт 

 заказа при падении давления 0,07 бар при падении давления 0,14 бар   

  R 134a R 22 R 407C R 404A / R 507 R 410A  R 134a R 22 R 407C R 404A / R 507 R 410A

FDB-032 059 305 6.3 6.9 6.6 4.5 6.8  8.9 9.7 9.3 6.3 9.6

FDB-032S 059 306 9.7 10.6 10.1 6.9 10.5  13.7 15.0 14.3 9.8 14.8

FDB-052 059 307 6.5 7.1 6.8 4.6 7.0 9.3 10.2 9.7 6.7 10.1

FDB-052S 059 309 9.7 10.6 10.1 6.9 10.5  13.7 15.0 14.3 9.8 14.8

FDB-053 059 308 15.5 16.9 16.1 11.0 16.7  22.2 24.2 23.1 15.8 23.9

FDB-053S 059 310 19.3 21.1 20.1 13.8 20.8  27.6 30.1 28.7 19.6 29.7

FDB-082 059 311 6.8 7.4 7.1 4.8 7.3  9.8 10.7 10.2 7.0 10.6

FDB-082S 059 314 9.9 10.8 10.3 7.0 10.7  14.2 15.5 14.8 10.1 15.3

FDB-083 059 312 15.8 17.2 16.4 11.2 17.0  22.6 24.7 23.6 16.1 24.4

FDB-083S 059 315 19.8 21.6 20.6 14.1 21.3  28.4 31.0 29.6 20.2 30.6

FDB-084 059 313 26.4 28.8 27.5 18.8 28.4  37.7 41.2 39.3 26.9 40.7

FDB-084S 059 316 28.3 30.9 29.5 20.1 30.5  40.4 44.1 42.1 28.8 43.5

FDB-162 059 317 6.8 7.4 7.1 4.8 7.3  9.8 10.7 10.2 7.0 10.6

FDB-163 059 318 16.2 17.7 16.9 11.5 17.5  23.1 25.2 24.0 16.4 24.9

FDB-163S 059 321 23.0 25.1 23.9 16.4 24.8  32.9 35.9 34.2 23.4 35.4

FDB-164 059 319 27.9 30.5 29.1 19.9 30.1  39.9 43.6 41.6 28.4 43.0

FDB-164S 059 322 36.0 39.3 37.5 25.6 38.8  51.5 56.2 53.6 36.6 55.5

FDB-165 059 320 36.6 40.0 38.2 26.1 39.5  52.4 57.2 54.6 37.3 56.5

FDB-165S 059 323 48.8 53.3 50.8 34.8 52.6  69.7 76.1 72.6 49.6 75.1

FDB-303 059 324 18.0 19.7 18.8 12.8 19.4  25.7 28.1 26.8 18.3 27.7

FDB-304 059 325 31.8 34.7 33.1 22.6 34.2  45.3 49.5 47.2 32.3 48.9

FDB-304S 003 667 38.0 41.5 39.6 27.1 41.0  54.2 59.2 56.5 38.6 58.4

FDB-305 059 326 40.3 44.0 42.0 28.7 43.4  57.7 63.0 60.1 41.1 62.2

FDB-305S 059 327 53.8 58.7 56.0 38.3 57.9  76.9 83.9 80.0 54.7 82.8

FDB-307S 059 328 60.5 66.1 63.1 43.1 65.2  86.6 94.5 90.2 61.6 93.3

FDB-415 059 329 49.7 54.3 51.8 35.4 53.6  71.1 77.6 74.0 50.6 76.6

FDB-417S 059 330 77.2 84.3 80.4 55.0 83.2  110.3 120.4 114.9 78.5 118.8
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Присоединительные размеры
 Модель №   Соединение  

  заказа  «под пайку»/ODF  

   мм    дюймы 

 FDB-032 059 305 1/4"  6 мм SAE

 FDB-032S 059 306 1/4" ODF

 FDB-052 059 307 1/4"  6 мм SAE

 FDB-052S 059 309 1/4" ODF

 FDB-053 059 308 3/8"  10 мм SAE

 FDB-053S 059 310 3/8" ODF

 FDB-082 059 311 1/4"  6 мм SAE

 FDB-082S 059 314 1/4" ODF

 FDB-083 059 312 3/8"  10 мм SAE

 FDB-083S 059 315 3/8" ODF

 FDB-084 059 313 1/2"  12 мм SAE

 FDB-084S 059 316 1/2" ODF

 FDB-162 059 317 1/4"  6 мм SAE

 FDB-163 059 318 3/8"  10 мм SAE

Поглотительная способность по воде

Пог ло ти тель ная спо соб ность по во де да на в со от вет ст вии со 

стан дар том ARI-710 для R-22, ос но ва на на точ ке рав но ве сия 

вла го со дер жа ния (EPD)  - 60 PPM во ды в хла да ген те. Дан ный 

стан дарт не от но сит ся к но вым аль тер на тив ным хла да ген там.

Пог ло ти тель ная спо соб ность по во де для но вых аль тер на тив-

ных хла да ген тов ос но ва на на сле ду ю щих точ ках рав но ве сия 

вла го со дер жа ния (EPD):   

Хладагент       EPD

R 134a 60 PPM

R 407C 60 PPM

R 404A 50 PPM

R 507 50 PPM

  Модель №   Соединение  

  заказа  «под пайку»/ODF  

   мм    дюймы

 FDB-163S 059 321 3/8" ODF

 FDB-164 059 319 1/2"  12 мм  SAE

 FDB-164S 059 322 1/2" ODF

 FDB-165 059 320 5/8"  16 мм SAE

 FDB-165S 059 323 5/8" ODF

 FDB-303 059 324 3/8"  10 мм SAE

 FDB-304 059 325 1/2"  12 мм SAE

 FDB-304S 003 667 1/2" ODF

 FDB-305 059 326 5/8"  16 мм SAE

 FDB-305S 059 327 5/8" ODF

 FDB-307S 059 328 7/8" ODF

 FDB-415 059 329 5/8"  16 мм SAE

 FDB-417S 059 330 7/8" ODF

Модель Серия  Поглотительная способность по воде (грамм)     

   Температура жидкости 24°C    Температура жидкости 52°C 

   R 134a R 22 R 407C R 404A / R 507 R 134a R 22 R 407C R 404A / R 507

 FDB-03... 3 1.9 2.0 1.7 1.9 1.8 1.7 1.6 1.9

FDB-05... 5 5.5 5.8 5.0 5.5 5.2 4.9 4.5 5.3

FDB-08... 8 8.8 9.3 8.0 8.8 8.4 7.9 7.2 8.5

FDB-16... 16 17.7 18.5 15.9 17.6 16.8 15.7 14.5 17.1

FDB-30... 30 31.7 33.0 28.5 31.6 30.1 28.2 26.0 30.5

FDB-41... 41 44.2 46.2 39.9 44.1 42.1 39.4 36.3 42.7
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ADKS-Plus

Характеристики:

•  Оп ти маль ное со че та ние молекулярных сит

и ак ти ви ро ван но го алю ми ния

•  Металлические внутренние детали, отсутствует пластик

•  Вы со кая по гло тительная способность по во де

и ки с ло те

•  Оптимальная производительность при минимальном 

падении давления

•  Мед ные фи тин ги для пайки 

•  Рабочий ди а па зон температур: -45 ...+650С

•  Ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние: 

  34,5 бар (-10 ...+650С)

  25,9 бар (-45 ...-100С)

•  Одобрен CE в соответствии с PED 97/23 EC Картридж S48

Разборные фильт ры-осу ши те ли серии ADKS-Plus

Для жид костных линий, со смен ны ми картриджами

  Со е ди не ние   Но ми наль ная про из во ди тель ность по то ка, кВт Кол-во 

Модель № (пайка/ при падении да в ле ния 0,07 бар  при падении да в ле ния 0,14 бар картр.  

 за ка за ODF) R 507/   R 507/ S48, H48

   мм дюйм R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A  W48, F48

Соответствует категории I, процедура D1

485T 883 551 16  5/8" 78 72 51 75 77 100 92 65 95 99 

487T 883 552 22 7/8" 145 133 95 138 143 182 167 119 174 180 

489T 883 553  1-1/8" 204 187 133 195 202 262 240 171 250 258 

4811T 883 554 35 1-3/8" 285 261 186 272 281 355 325 231 338 350 1

4813TMM 883 836 42  310 284 202 296 306 390 357 254 372 385

4817 882 603 54 2-1/8"    Для использования на линии всасывания  

967T 883 555 22 7/8" 159 146 104 152 157 199 182 129 189 196 

969T 883 556  1-1/8" 250 229 163 239 247 300 275 196 286 296 

9611T 883 557 35 1-3/8" 305 279 199 291 301 402 369 262 384 397 
2

9613T 883 558  1-5/8" 350 321 228 334 345 470 431 306 448 464 

9617 887 215 54  350 321 228 334 345 470 431 306 448 464

9613TMM 883 559 42  355 325 231 339 350 480 440 313 458 474

1449T 883 560  1-1/8" 252 231 165 241 249 313 287 204 299 309 

14411T 883 561 35 1-3/8" 351 322 229 335 347 438 401 285 417 432 3

14413T 883 562  1-5/8" 354 325 231 338 350 482 441 314 460 476 

14413TMM 883 563 42  360 330 235 343 355 490 449 319 467 484 

14417T 883 564 54 2-1/8" 420 385 274 401 415 560 513 365 534 553

Соответствует категории I, процедура D1 

19211T 883 565 35 1-3/8" 358 328 233 342 353 440 403 287 419 434 

19213T 883 566  1-5/8" 395 362 258 377 390 506 464 330 483 500 4

19213TMM 883 567 42  400 366 261 382 395 510 467 333 487 503 

19217T 883 568 54 2-1/8" 430 394 281 411 425 567 519 370 541 560   

      Поправочные коэффициенты для условий, отличных от номинальных, смотрите на стр. 129.

   Пог лотительная способность по воде (грамм)  Пог лот.

Модель №    способность  

  за ка за Тем пе ра ту ра жид ко сти 24°C  Тем пе ра ту ра жид ко сти 52°C по ки с ло те

  R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C (грамм)

S48 003 508 79,7 74,7 82,3 56,7 73,0 66,7 75,9 48,9 16,3

H48 006 969 35,0 31,7 37,0 24,4 29,0 24,5 28,9 18,1 44,6

W48 006 970 24,7 22,1 26,2 17,1 19,9 16,4 19,5 12,1 39,7

F 48 006 973    Фильтр для линии всасывания

H/F/W100 используются только с фильтрами серий ADKS-300 / -400, снятыми с производства

F 100 006 974    Фильтр для линии всасывания

H100 006 971 59,9 53,3 63,8 41,2 47,4 38,3 46,0 28,5 105,1

W100 006 972 52,7 47,1 56,0 36,4 42,4 34,7 41,4 25,7 85,5

Картриджи для ADKS-Plus (заказываются отдельно)
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FDS

Характеристики:

•  Флан це вая быстросъемная крыш ка (крепление од ним бол том) 

по з во ля ет бы ст ро за ме нять картриджи

•  Иде а лен для снижения за трат на мон таж / ма те ри а лы

•  Иде а лен для очи ст ки хла да ген та / си с те мы 

с по мо щью за ме ны картриджа

•  Ра бо та ет с хла да ген та ми CFC, HCFC и HFC

•  Име ет сво бод ный объ ем в ка че ст ве 

ре си ве ра в модели FDS–24 (580 см3)

•  Со е ди не ния с по мо щью мед ных па т руб ков

•  По крыт кор ро зи он но ус той чи вой крас кой

•  Ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние: 

  34,5 бар (-10 °C до +65 °C)

  25,9 бар (-45 °C до -10 °C)

•  Рабочий диапазон температур -40°C ... +65°C

•  Не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC

•  Маркируется HP в соответствии с директивой GPV

Под бор картриджей

Разборные фильт ры-осу ши те ли с быстросъемной крышкой серии FDS-24
Для жидкостных линий и ли ни й вса сы ва ния, со сменными картриджами

Таб ли ца под бо ра фильт ров для ис поль зо ва ния на ли ни ях вса сы ва ния

 Модель № Со е ди не ние Но ми наль ная про из во ди тель ность по то ка, кВт

  за ка за  Картридж S24 R507/ Картридж F24 R507/

   мм дюйм R 134a R 22 R 407C R 404A R 134a R 22 R 407C R 404A

 FDS-245 003 573 16 5/8 22,3 30,6 28,5 26,0 24,7 33,9 31,5 28,8

 FDS-247 003 574 22 7/8 32,2 44,1 41,0 37,5 37,8 51,8 48,2 44,0

 FDS-249 003 575  1-1/8 46,0 63,0 58,6 53,6 50,7 69,4 64,5 59,0

 FDS-249 003 576 28  44,2 60,5 56,3 51,4 48,6 66,6 61,9 56,6

Таб ли ца под бо ра фильт ров для ис поль зо ва ния на жид ко ст ных ли ни ях

Поправочные коэффициенты для условий, отличных от номинальных, смотрите на стр. 129.

    Со е ди не ние  Но ми наль ная про из во ди тель ность по то ка, кВт     

Модель № (пайка/ при падении да в ле ния 0,07 бар  при падении да в ле ния 0,14 бар  

  за ка за  ODF) R 507/  R 507/

  мм дюйм R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A 

FDS-245 003 573 16 5/8" 75 68 49 71 74 98 90 64 93 97 

FDS-247 003 574 22 7/8" 112 102 73 107 110 151 139 99 144 149 

FDS-249 003 575  1-1/8" 113 104 74 108 112 160 147 104 153 158 

FDS-249 003 576 28  114 104 74 108 112 163 150 106 156 161

 Модель № Поглотительная способность по воде (грамм)  Поглотитительная 

  за ка за  при тем пе ра ту ре жид ко сти 24°С (52)  Картридж (при ме не ние) способность

   R 134a R 22 R 404A / R 507   по кислоте (грамм)

 S24 003 504 35,2 (32,3) 34,8 (29,5) 35,4 (32,1) На жидкостную и всас. линию 8.9

 W24 003 505 12,5 (9,2) 12,3 (8,9) 13,5 (10,4) При сгорании на всас. линию 25.6

 F24 003 506 — (—) — (—) — (—) На всасывающую линию -

(Картриджи за ка зы ваются от дель но. Для корпуса FDS 24 необходим 1 картридж)

 Описание Модель  № заказа

 FDS 24

 Комплект прокладок X 99967 003 716

 Кольцевая прокладка X 99968 003 717

 Держатель картриджа X 99969 003 718

 Держатель корпуса X 99970 003 719

 Описание Модель № заказа

 ADKS-Plus, FDS

 Комплект прокладок X 99961 003 710

 Комплект винтов X 99997 803 325

 Клапан Шредера 1/4” NPT X 11562-2 803 251

 Держатель картриджа X 99963 003 712

Запасные части
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FDS-48

Разборные фильт ры-осу ши те ли с быстросъемной крышкой серии FDS-48
Для жидкостных линий, со сменными картриджами

Таб ли ца под бо ра

Характеристики:

•  Флан це вая быстросъемная крыш ка (крепление од ним бол том) 

по з во ля ет бы ст ро за ме нять картриджи

•  Иде а лен при проведении ретрофита, снижения затрат на 

монтаж/материалы

•  Иде а лен для очи ст ки хла да ген та / си с те мы 

с регулярной за ме ной фильтра-осушителя

•  Неподвижный стальной сердечник (не пластик)

•  Удобное обслуживание

•  Оптимальный расход хладагента при малых потерях давления

•  Медные патрубки для облегчения пайки

•  Темп. диапазон TS: -45...+65 °C

• Ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние

  34,5 бар (-10 °C до +65 °C)

  25,9 бар (-45 °C до -10 °C)

•   Одо б рен CE в соответствии с PED 97/23EC

    Поглотительная способность по воде (грамм)  Пог лотит.

Модель №     способность

  за ка за Тем пе ра ту ра жид ко сти 24 °С  Тем пе ра ту ра жид ко сти 52°С по ки с ло те

  R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C R 134a R 22 R 404A / R 507 R 407C (грамм)

S48 003 508 79,7 74,7 82,3 56,7 73,0 66,7 75,9 48,9 16,3

H48 006 969 35,0 31,7 37,0 24,4 29,0 24,5 28,9 18,1 44,6

W48 006 970 24,7 22,1 26,2 17,1 19,9 16,4 19,5 12,1 39,7

F48 006 973    Фильтр на линию всасывания

(Картриджи за ка зы ваются от дель но)

Таб ли ца под бо ра картриджей

  Со е ди не ние  Номинальная производительность потока, кВт  Ко л- во 

Модель № (пайка / при падении да в ле ния 0,07 бар  при падении да в ле ния 0,14 бар картр.

 за ка за ODF) R 507/  R 507/  S48, H48

  мм дюйм R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A R 22 R 134a R 404A R 407C R 410A W48, F48

FDS 485 883 577 16  5/8" 78 72 51 75 77 100 92 65 95 99 

FDS 487 883 578 22 7/8" 145 133 95 138 143 182 167 119 174 180 

FDS 489 883 579  1-1/8" 204 187 133 195 202 262 240 171 250 258 
1

FDS 4811 883 580 35 1-3/8" 285 261 186 272 281 355 325 231 338 350 

 Ко эф фи ци ен ты под бо ра для дру гих воз мож ных ус ло вий см. стр. 129

 Описание Модель № заказа

 Комплект прокладок X 99961 003 710

 Кольцевая прокладка X 99962 003 711

 Держатель корпуса X 99965 003 714

 Комплект винтов X 99997 803 325

 Клапан Шредера 1/4” NPT X 11562-2 803 251

 Держатель картрижа X 99963 003 712

Запасные части
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Таб ли цы поправочных ко эф фи ци ен тов для фильт ров-осу ши те лей на жид ко ст ную ли нию 

серий ADK, BFK, FDB, FDS, ADKS

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность по то ка

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

K
t
: Поправочный ко эф фи ци ент для тем пе ра ту ры 

 ки пе ния и тем пе ра ту ры жид ко сти

Под бор фильт ров-осу ши те лей для ра бо чих ус ло вий, 

от ли ча ю щих ся от –15/30°С:

  

Q
n
 = Q

o
 x K

t

 Тем пе ра ту ра Поправочный ко эф фи ци ент K
t

Хла да гент  жид ко сти, Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

 °C 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 60 1,29 1,32 1,35 1,39 1,42 1,46 1,50 1,55 1,59 1,65 1,70   

 55 1,20 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,38 1,41 1,45 1,50 1,54   

 50 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,27 1,30 1,34 1,38 1,42   

 45 1,04 1,06 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,21 1,24 1,27 1,31   

 40 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22   

 35 0,93 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,14   

 30 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,07   

R 134a 25 0,84 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,93 0,95 0,96 0,98 1,01   

 20  0,81 0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,95   

 15   0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 0,87 0,89 0,90   

 10    0,76 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86   

 5     0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,81 0,82   

 0      0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,79   

 -5       0,71 0,72 0,73 0,74 0,75   

 -10        0,69 0,70 0,71 0,72   

 60 1,77 1,83 1,90 1,97 2,06 2,16 2,27 2,39 2,54 2,70 2,89 3,12 3,39 3,70

 55 1,48 1,52 1,56 1,62 1,67 1,74 1,81 1,90 1,99 2,09 2,21 2,34 2,50 2,67

 50 1,28 1,31 1,34 1,38 1,43 1,47 1,53 1,59 1,65 1,73 1,81 1,90 2,00 2,11

 45 1,13 1,16 1,18 1,21 1,25 1,29 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,61 1,68 1,76

 40 1,02 1,04 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30 1,35 1,40 1,46 1,52

 35 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,17 1,20 1,25 1,29 1,34

 30 0,86 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,20

R 404A 25 0,80 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09

 20  0,76 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95 0,97 1,00

 15   0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,93

 10    0,69 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86

 5     0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81

 0      0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76

 -5       0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,69 0,70 0,72

 -10        0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,67 0,68

 -15         0,59 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65

 -20          0,56 0,57 0,58 0,59 0,61

 60 1,68 1,73 1,78 1,84 1,91 1,99 2,07 2,17 2,27 2,39 2,53 2,69 2,87 3,08

 55 1,43 1,46 1,50 1,54 1,59 1,65 1,71 1,77 1,85 1,93 2,02 2,12 2,24 2,36

 50 1,25 1,28 1,31 1,34 1,38 1,42 1,47 1,52 1,57 1,63 1,70 1,77 1,85 1,94

 45 1,12 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,30 1,34 1,38 1,42 1,48 1,53 1,59 1,66

 40 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,16 1,20 1,23 1,27 1,31 1,36 1,40 1,46

 35 0,94 0,95 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30

 30 0,87 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,18

R 507 25 0,81 0,83 0,84 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,05 1,08

 20  0,77 0,79 0,80 0,81 0,83 0,85 0,86 0,88 0,90 0,92 0,95 0,97 1,00

 15   0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88 0,91 0,93

 10    0,71 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87

 5     0,68 0,70 0,71 0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 0,81

 0      0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77

 -5       0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73

 -10        0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69

 -15         0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

 -20          0,58 0,59 0,60 0,61 0,62
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* Не превышать макс. рабочее давление PS:   ADK/FDB/BFK:  43.0 бар;   ADKS/FDS:  -10°C ... +65°C: 34.5 бар;   
-45°C ... +10°C:  25.9 бар

 Температура Поправочный коэффициент K
t

 жидкости Температура кипения °C

Хладагент °C 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

 60 1,28 1,29 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57

 55 1,20 1,21 1,23 1,24 1,26 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,38 1,41 1,43 1,46

 50 1,13 1,14 1,16 1,17 1,18 1,20 1,22 1,23 1,25 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37

 45 1,07 1,08 1,09 1,11 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,29

 40 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,10 1,12 1,14 1,15 1,17 1,19 1,21

 35 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,15

 30 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09

R 22 25 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 0,99 1,01 1,02 1,04

 20  0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99

 15   0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,95

 10    0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91

 5     0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87

 0      0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84

 -5       0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81

 -10        0,73 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78

 -15         0,71 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75

 -20          0,69 0,70 0,71 0,72 0,72

 60 1,40 1,42 1,45 1,49 1,52 1,56 1,61 1,65 1,70 1,76 1,82   

 55 1,27 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 1,48 1,52 1,57 1,61   

 50 1,17 1,19 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,35 1,38 1,42 1,46   

 45 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,21 1,24 1,26 1,30 1,33   

 40 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,20 1,22   

 35 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,14   

 30 0,89 0,91 0,92 0,93 0,95 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06   

R 407C 25 0,85 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,98 1,00   

  20  0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94   

 15   0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,88 0,89   

 10    0,76 0,77 0,78 0,79 0,81 0,82 0,83 0,85   

 5     0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,81   

 0      0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77   

 -5       0,70 0,71 0,72 0,73 0,74   

 -10        0,68 0,69 0,70 0,71   

 60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,73 1,76 1,80 1,83 1,87 1,92 1,96 2,02 2,07

 55 1,42 1,43 1,44 1,46 1,48 1,50 1,53 1,55 1,58 1,61 1,64 1,68 1,72 1,76

 50 1,27 1,28 1,29 1,31 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,43 1,45 1,48 1,51 1,55

 45 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22 1,24 1,25 1,27 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39

 40 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,14 1,15 1,17 1,18 1,20 1,22 1,24 1,27

 35 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15 1,17

 30 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09

R 410A* 25 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99 1,00 1,02

 20  0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,95 0,96

 15   0,81 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91

 10    0,78 0,78 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86

 5     0,75 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82

 0      0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78

 -5       0,70 0,70 0,71 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75

 -10        0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72

  Температура кипения °C

  5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

 9 1,04 1,02 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01

 5  0,96 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95

 0   0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88

 -5    0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 0,83

R 744 * -10     0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78

 -15      0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,74

 -20       0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70

 -25        0,66 0,66 0,66 0,67 0,67

 -30         0,63 0,63 0,64 0,64

 -35          0,61 0,61 0,61

 -40           0,59 0,59

 -45            0,57
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ASF, ASD

Характеристики: 

•  Минимальное падение давления благодаря внутренней 

конструкции

•  Два клапана Шредера для замера падения давления

•  Медные трубки для пайки

•  Фильтрация частиц до 10 микрон

•  Рабочий диапазон температур -45 ... +65°С

•  Макс.рабочее давление 27,5 бар

•  Не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC

• Маркируется HP в соответствии с директивой GPV

Фильтры и фильтры-осушители на всасывающую линию серий ASF и ASD

Герметичная конструкция

Фильтр на всасывание

 Модель № Соединение Номинальная производительность, кВт

   заказа пайка/ODF 

    мм дюймы R 134a R 22 R 404A R 407C R 507

 ASF-28 S3 008 965  3/8 6,0 8,4 7,7 7,8 7,7

 ASF-28 S4 008 941  1/2 9,9 14,4 13,4 13,4 13,4

 ASF-35 S5 008 95  5/8 15,9 23,2 21,4 21,6 21,4

 ASF-45 S6 008 946  3/4 23,3 34,5 32,0 32,1 32,0

 ASF-45 S7 008 904 22 7/8 32,5 42,5 34,5 39,5 34,5

 ASF-50 S9 008 908  1-1/8 46,0 67,1 55,5 62,4 55,5

 ASF-75 S11 008 919 35 1-3/8 60,2 85,4 70,7 79,4 70,7

 ASF-75 S13 008 940  1-5/8 65,4 87,5 73,1 81,4 73,1

Фильтр-осушитель на всасывание

 Модель № Соединение пайка/ODF Номинальная производительность, кВт

  заказа  

    мм дюймы R 134a R 22 R 404A R 407C R 507

 ASD-28 S3 008 909  3/8 5,5 8,1 7,4 7,5 7,4

 ASD-28 S4 008 910  1/2 9,1 13,4 12,7 12,5 12,7 

 ASD-35 S5 008 899  5/8 14,3 20,4 19,0 19,0 19,0

 ASD-45 S6 008 925  3/4 19,1 24,6 22,5 22,9 22,5

 ASD-45 S7 008 896 22 7/8 25,0 32,3 26,4 30,0 26,4

 ASD-50 S9 008 881  1-1/8 35,3 46,4 38,3 43,2 38,3

 ASD-75 S11 008 891 35 1-3/8 42,9 56,9 47,8 52,9 47,8

 ASD-75 S13 008 953  1-5/8 45,2 60,8 51,0 56,5 51,0

Но ми наль ная про из во ди тель ность да на при тем пе ра ту-

ре ки пе ния +4°C (темп. на сы ще ния/точ ки ро сы) и па де-

нии да в ле ния 0,21 бар ме ж ду вхо дом и вы хо дом фильт-

ров се рий ASD, ASF. По пра воч ные ко эф фи ци ен ты для 

дру гих тем пе ра тур ки пе ния +4°C по фор му ле: 

  Q
n
 = Q

o
 x K

s

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность

K
s
: По пра воч ный ко эф фи ци ент на па де ние да в ле ния

 со от вет ст в. 1 К тем пе ра ту ры на сы ще ния

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

Тем пе ра ту ра ки пе ния (°C)  +4 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

По пра воч ный ко эф фи ци ент K
s
 1,00 1,12 1,35 1,75 2,00 2,50 3,00 3,75 5,00 6,60

Поглотительная способность по воде и кислоте

     Поглот.

 Модель  Поглотительная способность по воде (грамм)   способность   

  Температура жидкости  24°C  Температура жидкости 52°C по кислоте

 R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C R 410A R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C R 410A  (грамм)

ASD-28 11.8 5.7 12.2 9.1 8.0 10.0 3.6 9.7 6.7 5.6 3.0

ASD-35 14.5 7.0 15.0 11.2 9.9 12.3 4.4 12.0 8.2 6.9 3.6

ASD-45 18.0 8.8 18.6 13.9 2.3 15.3 5.5 14.9 10.2 8.6 4.5

ASD-50 21.4 10.4 22.2 16.5 14.6 18.2 6.5 17.7 12.1 10.2 5.4

ASD-75 31.5 15.4 32.6 24.3 21.5 26.7 9.6 26.0 17.8 15.0 7.9
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BTAS

Ха ра к те ри сти ки:

•  Коррозионно-стойкий бронзовый корпус

•  Самая большая поверхность фильтрации

•  Низкое падение давления

•  Фильт ра ция до 10 ми к рон

•  Ра бо чий ди а па зон тем пе ра тур -45 ... +50°С

•  Макс. ра бо чее да в ле ние 24 бар

Раз бор ные фильт ры и фильт ры-осу ши те ли на вса сы ва ю щую линию се рии BTAS
Со сменными картриджами

Раз бор ный фильтр на вса сы ва ние

   Со еди не ние Но ми наль ная про из во ди тель ность, кВт Картридж

 Модель № пай ка/ODF  Модель №

  за ка за мм дюй мы R 134a R 22 R 404A R 407C R 507  за ка за

 Не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC. Маркируется HP в соответствии с директивой GPV

 BTAS 25 015 353  5/8 12,5 17,1 13,9 15,9 13,9 A2F 009 907

 BTAS 27 015 354 22 7/8 22,3 29,6 24,3 27,5 24,3

 BTAS 39 015 355  1-1/8 37,7 50,4 40,6 46,9 40,6

 BTAS 311 015 356 35 1-3/8 60,3 80,7 65,2 75,1 65,2

 BTAS 313 015 357  1-5/8 73,4 97,5 81,1 90,7 81,1 A3F 009 909

 BTAS 342 015 358 42  73,4 97,5 81,1 90,7 81,1 

 BTAS 317 015 359 54 2-1/8 97,6 127,7 104,8 118,8 104,8

 BTAS 417 015 360 54 2-1/8 134,7 178,2 145,3 165,7 145,3 A4F 009 911

 Маркируется CE, соответствует категории I, процедура А 

 BTAS 521 015 361  2-5/8 209,0 282,4 229,8 262,6 229,8

 BTAS 525 015 362  3-1/8 260,1 346,1 283,9 321,9 283,9 A5F 009 913

 BTAS 580 015 363 80  260,1 346,1 283,9 321,9 283,9

 Картриджи заказываются отдельно.

Раз бор ный фильтр-осушитель на вса сы ва ние

   Со еди не ние Но ми наль ная про из во ди тель ность, кВт Картридж

 Модель № пай ка/ODF  Модель №

  за ка за мм дюй мы R 134a R 22 R 404A R 407C R 507  за ка за

 Не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC. Маркируется HP в соответствии с директивой GPV

 BTAS 25 015 353  5/8 11,6 15,5 12,8 14,4 12,8 A2F- D 009 908 

 BTAS 27 015 354 22 7/8 19,1 25,2 20,6 23,4 20,6

 BTAS 39 015 355  1-1/8 34,4 45,7 37,5 42,5 37,5

 BTAS 311 015 356 35 1-3/8 49,2 65,5 53,7 60,9 53,7

 BTAS 313 015 357  1-5/8 57,1 77,3 62,5 71,9 62,5 A3F- D 009 910

 BTAS 342 015 358 42  57,1 77,3 62,5 71,9 62,5 

 BTAS 317 015 359 54 2-1/8 71,1 94,1 77,7 87,5 77,7

 BTAS 417 015 360 54 2-1/8 106,8 144,5 118,3 134,4 118,3 A4F- D 009 912

  Маркируется CE, соответствует категории I, процедура А 

 BTAS 521 015 361  2-5/8 153,3 205,1 169,0 190,7 169,0

 BTAS 525 015 362  3-1/8 181,2 242,0 199,4 225,1 199,4 A5F- D 009 914

 BTAS 580 015 363 80  181,2 242,0 199,4 225,1 199,4

 Картриджи заказываются отдельно.
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Запасные части

Пружины Модель  № заказа

Пружина BTAS 2 (10 штук в упаковке)  KD 40009  064 790

Пружина BTAS 3 (10 штук в упаковке)  KD 40010 064 813

Пружина BTAS 4 (10 штук в упаковке)  KD 40011 064 814

Пружина BTAS 5 (10 штук в упаковке)  KD 40007  064 443

Прокладки крышки корпуса

Прокладка крышки корпуса BTAS 2  PS 23380-2  053 580

Прокладка крышки корпуса BTAS 3  PS 23380-3  053 581

Прокладка крышки корпуса BTAS 4  PS 23380-4  053 582

Прокладка крышки корпуса BTAS 5  PS 23380-5  053 583

Но ми наль ная про из во ди тель ность да на при тем пе ра-

ту ре ки пе ния +4°C темп. на сы ще ния/точ ки ро сы) и 

па де нии да в ле ния 0,21 бар ме ж ду вхо дом и вы хо дом 

фильт ров се рии BTAS. По пра воч ные ко эф фи ци ен ты 

для дру гих тем пе ра тур ки пе ния +4°C по фор му ле: 

Q
n
 = Q

o
 x K

s

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность

K
s
: По пра воч ный ко эф фи ци ент на па де ние да в ле ния 

со от вет ст в. 1 К тем пе ра ту ры на сы ще ния

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

По пра воч ный ко эф фи ци ент Ks

Тем пе ра ту ра ки пе ния, °C

  +4 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 Ks 1,00 1,12 1,35 1,75 2,00 2,50 3,00 3,75 5,00 6,60

Поглотительная способность по воде и кислоте

     Поглот.

 Модель  Поглотительная способность по воде (грамм)   способность   

  Температура жидкости  24°C  Температура жидкости 52°C по кислоте

 R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C R 134a R 22 R 404A/R 507 R 407C  (грамм)

A2F-D 2.8 2.5 2.9 4.8 2.3 1.9 2.3 5.0 3.7

A3F-D 7.6 6.8 8.0 13.3 6.3 5.3 6.2 13.8 10.3

A4F-D 14.8 13.3 15.7 25.9 12.2 10.3 12.2 6.9 20.1

A5F-D 21.8 19.6 23.1 38.2 18.0 15.1 17.9 39.7 29.6
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MIA

Ха ра к те ри сти ки:

• Пол но стью гер ме тич ная кон ст рук ция

• Кор пус из не ржа ве ю щей ста ли

• Кристалл для долгого срока службы и надежности

• Индикация влажности в соответствии с рекомендациями      

  ASERCOM

• Вы со кая точ ность в по ка за ни ях вла го со дер жа ния

• Ка ли б ров ка ин ди ка то ра по че ты рем цве там

• Хо ро ший об зор для оп ре де ле ния на ли чия 

  га за/жид ко сти

• Ма лень кий вес (все го 60 г. для MIA M06/014)

• Со еди не ние под пай ку для всех стан дарт ных 

   тру бо про во дов

• Луч ший вы бор для ра бо ты с R134a, R22, R404A, 

  R407C и R410A, c ми не раль ны ми и син те ти че ски ми 

  мас ла ми

• Макс. рабочее давление: 43 бар

Таб ли ца под бо ра

Вла го со дер жа ние* и цве то вая ин ди ка ция

Ин ди ка то ры вла го со дер жа ния се рии MIA

 Модель № за ка за Для тру бы с внеш . диа м. Длина A (мм) Вы со та B (мм) Вес (г)

 MIA 014 805 851 1/4" 25,5 98,0 60

 MIA 038 805 852 3/8" 35,5 109,0 80

 MIA 012 805 853 1/2" 35,5 113,0 90

 MIA 058 805 854 5/8'' 35,5 108,5 95

 MIA 078 805 864 7/8" 35,5 122,5 170

 MIA M06 805 846  6 мм 25,5 98,0 60

 MIA M10 805 847 10 мм 35,5 109,0 80

 MIA M12 805 848 12 мм 35,5 113,0 90

 MIA M16 805 854 16 мм 35,5 108,5 95

Хла да гент Тем пе ра ту ра жид ко сти,  си ний фи о ле то вый ро зо вый крас ный

 °C су хо дост. сухо внимание опас ность – вла га

 25 25 40 80 145

R 22 38 35 65 130 205

 52 50 90 185 290

 25 15 33 60 120

R 404A / R 507 38 25 50 110 150

 52 45 60 140 180

 25 20 35 90 130

R 134a 38 35 55 120 160

 52 50 85 150 190

 25 26 42 94 151

R 407C 38 40 68 144 232

 52 64 109 230 371

 25 30 50 110 165

R 410A 38 55 85 190 290

 52 75 120 270 420

 * в мг во ды на кг хла да ген та (ppm)
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AMI-1 TT

AMI-1 MM

AMI-2 AMI-3

AMI-1 SS

Ха ра к те ри сти ки:

• Луч ший вы бор для ра бо ты с R 134a, R 22, R 404A, R 507  

   и син те ти че ски ми мас ла ми

• Высокая точность индикации влажности в соответствии 

   с рекомендациями ASERCOM

• Впла в лен ное сте к ло – от сут ст вие уте чек

• Дол гий срок служ бы кри стал ла

• Чет кая цве то вая гра ни ца и ре ге не ра ция кри стал ла

• Хо ро ший об зор для оп ре де ле ния на ли чия 

 га за/жид ко сти

• Макс. ра бо чее да в ле ние 31 бар

Ин ди ка то ры вла го со дер жа ния се рии AMI

Таб ли ца вы бо ра

 Модель № Сое ди не ние Кон фи гу ра ция

   за ка за мм дюйм

  SS 2 MM 805 732 6

  SS 2 805 713  1/4

  SS 3 MM 805 733 10

  SS 3 805 714  3/8

  SS 4 MM 805 734 12  Вну т рен няя пай ка x Вну т рен няя пай ка

  SS 4 805 715  1/2 ODF x ODF

  SS 5 805 716 16 5/8

  SS 7 805 717 22 7/8

  SS 9 MM 805 703 28

  SS 9 805 705  1-1/8

  TT 2 MM 805 697 6

  TT 2 805 655  1/4

  TT 3 MM 805 698 10

  TT 3 805 654  3/8 Вну т рен няя пай ка x Вну т рен няя пай ка

 AMI - 1 TT 4 MM 805 699 12  ODF x ODF

  TT 4 805 653  1/2 (с уд лин ен ны ми па т руб ка ми)

  TT 5 805 652 16 5/8

  TT 7 805 656 22 7/8

  TT 9 MM 805 700 28

  TT 9 805 651  1-1/8

  MM 2 805 706 6 1/4

  MM 3 805 707 10 3/8 Внеш няя резь ба x Внеш няя резь ба

  MM 4 805 708 12 1/2

  MM 5 805 709 16 5/8

  FM 2 805 710 6 1/4

  FM 3 805 711 10 3/8 Вну т рен няя резь ба x Внеш няя резь ба

  FM 4 805 712 12 1/2

  S 11 805 704 35 1-3/8 

 AMI - 2 S 13 805 659 42 1-5/8 Пайка

  S 17 805 687 54 2-1/8 (с дву мя от вер сти я ми для фи тин гов)

  S 7 805 650 22 7/8

 AMI - 3 S 9 805 649 28 1-1/8 Пайка

  S 11 805 648 35 1-3/8 (с од ним от вер сти ем, на тру бу)
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  Модель № за ка за

 Ком п лект для за ме ны сте к ла X 12978-1 805 742

 Про клад ка X 99995 805 643

До пол ни тель ное обо ру до ва ние

Вла го со дер жа ние* и цве то вая ин ди ка ция

Хла да гент Тем пе ра ту ра жид ко сти,  си ний фи о ле то вый ро зо вый крас ный

 °C су хо дост. сухо внимание опас ность – вла га

 25 25 40 80 145

R 22 38 35 65 130 205

 52 50 90 185 290

 25 15 33 60 120

R 404A / R 507 38 25 50 110 150

 52 45 60 140 180

 25 20 35 90 130

R 134a 38 35 55 120 160

 52 50 85 150 190

 25 26 42 94 151

R 407C 38 40 68 144 232

 52 64 109 230 371

 * в мг во ды на кг хла да ген та (ppm)
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Компоненты масляных систем
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Тех ни че ская ин фор ма ция

В хо ло диль ных ком прес со рах ис поль зу ют ся спе ци аль-

ные мас ла, ко то рые цир ку ли ру ют в их кар те ре и кор-

пу се. Т.к. га зо об раз ный хла да гент на гне та ет ся ком-

прес со ром, он по ки да ет его в со еди не нии с мас ля ным 

ту ма ном, и та кая смесь бу дет цир ку ли ро вать по всей 

хо ло диль ной си с те ме.

Не боль шое ко ли че ст во мас ла, по па да ю щее в си с те му, 

не влия ет на ка че ст во ее ра бо ты. По вы шен ное со дер жа-

ние мас ла в си с те ме мо жет не га тив но ска зать ся на ее 

про из во ди тель но сти. Цир ку ли ру ю щее в си с те ме мас ло 

сни жа ет ее спо соб ность эф фе к тив но уда лять те п ло. 

Кон ден са то ры, ис па ри те ли и дру гие те п ло об мен ни ки, 

при по па да нии мас ла внутрь и об ра зо ва нии мас ля ной 

плен ки, су ще ст вен но те ря ют в эф фе к тив но сти.

Ес ли хо ло диль ное мас ло не воз вра ща ет ся об рат но 

в ком прес сор, воз ни ка ют про б ле мы со смаз кой, что 

мо жет при ве с ти к его по лом ке. В низ ко тем пе ра тур ных 

ус ло ви ях уда лить мас ля ную плен ку из ком по нен тов си с-

те мы слож но, по э то му в ре зуль та те си с те ма за би ва ет ся 

мас лом.

Функ ции мас ло от де ли те ля

Га зо об раз ный хла да гент, по ки да ю щий ком прес сор по 

ли нии на гне та ния, со дер жит не ко то рое ко ли че ст во мас-

ла. При по па да нии сме си хла да ген та и мас ла в мас ло от-

де ли тель, ско рость по то ка сни жа ет ся для то го, что бы 

на чалось мас ло от де ле ние.

Хла да гент и мас ло, по па дая в мас ло от де ли тель, сна ча ла 

про хо дят че рез вход ной фильтр, в ко то ром от де ля ют ся 

ча с ти цы масла и сли па ют ся в бо лее круп ные. Эти ук руп-

нен ные ча с ти цы па да ют в са мый низ мас ло от де ли те ля.

За тем га зо об раз ный хла да гент про хо дит че рез вы ход-

ной фильтр, в ко то ром уда ля ют ся ос таль ные при ме си. 

Мас ло со би ра ет ся в са мом ни зу мас ло от де ли те ля, 

затем от кры ва ет ся по плав ко вый иголь ча тый вен тиль, и 

мас ло воз вра ща ет ся в ком прес сор. Воз врат мас ла про-

ис хо дит очень бы ст ро, т.к. да в ле ние в мас ло от де ли те ле 

вы ше, чем да в ле ние в кар те ре ком прес со ра. При сни же-

нии уров ня мас ла иголь ча тый вен тиль ус та на в ли ва ет ся 

в свое ис ход ное по ло же ние для то го, что бы пе ре крыть 

путь в ком прес сор для хла да ген та. Хла да гент вы хо дит 

из вы ход но го от вер стия мас ло от де ли те ля и на пра в ля ет-

ся в кон ден са тор.

Функ ция си с те мы ре гу ли ро ва ния уров ня мас ла

Си с те ма обес пе чи ва ет сба лан си ро ван ный уро вень мас-

ла, так же осу ще ст в ля ет его мо ни то ринг, вклю ча ет сиг-

наль ное уст рой ст во и от клю чает ком прес со р. Уро вень 

мас ла за ме ря ет ся в кар те ре ком прес со ра. При ра бо те 

встро ен но го со ле но ид но го вен ти ля, не до с та ю щее мас-

ло мо жет по да вать ся из ре си ве ра или из мас ло от де ли-

те ля, по па дая не по сред ст вен но в кар тер ком пре ссо ра. 

Ес ли в те че ние оп ре де лен но го пе ри о да вре ме ни не об-

хо ди мый уро вень мас ла не до с ти га ет ся, вклю ча ет ся 

ава рий ное сиг наль ное уст рой ст во. Ава рий ный кон такт 

мо жет быть ис поль зо ван для от клю че ния ком прес со ра. 

Встро ен ные элек трон ные при бо ры ос на ще ны уст рой-

ст ва ми от сроч ки по вре ме ни для ис клю че ния лож ных 

ава рий ных си ту а ций и ко роткого замыкания.

Та кая си с те ма ра бо та ет в ком прес сор ных цен т ра лях, но 

так же мо жет при ме нять ся и в си с те мах с от дель ны ми 

ком прес со ра ми, в ко то рых нет реле контроля смазки.

Компоненты масляных систем
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OM3/ОМ4

Характеристики

•  ОМ4 для хладагентов высокого давления

•  Класс защиты IP 65 благодаря герметичному             

корпусу и новым электрическим разъёмам 

соединительных кабелей

•  Датчик Холла для 100% точного измерения уровня 

масла с новым алгоритмом контроля по трем зонам

•  Маркировано CE в соответствии со стандартами 

для низковольтного оборудования и по 

электромагнитной совместимости

•  Моноблочный прибор с датчиком уровня 

масла и встроенным соленоидным вентилем для 

регулирования уровня масла 

•  Выходной релейный контакт SPDT для отключения 

компрессора или для аварийной сигнализации, 230 В 

перем.тока / 3 A

•  Питающее напряжение 24 В перем.тока, 50/60 Гц

•  Аварийная сигнализация и светодиодная 

индикация состояния по трем зонам 

•  Простая установка на место штатного 

смотрового стекла с фронтальным креплением, без 

использования гаек

•  Сохранен визуальный контроль уровня масла

•  Адаптеры для различных типов компрессоров

•  Сигнал генерируется поплавком гравитационного 

действия, что исключает ошибки, возникающие 

из-за вспенивания или освещения,  возможные в 

оптических системах

•  Рекомендован ведущими производителями 

компрессоров

•  Маркировано CE в соответствии со стандартами 

для низковольтного оборудования и по 

электромагнитной совместимости

Электронные регуляторы уровня масла серии OM3/ ОМ4

С функцией аварийного отключения компрессора

Таблица подбора OM3 / OM4

 OM4-CUA Регулятор с фланцевым адаптером с 3- / 4-отверстиями       

 805 060 Bitzer 4VHC-10K, 4THC-12K, 4PHC-15K, 4NHC-20K

  Dorin  SCC 250/300/350/380/500/750/1500/1900/2000/2500/-B,    SCS 340/351/362/373/385/3K8/-D

  Frascold Серии A-SK, D-SK, F-SK, Q-SK, S-SK 

 OM4-CBB Регулятор с резьбовым адаптером 11/8“-18 UNEF

 805 062 Bitzer  2- KHC-05K/JHC-07K/HHC-2K/GHC-2K/FHC-3K/EHC-3K/DHC-3K/CHC-4K,  4- FHC-5K/EHC-6K/DHC-7K/CHC-9K

  Bock HGX4 /310-4/385-4/465-4,  HGX12P/60-4/75-4,  HGX22P/60-4/90-4/125-4,  HGX34P/215-4/255-4 

 OM4-CCA Регулятор с резьбовым адаптером 3/4“-14 NPTF

 805 063 Copeland  ZO34, ZO45, ZO58, ZO104 

 OM4-CCB Регулятор с резьбовым адаптером 11/8“-12 UNF

 805 064

 OM4-CCD Регулятор с резьбовым адаптером Rotalock 1-3/4“-12 UNF

 805 061

 OM4-CCC Регулятор с фланцевым адаптером с 3-отверстиями

 805 065

 OM3-CUA Регулятор с фланцевым адаптером на 3- / 4-отверстия       

 805 030 Arctic Circle G2, G4, G6

  Bitzer 4VC, 4TC, 4PC, 4NC, 4J, 4H, 4G, 6J, 6H, 6G, 6F, 8GC, 8FC

  Bock  HA, HG (кроме HG/HA-34/22, см. -CBB), O-серия 

  Copeland  D2, D3, D4, D6, D9, 4CC, 6CC

  Dorin  все KP, K модели (кроме указанных для -CBB)

  Frascold Серии A, B, D, F, S, V, Z 

 OM3-CBB Регулятор с резьбовым адаптером 11/8“-18 UNEF

 805 032 Bitzer  2KC, 2JC, 2HC, 2GC, 2FC, 2EC, 2DC,2CC, 4FC, 4EC, 4DC, 4CC

  Bock HA12/22/34, HG12/22/34

  Dorin  все H, K100CC/CS, K150CC/CS, K180CC/CS, K200CC, K230CS, K235CC, K240SB, K40CC, K50CS, K75CC/CS-

  L‘Unite Hermetique  TAH, TAG 

  Maneurop  LT, MT, SM, SZ

 OM3-CCA Регулятор с резьбовым адаптером 3/4“-14 NPTF

 805 033 Bitzer  ZL, ZM 

  Copeland  ZB, ZF, ZS 

 OM3-CCB Регулятор с резьбовым адаптером 11/8“-12 UNF

 805 034 Copeland  DK, DL

 OM3-CCD Регулятор с резьбовым адаптером Rotalock 1-3/4“-12 UNF

 805 031 Copeland  ZR90...ZR19M, ZR250...ZR380, ZRT180K...760K, ZRU280K-560K, ZRY480K-1140K

 OM3-CCC Регулятор с фланцевым адаптером с 3-отверстиями       

 805 035 Copeland  D8D, D8S_ (кроме D8SJ и D8SK, устанавливать на опред. смотровое стекло)
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1:  Дифферинциальный клапан

2:  Масляный ресивер

3:  Конденсатор

4:  Фильтр-осушитель

5:  Нагнетательный коллектор

6:  Среднетемпературный   

 всасывающий коллектор

7:  Низкотемпературный 

всасывающий коллектоp

8:  Маслоотдеоитель

1:  Всасывающий коллектор

2:  Нагнетательный коллектор

3:  Конденсатор

4:  Фильтр-осушитель

5:  Маслоотделитель

OM3-Nxx OM3-Pxx

Соединительные кабели

 OM3-P30 805 151 Силовой кабель питания 3,0 м

 OM3-P60 805 152 Силовой кабель питания 6,0 м

 OM3-N30 805 141 Релейный кабель 3,0 м

 OM3-N60 805 142 Релейный кабель 6,0 м 

Дополнительное оборудование

 ECT-523 804 332 Трансформатор 230 В AC / 24 В AC, 20 ВA (для питания 1 шт. OM3)

 ECT-623 804 421 Трансформатор 230 В AC / 24 В AC, 60 ВA (для питания 3 шт. OM3)

 ODP-33A 800 366 Дифференциальный клапан на 3.5 бар, вход: 15/16-18 UNF внутр. резьба, выход: 5/8-18 UNF внеш. резьба

Применение

-

Традиционная система низкого давления масла

Система масловозврата высокого давления 

Для стандартной системы необходимы следующие компоненты:

Модель № заказа Описание

OM3-CUA 805 030 Регулятор с фланцевым адаптером на 3 / 4 отверстия

OM3-P30 805 151 Силовой кабель с разъемом 3,0 м

OM3-N30 805 141 Релейный кабель с разъемом 3,0 м

ECT-523 804 332 Трансформатор 230 В перем.тока / 24 В перем.тока, 20 ВA

ODP-33A 800 366 Дифференциальный клапан на 3,5 бар

Информация для заказа (Пример)

Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки

Питающее напряжение / ток 24 В перем.тока, 50/60 Гц / 0.7 A

Ма к си маль ное ра бо чее да в ле ние ОМ3: 31 бар, ОМ4: 43 бар

Соленоидный вентиль (MOPD) ОМ3: 21 бар, ОМ4: 24 бар

Тем пе ра ту ра среды -20 до 80°C

Ок ру жа ю щая тем пе ра ту ра -20 до 50°C

Временная задержка вкл. СВ 10 с

Временная задержка авар. сигнала 20 с

Рас по ло же ние горизонтальное

Ма те ри ал кор пу са Алю ми ний

Ма те ри ал винтов Нержавеющая сталь

Сов ме сти мость CFC, HCFC, HFC, ми не раль ные, 

с ра бо чей сре дой ал килбен золь ные и ПЭМ мас ла

Контроль уровня масла от 40 до 60% высоты смотрового стекла

Класс защиты  IP 65 (IEC529/EN 60529)

Со ле но ид ная ка туш ка ALCO ASC 24В перем.тока, 

 50/60 Гц: 18 ВA

Вес  850 … 930 г (в за ви си мо сти от адап те ра)

Ава р. сигнал. кон такт  макс. 3 A, 230В перем.тока, 

 сухой контакт SPDT

Ориентация горизонтально

ОМ3/ОМ4 TraxOil

ОМ3/ОМ4 TraxOil
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OSB

OSH OST

Маркировка 

Маслоотделители

Кон ст рук ция:            ODF со еди не ние

 Н: Гер ме тич ный   04: 1/
2
“

 Т: Фла нец сверху   05: 5/
8
“   (16 мм)

 В: Фла нец сни зу с подставкой   07: 7/
8
“   (22 мм)

     09: 11/
8
“

 Диа метр кор пу са   11: 13/
8
“ (35 мм)

  4: при бли зи тель но 10 см.  13: 15/
8
"

  6: при бли зи тель но 15 см.  17: 21/
8
”

 OS X - X  XX

Характеристики:

•  Три различных типа конструкции:

 – Герметичный

 – С фланцевым соединением сверху

  –  С нижним расположением фланца и подставкой 

для крепления

•  Поплавок и игольчатый клапан из нержавеющей 

стали

•  Постоянный магнит для удержания микроскопических 

металлических включений 

•  Специальное антикоррозионное покрытие на основе 

эпоксидной смолы

•  Медные патрубки под пайку типа ODF

•  Температурный диапазон: от -10°C до +150°C

•  Максимальное рабочее давление: 31 бар UL

•  Маркировка CE в соответствии с PED 97/23 EC 

Мас ло от де ли те ли се рии OS

Модель №  Со еди не ние Категория   Процедура     Но ми нал. про из во ди тель ность, кВт Объ ем

 за ка за  оценки  оценки  R 22/R407C R 134a R 404A/R 507 л  

   соответствия  соответствия     

OSH-404 881 598 1/2"   7.0 4.9 7.3 2,0

OSH-405 881 599 5/8"   18.7 13.1 19.4 2,4

OSH-407 881 600 7/8"   28.1 19.7 29.0 2,8

OSH-409 881 792 1-1/8" 
Категория I  модуль D1*

 37.4 26.2 38.7 3,0

OSH-411 881 794 1-3/8"   46.8 32.8 48.4 3,6

OSH-413 881 856 1-5/8"   65.5 45.9 67.8 3,6

OSH-611 881 940 1-3/8"   51.5 36.1 53.3 6,5

OSH-613 881 953 1-5/8" 
Категория II модуль D1*

 65.5 45.9 67.8 7,9

OSH-642 889 022 42 мм   65.5 45.9 67.8 7,9

OSH-617 881 970 2-1/8"   105.3 73.8 108.9 7,9

OST-404 881 860 1/2"   7.0 4.9 7.3 1,8

OST-405 881 861 5/8"   18.7 13.1 19.4 2,6

OST-407 881 862 7/8"   28.1 19.7 29.0 3,2

OST-409 881 863 1-1/8" 
Категория I  модуль D1*

 37.4 26.2 38.7 3,8

OST-411 881 938 1-3/8"   46.8 32.8 48.4 3,8

OST-413 881 939 1-5/8"   65.5 45.9 67.8 3,8

OSB-613 881 971 1-5/8" 
Категория II модуль D1*

 65.5 45.9 67.8 7,8

OSB-617 881 972 2-1/8"   105.3 73.8 108.9 7,8

* Использовать более высокий модуль, если требуется.
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Номинальная про из во ди тель ность да на при тем пе ра-

ту ре кон ден са ции +38°C, тем пе ра ту ре ки пе ния +4°C 

(тем пе ра ту ры на сы ще ния / точ ка ро сы) и 1 K пе ре ох ла-

ж де ния жид ко сти. 

По пра воч ный ко эф фи ци ент для дру гих тем пе ра тур ки пе-

ния:

Q
n
 = Q

o
 x K

t

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность

K
t
: По пра воч ный ко эф фи ци ент для па де ния да в ле ния 

в со от вет ст вии с 1 К тем пе ра ту ры на сы ще ния

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

По пра воч ные ко эф фи ци ен ты

     По пра воч ный ко эф фи ци ент   K
t
   

Хла да гент Тем пе ра т ру ра    Тем пе ра т ру ра ки пе ния, °C  

 кон ден са ции, °C 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

 25 1,29 1,31 1,33 1,36 1,40 1,44 1,49

 30 1,16 1,17 1,20 1,23 1,27 1,31 1,36

R 22 35 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,17 1,23

R407C 40 0,95 0,96 0,98 1,00 1,03 1,07 1,12

 45 0,87 0,88 0,90 0,92 0,95 0,99 1,04

 50 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,93 0,99

     По пра воч ный ко эф фи ци ент   K
t
   

Хла да гент Тем пе ра т ру ра    Тем пе ра т ру ра ки пе ния, °C  

 кон ден са ции, °C 10 0 -10 -20 -30 

 25 1,31 1,36 1,39 1,43 1,50  

 30 1,18 1,21 1,24 1,28 1,35  

R 134a 35 1,06 1,08 1,11 1,15 1,21  

 40 0,95 0,98 1,01 1,05 1,10  

 45 0,86 0,88 0,92 0,95 1,02  

 50 0,80 0,81 0,85 0,89 0,97  

     По пра воч ный ко эф фи ци ент   K
t
   

Хла да гент Тем пе ра т ру ра    Тем пе ра т ру ра ки пе ния, °C  

 кон ден са ции, °C 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

 25 1,22 1,25 1,30 1,33 1,43 1,53 1,63

 30 1,12 1,15 1,20 1,26 1,32 1,42 1,54

R 404A 35 1,03 1,06 1,11 1,16 1,24 1,34 1,46

R 507 40 0,95 0,99 1,04 1,09 1,17 1,28 1,41

 45 0,90 0,92 0,97 1,03 1,14 1,26 1,39

 50 0,86 0,89 0,93 1,00 1,13 1,26 1,39

Значения производительности для условий, отличных от номинальных
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Разное
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A08 

Отделители жидкости серии А

Характеристики:

•  Герметичная конструкция

•  Медные фитинги ODF для пайки  

•  Поверхность покрыта антикоррозионной краской на 

основе эпоксидной смолы

•  Отверстие с фильтром для оптимального возврата 

масла 

•  Рабочий диапазон температур TS: -45 ... +65°C

•  Макс. рабочее давление PS:

 20.7 бар (-10 … +65°C)

 15.5 бар (-45 … -10°C)

•  CE маркировка для некоторых моделей согласно 

PED 97/23 EC

•  HP маркировка для некоторых моделей согласно 

Германской директиве для приборов, работающих 

под давлением 

 По пра воч ный ко эф фи ци ент K
t

 Тем пе ра ту ра ки пе ния (°C)

  +4 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 K
t
 1,00 1,12 1,35 1,75 2,00 2,50 3,00 3,75 5,00 6,60

По пра воч ный ко эф фи ци ент для дру гих тем пе ра тур ки пе-

ния, от ли ча ю щих ся от но ми на ла:

Q
n
 = Q

o
 x K

t

Q
n
: Но ми наль ная про из во ди тель ность

K
t
:  По пра воч ный ко эф фи ци ент для пе ре па да 

да в ле ния, со от вет ст ву ю ще го тем пе ра ту ре 

на сы ще ния в 1К

Q
o
: Тре бу е мая хо ло до про из во ди тель ность

 Модель №  Со е ди не ние  Но ми наль ная про из во ди тель ность, кВт  Оценка   Объ ем,

  за ка за    R 22/R407C R 134a R 404A/R 507 соответствия  л

    Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Категория  Процедура  

A08-304 001 973 1/2" 7,0 1,1 4,2 0,6 4,6 0,7   0,73

A10-305 001 977 5/8" 10,5 1,6 6,0 0,9 7,0 1,1   0,93

A12-305 001 978 5/8" 10,5 1,6 6,0 0,9 7,0 1,1   1,16

A12-306 001 979 3/4" 14,0 2,1 8,1 1,2 9,1 1,4   1,16

A14-305 001 980 5/8" 10,5 1,6 6,0 0,9 7,0 1,1 HP маркировка 1,4

A14-306 001 987 3/4" 14,0 2,1 8,1 1,2 9,1 1,4 нет CE маркировки 1,4

A06-404 001 988 1/2" 7,0 1,1 4,2 0,6 4,6 0,7   0,93

A06-405 001 989 5/8" 10,5 1,6 6,0 0,9 7,0 1,1  0,93

A10-405 001 990 5/8" 10,5 1,6 6,0 0,9 7,0 1,1   1,75

A10-406 001 994 3/4" 14,0 2,1 8,1 1,2 9,1 1,4   1,75

A09-506 881 995 3/4" 14,0 2,1 8,1 1,2 9,1 1,4   2,33

A09-507 882 455 7/8" 25,6 3,8 14,0 2,1 16,1 2,4   2,33

A12-506 881 996 3/4" 14,0 2,1 8,1 1,2 9,1 1,4   3,29

A12-507 881 998 7/8" 25,6 3,8 14,0 2,1 16,1 2,4   3,29

A13-507 882 007 7/8" 25,6 3,8 14,0 2,1 16,1 2,4   3,8

A13-509 882 011 1-1/8" 41,4 6,2 25,3 3,8 26,7 4,0   3,8

A17-509 882 012 1-1/8" 41,4 6,2 25,3 3,8 26,7 4,0   4,87

A17-511 882 013 1-3/8" 66,0 9,9 37,6 5,6 42,8 6,4 Кат. I  Мод. D1*  4,87

A11-607 882 014 7/8" 25,6 3,8 14,0 2,1 16,1 2,4   4,3

A13-607 882 015 7/8" 25,6 3,8 14,0 2,1 16,1 2,4   4,98

A13-609 882 019 1-1/8" 41,4 6,2 25,3 3,8 26,7 4,0   4,98

A14-611 882 020 1-3/8" 66,0 9,9 37,6 5,6 42,8 6,4   5,48

A17-613 882 022 1-5/8" 100,0 15,0 59,7 9,0 63,9 9,6   6,85

A17-642 889 023 42 мм 100,0 15,0 59,7 9,0 63,9 9,6   6,85

A20-613 882 021 1-5/8" 100,0 15,0 59,7 9,0 63,9 9,6   8,21

A25-613 882 023 1-5/8" 100,0 15,0 59,7 9,0 63,9 9,6 Кат. II  Мод. D1  10,23

* Более высокие требования по заказу.
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BVA

Характеристики:

•  Версия BVS со штуцером отбора давления

•  Гер ме тич ная кон ст рук ция

•  Низ кий уро вень уте чек, ни же при ня тых стан дар тов

•  Воз мож ность ра бо ты с но вы ми хладагентами/мас ла ми

•  Форма вну т рен них ка на лов сни жа ет пе ре па ды 

да в ле ния до ми ни му ма

•  Работа в двух направлениях

•  Крыш ка штока под дер жи ва ет ся хо му том, 

ук ре п лен ным на кор пу се

•  Пре до хра ни тель ный ка нал в крыш ке

•  Про из ведено и протестировано в соответствии с 

нормативами EN 12284 и директивой 97/23 EC

•  Мар ки ровано CE и UL  

Ша ро вые вен ти ли се рий BVA / BVS

Тех ни че ские данные

Тем пе ра ту ра среды -40 до 150°C 

Сов ме сти мость все CFC, HCFC, HFC хладагенты

с ра бо чей сре дой 

Сов ме сти мость c мас лом Ми не раль ное, ал кил бен золь ное 

 и по ли оль э фир ное

BVS

  Модель BVA    Модель BVS с отбором давл.    Соединение Kv Макс. раб.

  дюйм  метр.  № заказа дюйм метр. № заказа   м3/час давление (бар)

 BVA-014  015 336 BVS-014  016 894 1/4” ODF 1.3

  BVA-M06 015 337  BVS-M06 016 895 6 мм ODF 1.3

 BVA-038  015 338 BVS-038  016 019 3/8” ODF 3.2

  BVA-M10 015 339  BVS-M10 016 896 10мм ODF 3.2

 BVA-012  015 340 BVS-012  016 897 1/2” ODF 7.2 43 бар

  BVA-M12 015 341  BVS-M12 016 898 12мм ODF 7.2 (давл.разруш.

 BVA-058 BVA-M16 015 342 BVS-058 BVS-M16 016 899 5/8” / 16мм ODF 11.7 235 бар)

 BVA-034  015 343 BVS-034  016 900 3/4” ODF 18.2

 BVA-078 BVA-M22 015 344 BVS-078 BVS-M22 016 901 7/8” / 22мм ODF 29.6

 BVA-118  015 345 BVS-118  016 902 1 1/8” ODF 41.0

  BVA-M28 015 346  BVS-M28 016 903 28мм ODF 41.0

 BVA-138 BVA-M35 015 347 BVS-138 BVS-M35 016 904 1 3/8” / 35мм ODF 68.7

 BVA-158  015 348 BVS-158  016 905 1 5/8” ODF 92.0 31 бар

  BVA-M42 015 349  BVS-M42 016 906 42мм ODF 92.0 (давл. разруш.  

 BVA-218 BVA-M54 015 350 BVS-218 BVS-M54 016 907 2 1/8” / 54мм ODF 142.0 215 бар)

 BVA-258  015 351 BVS-258  016 908 2 5/8” ODF 152.0

 BVA-318  015 352 BVS-318  016 909 3 1/8” ODF 159.0
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Характеристики:

• Комплект для быстрого и простого теста

• Комплект для теста на кислотность всех типов 

 масел: минеральных и синтетических

• Путем изменения процентного содержания

  выбранного образца масла можно точно определить

  количественное содержание кислоты в нем

• Разделение по фазам химических препаратов 

 в комплекте обеспечивает смену цветов 

 независимо от цвета и состояния масла

Тест на кислотность Серия АОК

 Модель № заказа

 AOK-U01 804 166

AOK
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Дополнительное оборудование и запасные части
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Соединительные кабели с разъёмом

ALCO пред ла га ет со еди ни тель ные ка бе ли, ос на щен ные на за во де 

при со е ди ни тель ны ми разъ ё ма ми. Их ис поль зо ва ние обес пе чи ва ет 

бы ст рую и удоб ную ус та нов ку про стым за кре п ле ни ем разъ ё мов 

ка бе лей на под со е ди ня е мых при бо рах.

Со е ди ни тель ные ка бе ли по ста в ля ют ся для стан дарт но го тем пе ра-

тур но го ди а па зо на или для низ ко тем пе ра тур но го при ме не ния в 

раз лич ных ва ри ан тах по дли не.

  Серия                       Стандартный температурный диапазон Низкотемпературное применение

  -25 ... +80 °C -50 ... +80 °C

 Длина кабеля 1,5 м 3,0 м 6,0 м 1,5 м 3,0 м 6,0 м

 ASC  ASC-N15  ASC-N30  ASC-N60  ASC-L15  ASC-L30  ASC-L60 

 Катушки соленоидных 804 570 804 571 804 572 804 573 804 574 804 575

 вентилей

 ASC 24 В для пост. тока DS2-N15  DS2-N30  DS2-N60    DS2-L60 

  Катушки соленоидных  804 620 804 621 804 622   804 625

 вентилей   

 EX4, EX5, EX6, EX7 нов. EX5-N15  EX5-N30  EX5-N60    EX5-L60 

 Для соединения с приво- 804 650 804 651 804 652   804 655

 дами EXD-Uxx, EXD-Sxx    взамен  ECC-028                   взамен  ECC-029

 EX4, EX5, EX6, EX7 нов.  EX5-C15  EX5-C30 EX5-C60 

 4-контактный разъём для 804 656  804 657 804 658

 соединения с EC3   взамен  ECC-027

 FSY FSF-N15  FSF-N30  FSF-N60  FSF-L15     

 Регулятор скорости 804 640 804 641 804 642 804 643

 

 FSP  FSE-N15  FSE-N30  FSE-N60  FSE-L15  FSE-L30  FSE-L60 

 Для соединения силового  804 680 804 681 804 682 804 683 804 684 804 685

 модуля с модулем FSE

 

 FSP       

 2-контактный разъём     FSP-L15  FSP-L30  FSP-L60

 для соединения с EC2, EC3     804 693 804 694 804 695

 или другими контроллерами 

 OM3/OM4 OM3-N15 OM3-N30 OM3-N60

 Релейный кабель  805140 805141 805142 

 

 

 OM3/ОМ4 OM3-P15 OM3-P30 OM3-P60

 Силовой кабель 805150 805151 805152

 PT4     PT4-L15  PT4-L30  PT4-L60 

 Датчик давления     804 593 804 594 804 595

 PS3  PS3-N15  PS3-N30  PS3-N60  PS3-L15  PS3-L30  PS3-L60 

 Реле давления  804 580 804 581 804 582 804 583 804 584 804 585
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ТРВ

 Описание   Модель  № заказа

 

 Адаптер под пайку TIS(E)

  Вход 6 мм ODF X 99980 801 046

  Вход 10 мм ODF X 99981 801 049

  Вход 1/4’’, ODF X 99982 801 047

  Вход 3/8’’, ODF X 99983 801 048

 

 Зажим для термобаллона XB1019  XA 1728-4 803 260

 Зажим для термобаллона XC726  XA 1728-5 803 261

 Гайка для ТРВ X 99994 800 561

 Сервисный инструмент для серии Т  X 99999 800 005  

 Комплект прокладок для вентилей X 13455 - 1 027 579

 Бронзовые винты для следующих типов фланцев (вентиль ZZ):

  C500, C501, 9761, X 6346, X 6669, A576 винты BZ 32 803 575  

  9148, 9149,  9152, 9163, 10331, 10332 винты BZ 48 803 576

 Стальные винты для следующих типов фланцев:

  C500, C501, 9761, X 6346, X 6669, A576 винты ST 32 803 573  

  9148, 9149,  9152, 9163, 10331, 10332 винты ST 48 803 574

    

Соленоидные вентили

 Описание  Модель № заказа

 Сервисный инструмент для 110 RB, 240 RA, 540 RA, M36 X 11981 - 1 027 451

 Монтажная скоба 240 RA X 13983 - 1 027 622

 Разъемы для 

  DIN 43650 разъем PG 9 GDM 2009/PG9 801 012

  DIN 43650 разъем PG 11 GDM 211/PG11 801 013

  

 Ремонтный комплект

  110 RB KS 30040-1 801 206

  200 RB KS 30039/ 

    KS 30109 801 205

  240 RA8 KS 30061 801 262

  240 RA9 KS 30062 801 263

  240 RA12 KS 30063 801 264

  240 RA16 KS 30065 801 200

  240 RA20 KS 30097 801 216

  M36-078/M36-118/3031 (штук в сборе, включая прокладку) M36-UNF 801 440

 Комплект прокладок

  110 RB KS 30040-2 801 232

  200 RB KS 30039-1 801 233

  240 RA8 KS 30061-1 801 234

  240 RA9/12 KS 30062-1 801 235

  240 RA16 KS 30065-1 801 236

  240 RA20 KS 30097-1 801 237

  Все 3031 KS 30177-1 801 268
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Реле давления

 Описание  Модель № заказа 

 Угловая монтажная скоба с винтами

  для PS1, PS2, FD 113  803 799

 Монтажная скоба универсальная    803 798

 Удлинительная скоба для PS1, PS2  803 800

 Монтажная пластина для приборов с крышкой   803 801

 Разъем согласно DIN 43650 для PS3

  разъём PG 9   801 012

  разъём PG 11  801 013

 Крышка для PS3

  вход кабеля сверху  803 774

  вход кабеля сбоку  803 775

 Капиллярная трубка с гайками 7/16”-20 UNF, 1/4" SAE, 1,5 м   803 804

 Медные прокладки (100 шт.) для R1/4” ( 7/16”-20 UNF, внутр.)   803 780

Термостаты
 
 Описание  Модель № заказа 

 Монтажная скоба угловая   803 799  

 Универсальная монтажная пластина    803 798

 Монтажный уголок для TS1 -G, -H   803 805

 Удлинительная скоба для TS1   803 800

 Изолирующий кронштейн TS1 стандартный   803 777

 Сальник капиллярной трубки R 1/2” резбовой, для термобаллонов исполнения A/C   803 807

 Держатель капиллярной трубки (5 шт.)   803 778

 Муфта R1/4 SW17   803 776

 Капиллярная трубка с гайками 7/16”-20 UNF, 1/4" SAE, 1,5 м   803 804

 Латунная капсула для колбы термобаллона

  R 1/2” термобаллона A+C 66 мм   803 808

  R 1/2” термобаллона C 56 мм   803 809

  R 1/2” термобаллона F 86.5 мм   803 810

Компоненты масляных систем
 

 Описание  Модель № заказа 

 OM3  Фланцевый адаптер на 3- / 4 отверстия   OM0-CUA 865 037

  Резьбовой адаптер 11/8"-18 UNEF  OM0-CBB 865 038

  Резьбовой адаптер 3/4"-14 NPTF   OM0-CCA 865 039

  Резьбовой адаптер 13/8"-12 VNF  OM0-CCB 865 040

  Фланцевый адаптер на 3 отверстия OM0-CCC 865 041

  Адаптер Роталок 1-3/4"-12UNF  OM0-CCD 805 042

  Катушка 24 В AC, 50/60 Гц, 15 ВА ASC 24 VAC 801 052

  Трансформатор 230 В пер. ток / 24 В пер. ток, 20 ВA  ECT-523 804 332

  Трансформатор 230 В пер. ток / 24 В пер. ток, 60 ВA  ECT-623 804 421

  Дифференциальный клапан на 3,5 бар

          (вход 5/8"-UNF внутр., выход 5/8"-UNF внеш.)  ODP-33A 800 366

  Ремонтный комплект для всех моделей OM3 (состоит из всех 

  необходимых прокладок, клипсы катушки и адаптера с винтами)   OM3-K01 805 036

  Тефлоновая прокладка 1-3/4"-UNF (100 шт.)    

            для использования в OM3-CCD  DS 10134 400 000 11

 OS  Комплект прокладок для OSB / OST (50 шт.)  X 99959 007 591
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  Фильтры-осушители  

 

   

 Описание  Модель № заказа 

 Серия  ADKS, ADKS-Plus, FDS

  комплект прокладок X 99961 003 710

  комплект винтов X 99997 803 325

  клапан Шредера 1/4” NPT  X 11562-2 803 251

  кожух картриджа  X 99963 003 712

 Серия FDS 48

  комплект кольцевых прокладок X 99962 003 711

  корпус   X 99965 003 714

 Серия FDS 24

  комплект прокладок X 99967 003 716

  комплект кольцевых прокладок X 99968 003 717

  кожух картриджа X 99969 003 718

  корпус X 99970 003 719

 Серия BTAS

  пружина BTAS 2 (10 штук в упаковке)  KD 40009 064 790

  пружина BTAS 3 (10 штук в упаковке)  KD 40010 064 813

  пружина BTAS 4 (10 штук в упаковке)  KD 40011 064 814

  пружина BTAS 5 (10 штук в упаковке)  KD 40007 064 443

  комплект прокладок крышки BTAS 2  PS 23380-2 053 580

  комплект прокладок крышки BTAS 3  PS 23380-3 053 581

  комплект прокладок крышки BTAS 4 PS 23380-4 053 582

  комплект прокладок крышки BTAS 5 PS 23380-5 053 583

Индикаторы влагосодержания

 Описание  Модель № заказа 

 Верхняя часть с индикатором X 12978-1 805 742

 Кольцевая прокладка (20 шт.)  X 99995 805 643

 

Другое
      

 Описание  Модель № заказа 

     

 Гайки в упаковке

  30 шт. 7/16” 20 UNF, 1/4”SAE (6 мм)  B 6 800 663

  20 шт. 5/8” 18 UNF, 1/4”SAE (6 мм)  B 10 - 6 800 661

  20 шт. 5/8” 18 UNF, 3/8”SAE (10 мм)  B 10 800 660

  18 шт. 3/4” 16 UNF, 1/2”SAE (12 мм) - с пазом для льда B 12 800 662
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№ зак.

808 042

808 041

808 037

808 036

808 038

808 000

808 001

808 002

808 003

808 004

808 005

808 008

808 009

808 010

808 011

808 006

808 007

808 014

808 015

808 016

808 017

808 018

808 019

808 020

808 021

808 022

808 023

808 012

808 013

808 024

808 025

808 039

808 040

808 026

808 027

808 028

808 029

808 030

808 031

808 032

808 033

808 034

808 035

Комплект

EC3-D72 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-D73 Ctr. Kit

EC3-X32 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-X33 Ctr. Kit

EXD-U00 Ctr. Kit

EC2-211 Ctr. Kit LON

EC2-212 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-291 Ctr. Kit LON

EC2-292 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-311 Ctr. Kit LON

EC2-312 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-351 Ctr. Kit LON

EC2-352 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-371 Ctr. Kit LON

EC2-372 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-391 Ctr. Kit LON

EC2-392 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-511 Ctr. Kit LON

EC2-512 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-541 Ctr. Kit LON

EC2-542 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-551 Ctr. Kit LON

EC2-552 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-711 Ctr. Kit LON

EC2-712 Ctr. Kit TCP/IP

EC2-741 Ctr. Kit LON

EC2-742 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-331 Ctr. Kit LON

EC3-332 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-611 Ctr. Kit LON

EC3-612 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-621 Ctr. Kit LON

EC3-622 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-641 Ctr. Kit LON

EC3-642 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-671 Ctr. Kit LON

EC3-672 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-751 Ctr. Kit LON

EC3-752 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-811 Ctr. Kit LON

EC3-812 Ctr. Kit TCP/IP

EC3-921 Ctr. Kit LON

EC3-922 Ctr. Kit TCP/IP
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Мощность

кВт = кКал / 860 кКал = кВт х 860

кВт = US тонн х.а. / 0,284 US тонна х.а. = кВт х 0,284

кВт = BTU/час / 3413 BTU/час = кВт х 3413

Температура

°C = (°F - 32) : 1,8 °F = (°C x 1,8) + 32

Давление

бар = PSI : 14,5 PSI = бар x 14.5

1 бар = 100 000 паскаль 100 паскаль = 1 мбар

Таблица переводных коэффициентов

Соединения

 Спецификация Соединительная труба Резьба

   SAE 1/4’’ 1/4’’ 6 мм 7/16’’ - 20 UNF

 SAE  Гайка SAE 5/16’’ 5/16’’ 8 мм 5/8’’ - 18 UNF

   SAE 3/8’’ 3/8’’ 10 мм 5/8’’ - 18 UNF

   SAE 1/2’’  1/2’’  12 мм 3/4’’ - 16 UNF

   SAE 5/8’’  5/8’’  16 мм 7/8’’ - 14 UNF

   SAE 3/4’’  3/4’’  18 мм 11/16’’ - 14 UNF

   SAE 7/8’’  7/8’’  22 мм 11/4’’ - 12 UNF

   SAE 1’’  1’’  25 мм 11/2’’ - 12 UNF

    11/8’’

    13/8’’ 35 мм

    15/8’’

    21/8’’ 54 мм

    25/8’’

    31/8’’

 R или G Трубная резьба,  Трубная 

 или  внутренняя, Внешняя резьба: R / NPT / BSP / G резьба

 BSP цилиндрическая  DIN 2999 / ISO 228

 R Трубная резьба,  Трубная 

 или  внешняя, Внутренняя резьба: R / NPT / BSP / G резьба

 BSP конусная  DIN 2999

  Трубная резьба,  Трубная 

 G внешняя, Внутренняя резьба: R / BSP / G резьба

  цилиндрическая  ISO 228

  Трубная резьба,

  внутренняя, Внешняя резьба: R / NPT / BSP Стандартная конусная 

 NPT конусная  трубная резьба

  Трубная резьба,  ASA B 2.1

  внешняя, Внутренняя резьба: R / NPT / BSP / G

  конусная

 Главный  

 внутренний Пайка Наружный диаметр трубы.

 диаметр    внутренняя Труба устанавливается в соединение ODF.

 ODF

 Главный   Внутренний диаметр трубы.

 внешний Пайка Труба устанавливается в соединение ODM.

 диаметр   внешняя Можно использовать переходник ODF.

 ODM
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Таблица давления насыщенных паров хладагентов
(бар, абсолютное давление)

 Температура, R 410A R 134a R 22 R 404 A R 507 R 407 C R 23 Темп.

 °C    обозначение ALCO   обознач. ALCO °C

  Q M H S S N B

     Жидкость Пар  Жидкость Пар  

 85  29,29 40,29      47,24 25

 80  26,35 36,52      41,84 20

 75  23,65 33,04      36,97 15

 70  21,17 29,83 33,34 33,01    32,58 10

 65  18,89 26,87 31,95 31,84 32,91   28,62 5

 60 38,44 16,81 24,15 28,75 28,63 29,59   25,04 0

 55 34,47 14,91 21,64 25,80 25,66 26,54 24,91 22,48 21,83 -5

 50 30,79 13,17 19,33 23,08 22,94 23,73 22,24 19,88 18,94 -10

 45 27,41 11,59 17,21 20,58 20,44 21,14 19,79 17,52 16,35 -15

 40 24,31 10,16 15,27 18,29 18,15 18,78 17,55 15,39 14,03 -20

 35 21,47 8,87 13,50 16,20 16,06 16,62 15,50 13,46 11,97 -25

 30 18,90 7,70 11,88 14,29 14,15 14,65 13,63 11,73 10,14 -30

 25 16,56 6,65 10,41 12,55 12,42 12,86 11,93 10,17 8,53 -35

 20 14,45 5,72 9,08 10,98 10,85 11,24 10,41 8,78 7,12 -40

 15 12,55 4,88 7,88 9,56 9,44 9,78 9,03 7,54 5,89 -45

 10 10,85 4,15 6,80 8,28 8,17 8,47 7,79 6,44 4,83 -50

 8 10,22 3,88 6,40 7,80 7,70 7,98 7,33 6,03 4,45 -52

 6 9,62 3,62 6,02 7,35 7,25 7,52 6,90 5,65 4,09 -54

 4 9,04 3,38 5,66 6,92 6,82 7,08 6,48 5,28 3,75 -56

 2 8,49 3,15 5,31 6,51 6,41 6,65 6,09 4,94 3,44 -58

 0 7,97 2,93 4,98 6,11 6,01 6,25 5,71 4,61 3,14 -60

 -2 7,48 2,72 4,66 5,74 5,64 5,86 5,34 4,30 2,87 -62

 -4 7,00 2,53 4,36 5,38 5,29 5,50 5,00 4,00 2,61 -64

 -6 6,55 2,34 4,08 5,04 4,95 5,15 4,68 3,72 2,37 -66

 -8 6,12 2,17 3,81 4,71 4,63 4,82 4,37 3,46 2,15 -68

 -10 5,72 2,01 3,55 4,40 4,32 4,50 4,08 3,21 1,95 -70

 -12 5,33 1,86 3,31 4,11 4,03 4,20 3,80 2,97 1,76 -72

 -14 4,97 1,71 3,08 3,83 3,76 3,92 3,53 2,75 1,58 -74

 -16 4,62 1,58 2,86 3,57 3,50 3,65 3,29 2,54 1,42 -76

 -18 4,29 1,45 2,65 3,32 3,25 3,40 3,05 2,34 1,28 -78

 -20 3,98 1,33 2,46 3,09 3,02 3,15 2,83 2,16 1,14 -80

 -22 3,69 1,22 2,27 2,86 2,80 2,93 2,62 1,99 1,02 -82

 -24 3,42 1,12 2,10 2,65 2,59 2,71 2,42 1,82 0,90 -84

 -26 3,16 1,02 1,94 2,46 2,40 2,51 2,23 1,67 0,80 -86

 -28 2,91 0,93 1,78 2,27 2,21 2,32 2,06 1,53 0,71 -88

 -30 2,68 0,85 1,64 2,10 2,04 2,14 1,89 1,40 0,62 -90

 -32 2,47 0,77 1,51 1,93 1,88 1,98 1,74 1,28 0,55 -92

 -34 2,27 0,70 1,38 1,78 1,73 1,82 1,60 1,16 0,48 -94

 -36 2,08 0,63 1,26 1,63 1,58 1,67 1,46 1,05 0,42 -96

 -38 1,90 0,57 1,16 1,49 1,45 1,53 1,34 0,96 0,36 -98

 -40 1,74 0,52 1,05 1,37 1,33 1,40 1,22 0,87 0,32 -100

 -42 1,58 0,47 0,96 1,25 1,21 1,28 1,11 0,78 0,27 -102

 -44 1,44 0,42 0,87 1,14 1,10 1,17 1,01 0,70 0,23 -104

 -46 1,31 0,37 0,79 1,04 1,00 1,07 0,92 0,63 0,20 -106

 -48 1,18 0,34 0,72 0,94 0,91 0,97 0,83 0,57 0,17 -108

 -50 1,07 0,30 0,65 0,85 0,82 0,88 0,75 0,51 0,14 -110

 -52 0,96 0,27 0,58 0,77 0,74 0,80 0,68 0,45 0,12 -112

 -54 0,87 0,24 0,52 0,70 0,67 0,72 0,61 0,40 0,10 -114

 -56 0,78 0,21 0,47 0,63 0,60 0,65 0,55 0,36 0,09 -116

 -58 0,70 0,19 0,42 0,56 0,54 0,59 0,49 0,32 0,07 -118

 -60 0,62 0,16 0,38 0,51 0,48 0,53 0,44 0,28 0,06 -120

Необходимые величины давления для подбора ТРВ, работающих с фреонами R404A, R407C – в выделенных ячейках.
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Стандарты СЕ в соответствии с директивой СE 97/23/EC

Фильтры-осушители 

 Изделие Группа Объем (литры) TS (°C) PS (бар) Категория Уровень  Маркировка

   хладагента    опасности соответствия

       Модуль 

 ADK-03/05/08/16… II 0.1 до 0.38  37.6 SEP - HP & UL 

 ADK-30/41/75… II 0.4 до 0.65  34.5 SEP - HP & UL 

 FDB-03/05/08/16… II 0.1 до 0.38 -40 до +65 37.6 SEP - HP & UL 

 FDB-30/41… II 0.45 до 0.5  34.5 SEP - HP & UL 

 BFK-05/08/16… II 0.18 до 0.32  37.6 SEP - HP & UL 

 BFK-30… II 0.4  34.5 SEP - HP & UL 

 FDS-24… II 1.0   SEP - HP & UL 

 ADKS/FDS-48… II 2.1   I D1 CE0035 & UL

 ADKS/FDS-96… II 3.8 -10 до +65 34.5  I D1 CE0035 & UL

    (-45 до -10) (25.9) 

 ADKS/FDS-144… II 5.4    I D1 CE0035 & UL

 ADKS/FDS-192… II 7    II D1 CE0035 & UL

 ASD/ASF-28.../35…/ 45… II <1  27.5 SEP - HP & UL 

 ASD/ASF50…/75… II <1.4   SEP - HP & UL 

 BTAS-2… II 0.42 -45 до +50  SEP - HP & UL 

 BTAS-3… II 1.1  24 SEP - HP & UL 

 BTAS-4… II 1.97   SEP - HP & UL 

 BTAS-5… II 3.19    I A CE & UL

 

 OSH-404 II 2    I D1 CE0035 & UL 

 OSH-405 II 2.4    I D1 CE0035 & UL 

 OSH-407 II 2.8    I D1 CE0035 & UL 

 OSH-409 II 3    I D1 CE0035 & UL 

 OSH-411/413 II 3.6    I D1 CE0035 & UL 

 OST-404 II 1.8    I D1 CE0035 & UL 

 OST-405 II 2.6    I D1 CE0035 & UL 

 OST-407 II 3.2    I D1 CE0035 & UL 

 OST-409/411/413 II 3.8    I D1 CE0035 & UL 

 OSH-611 II 6.5 -10 до +150 31  II D1 CE0035 & UL 

 OSH-613/617 II 7.9    II D1 CE0035 & UL 

 OSB-613/617 II 7.8    II D1 CE0035 & UL 

 OSC-2… II 6.4    I D1 CE0035 & UL 

 OSC-3… II 8.9    II D1 CE0035 & UL 

 OSC-4… II 12.8    II D1 CE0035 & UL 

 OSC-5… II 14.1    II D1 CE0035 & UL 

 OSC-6… II 23.2    II D1 CE0035 & UL 

 ORV-043 II 16    II D1 CE0035 & UL 

 ORV-023 II 7.7    II D1 CE0035 & UL

 OM3  II DN 6мм -20 до +80 31  Мар ки ро ва но CE со г лас но ди ре к ти вы для низ ко вольт но го 

 OM4 II DN 6мм -20 до +80 43  обо ру до ва ния и ди ре к ти вы по элек т ро маг нит ной со в ме с ти мо сти
.

 Отделители жидкости 

 A08-304 II 0.9   SEP - HP & UL 

 A10-305 II 1.1   SEP - HP & UL 

 A12-305/306 II 1.3 -10 до +65    20.7 SEP - HP & UL 

 A14-305/306 II 1.6 (-45 до -10) (15.5) SEP - HP & UL 

 A06-404/405 II 1.2   SEP - HP & UL 

 A10-405/406 II 2.1   SEP - HP & UL

Маслоотделители / резервуары
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  Изделие Группа Объем (литры) TS (°C) PS (бар) Категория Уровень  Маркировка

   хладагента    опасности соответствия

       Модуль

 A09-506/507 II 2.7    I D1 CE0035 & UL 

 A12-506/507 II 3.8      I D1 CE0035 & UL 

 A13-507/509 II 4.3    I D1 CE0035 & UL 

 A17-509/511 II 5.4    I D1 CE0035 & UL 

 A11-607 II 5.1 -10 до +65                    20.7   I D1 CE0035& UL 

 A13-607/609 II 5.8 (-45 до -10) (15.5)  I D1 CE0035 & UL 

 A14-611 II 6.4    I D1 CE0035 & UL 

 A17-613 II 7.9    I D1 CE0035 & UL 

 A20-613 II 9.4    I D1 CE0035 & UL 

 A25-613 II 11.6    II D1 CE0035 & UL

Реле давления

  Изделие Группа DN, мм TS (°C) PS (бар) Категория  Уровень Маркировка

  хлад-    опасности  соответствия

  агента     Модуль

 PS1-B3…, PSA-B3…  6   IV B и D CE0035 

 PS1-S3…, PSA-S3…  6  22 IV B и D CE0035 

 PS1-W3…, PSA-W3…  6   IV B и D CE0035 

 PS1-B5…, PSA-B5…  6 -50 до +70  IV B и D CE0035 

 PS1-S5…, PSA-S5…  6  32 IV B и D CE0035 

 PS1-W5…, PSA-W5…  6   IV B и D CE0035 

 Все остальные марки PS1  6  22/32 По LVD, исключен из PED CE 

 PS2-B7…, PSB-B7…  6   IV B и D CE0035 

 PS2-C7…, PSB-C7…  6  22 IV B и D CE0035 

 PS2-T7…, PSB-T7…  6   IV B и D CE0035 

 PS2-B7…, PSB-B7…  6   IV B и D CE0035 

 PS2-C7…, PSB-C7…   6   IV B и D CE0035 

 PS2-C8…,  PSB-C8…  6 -50 до +70  IV B и D CE0035 

 PS2-G8…, PSB-G8…  6  32 IV B и D CE0035 

 PS2-S8…, PSB-S8…  6   IV B и D CE0035 

 PS2-T7…, PSB-T7…  6   IV B и D CE0035 

 PS2-W7…, PSB-W7…  6   IV B и D CE0035 

 Все остальные марки PS2  6  22/32  По LVD, исключен из PED CE 

 PS3-B.1…,PS3-W.1…  6 -30 до +70 27 IV B и D CE0035 

 PS3-B.4…,PS3-S.4…  6   IV B и D CE0035 

 PS3-B.5…,PS3-S.5…  6 -30 до +70  IV B и D CE0035 

 PS3-W.4…,PS3-W.5…  6  32 IV B и D CE0035 

 PS3-C.4…,PS3-T.4…,PS3-X.4…  6   IV B и D CE0035 

 PS3-C.5…,PS3-T.5…,PS3-X.5…  6 
-30 до +150

  IV B и D CE0035 

 PS3-B6…,PSC-B6…  6   IV B и D CE0035 

 PS3-W6…,PSC-W6…  6 -40 до +150 43 IV B и D CE0035 

 PS3-S6…,PSC-S6…  6   IV B и D CE0035 

 Все остальные марки PS3  6 -30 до +70 27/32  По LVD, исключен из PED CE 

 FD113…  6  По LVD, исключен из PED  CE

 LVD = директива для низковольтного оборудования

Отделители жидкости (продолжение)
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Регуляторы скорости вращения вентилятора

 Изделие Группа DN, мм TS (°C) PS(бар) Категория Уровень  Маркировка

   хладагента    опасности  соответствия

       Модуль

 FSY-41… II 6  28   CE 

 FSY-42… II 6 
-20 до +70

 32 
По LVD, исключен из PED

  CE 

 FSY-43… II 6  43    CE 

 

Датчики давления

 PT4-07… II 6 
-50 до +135

 22 SEP - -  

 PT4-18/30… II 6  32 SEP - - 

 PT4-50 II 6  50 SEP - -

 

 TI II макс. 16  31 SEP - - 

 TX2/TX3-… II макс. 16  43,8 SEP - - 

 TX6-H/M/N/S… II макс. 16  31 SEP - - 

 TX6-Z...2/3/4/5 II макс. 22 -45 до +65 42 SEP - - 

 TX6-Z...6/7 II макс. 22  42 I A CE

 T-series II макс. 28  42 SEP - - 

 L-series II макс. 28  31 SEP - - 

 935-series II макс. 28  31 SEP - - 

 ZZ-series II макс. 28 -120 до +65 31 SEP - - 

 EX2 II макс. 12 -40 до +50 31 SEP - - 

 EX5 II макс. 22  40 SEP - - 

 EX6 II макс. 28 
-50 до +65

 45  I A CE 

 EX7 II 35  45  I A CE 

 EX8 II 42  45  I A CE 

Соленоидные вентили

 110RB2… II 6 до 10  31 SEP - - 

 200RB3/4/6… II 10 до 16  31 SEP - - 

 200RA8/9/12… II 16 до 28  31 SEP - - 

 240RA16-T9… II 28 
-40 до +120

 31 SEP - - 

 240RA 16-T11… II 35  31  I A CE 

 240RA20-T11/13/17… II 35 до 54  31  I A CE 

 540RA8/9/12/16… II 16 до 28  31 SEP - - 

 540RA20-T11 II 35 до 54  28 SEP - - 

 M36-078 II 28 
-40 до +120

 35 SEP - - 

 M36-118 II 28  35 SEP - - 

Регуляторы

 ACP II 6 до 10  31 SEP - - 

 CPHE… II 12 до 28 -40 до +120 28 SEP - - 

 HP5/8/14… II 12 до 35  28 SEP - - 

 PRE/PRC II 16 до 35 -30 до +80 25 SEP - - 

Механические и электронные РВ
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Запорные вентили / адаптеры

  Изделие Группа DN (мм) TS (°C) PS (бар) Категория Уровень  Маркировка

   хладагента    опасности   соответствия

       Модуль

 BVA/BVS ... II ≤ 22 
-40 до +150

 43 SEP -  

 BVA/BVS ... II 28  31 SEP -  

 BVA/BVS ... II ≥ 35  31 I A CE 
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